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はじめにお読みください 


製口 nir しし 、 C 

製品について説明しています。 


はじめに 


このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます 

ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この 
使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使 
いいただくために、操作の前には必ず「セットアップ八ンドブック『安全上のごを意』」をお読 
みください。 


商ホ k 

TrueType は、米国 Apple Computer ， Inc •の各国での登録商標です。 

Microsoft , Windows , WindowsNT は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

Netscape は、 Netscape Communications Corporation の米国およびその他の国におけ 
る商標または登録商標です。 

Macromedia は、 Macromedia , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標で 
す。 

NEC は、日本電気株式会社の登録商標です。 

PC 98 -NX シリーズ， PC - 9800シリーズ， PC -9821 シリーズは、日本電気株式会社の製品です。 
PRIC 0 M は、サイレックス.テクノロジー株式会社の登録商標です。 

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

• Windows ® 98の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 98です。 

• Windows ⑥ Me の製品名は、 Microsoft ⑥ Windows ⑥ Millennium Edition (Windows 
Me ) です。 

. Windows ® 2000 の製品名はが下のとおりです 
Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 

Microsoft ® Windows ® 2000 Advanced Server 
.Windows XP の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Professional 
.Windows Server ^^ 2003 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows Server ^^ 2003 Standard Edition 
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はじめにお読みください 


Microsoft ® Windows Server^M 2003 Enterprise Edition 
Microsoft ® Windows Server ^^ 2003 Web Edition 
Windows NT ® 4.0 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0 
Microsoft ® Windows NT ® Workstation 4.0 


おことわり 


1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した 
結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


使用説明書の分冊構成 

お使いになる目的に応じて、必要な使用説明書をお読みください。 

かんたんセットアップ 

プリンターを箱から取り出し、印きが行えるまでの手順を説明しています。またオプション 
の取り付けや基本的な設定と操作方法も説明しています。 

セットアップ八ンドブック 

電子操作ガイドのインストール方法や使い方、セットアップがラまくいかないときの対処方 
法を説明しています。 

電子操作ガイド（本書） 

付属の CD - ROM 「プリンターソフトウェア」に収録されています。 

このプリンターの詳しい使いかたを説明しています。 

ネットワーク環境で使うための設定方法やプリンタードライバーの各印刷機能と設定方法、 
Web ブラウザやユーティリティーを使ってのプリンターの状態確認や設定などの説明をして 
います。 

また印刷が始まらないときや思いどおりに印刷されないときの解決方法、紙づまりの対処方 
法、困ったときの対処方法、用紙に関する情報、消耗品の交換など使用するための重要な情 
報をまとめて説明しています。 

すぐに利用できるように、パソコンにインストールすることをおすすめします。 

こんなときには 

困ったときの対処方法、お問い合わせ先などの情報を抜粋して説明しています。 
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はじめにお読みください 


マニュアルの使いかた 

このマニュアルを使用する前に必ずお読みくださし、。 


マークについて 


マニュアルで使われているマークの意味を示します。 

A 普告 

※安全上のごを意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される 
内容を示しています。『セットアップ八ンドブック』「安全上のごを意」にまとめて記載していま 
すので、必ずお読みください。 


A ま意 

※安全上のごを意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。『セットアップ八ンドブック』「安全上の 
ごを意」にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 


n 至ち 1 


機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破損、 
データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 


H 巧足 I 

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。 


回をぉ ] 

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 
各タイトルの一番最後に記載しています。 


キーとボタンの名称を示します。 


本書が外の分冊名称を示します。 
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はじめにお読みください 


画面の移動方法 


使用している画面はサンプルです。 


?H.tlll 化の gth お ■巧 W 7 イ田 -^j^l 

巧 ，* J g a q"* Ar 〜 .-A* 夕巧げ， 



1. 項目 一覧 

クリックすると各マニュアルの記載内容の一覧が表示されます。 

2. 目次 

クリックすると各マニュアルの目次が表示されます。 

3. 直前のページにジャンプ 

クリックすると直前のページにジャンプします。 

4. 前のページにジャンプ 

クリックすると目次のタイトル順で前のぺージにジャンプします。 

5. 次のページにジャンプ 

クリックすると目次のタイトル順で次のぺージにジャンプします。 

6. 該当ページにジャンプ 

下線付き文字をクリックすると、該当ページにジャンプします。 

7. 新しいウィンドウで表示 

クリックすると新しいウィンドウを開いて該当ページを表示します。 

8. ぺージの一番上にジャンプ 

クリックすると表示されているページの一番上にジャンプします。 

※記載内容について参照先がある場合は、各ページの最後に表示されています。 

この電子操作ガイドは Windows 2000の画面で説明しています。他の 0 S をお使いになる場合 
は、操作が異なる場合があります。また表示される画面はお使いの環境によって異なります。 
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はじめにお読みください 


便利な機能 


使用している画面はサンプルです。 


1 



。口ド *，•モ 
[ 国 I M * が I * 引な I i ?| 


2 3 斗 

1. 読上げソフト対応表示/通常表示 

クリックすると読上げソフト対応の表示/通常表示に切り替わります。 

2 . 検索 

調べたい項目をキーワードを使って検索できます。複数のキーワードによる複合検索には対応してい 
ません。 

キーワードの類義語の検索結果も表示されます。 
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3. 索引 

マニュアルに登録されたキーワードの一覧が表示されます。 
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はじめにお読みください 


キーワードをクリックすると、関連するページの一覧と類義語の検索結果が表示されます。 

■ Uli ■ホ I f 


ホろ I 

ホ斗一^で，ブわク T ぉ；.别 a すが一巧一がそが n て T * 
脚 ffllF 

. — : わけ 


T 刊ロバ）卜 




に 

WrFWS 


Pjfet b^lcZibwgai" 


H 


4. 設定 

本文画面でクリックすると、設定画面が開きます。表示画面の色を変更したり、操作手順の画像を隠 
したりすることができます。 

設定画面で設定を変更したときは、 [ OK ] をクリックします。 


化目おけえん 


「が jJ 

-WB — 

■おを E ちえを- 
f す〜て ホ示 

f 丰 H の田に巧了 


削除方法 

パソコンにインストールしたマニュアルを削除します。 

マニュアルの「アンインス!ル J で削除ずる場合 

1. [スタート]から[プログラム]をポイントしまず。 

2. 登録されている「お使いの機種名 J をポイントし、[操作ガイドのアンインストール]をク 
リックしまず。 

3. メッセージにしたがって、マニュアルを削除しまず。 

[アプリケーションの追加と削除]で削除ずる場合 

1. [マイコンピュータ]の中にある [ コントロールパネル]を開きまず。 

2. [ アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックしまず。 

3. 登録されている「お使いの機種名 J を選び、[追加と削除]を選びまず。 

4. メッセージにしたがって、マニュアルを削除します。 
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はじめにお読みください 


各部の名称とはたらき 

プリンター本体、操作部、オプションの各部の名称とはたらきを説明します。 


全体 

プリンターの全体図です。 



1. 上カバー 

印刷中は閉めておきます。用紙が見当たらない、また取り除きにくい場合は、上カバーから用紙の状 
況を確認できます。 

2. 封筒•標準切替レバー 

封筒に印刷するときは因側（奥側）に、それが外の用紙に印刷するときは Di 則（手前側）にします。 

3. GX カートリッジ（イェロー） 

4. GX 力ートリッジ（マゼンタ） 

5. GX カートリッジ（シアン） 

6. GX カートリッジ（ブラック） 

7. 右前 カバー 

印刷中は閉めておきます。 GX カートリッジを取り付けるとき、または交換するときに開閉します。 

8. トレイ1 

用紙をセットします。 

9. 延長排紙トレイ 

A 4 サイズより大きい用紙を使用する場合は、印刷された用紙が落下しないように、延長部を引き出し 
てお使いください。 

10. 排紙トレイ 

印刷された用紙が排出されます。 

A 4 サイズより大きい用紙を使用する場合は、排紙トレイを引き出してお使いください。 
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はじめにお読みください 


背面 

プリンターの背面図です。 



1. 両面ユニットカパー開閉ボタン 

両面 ユニッ トカバーを開くときに、押してロックを外します。 

2. 排気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。物を立て掛けるなどして、排気口を塞がない 
でください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。 

3. 用紙送りダイヤル 

ガイド板で用紙がつまったときに回して用紙を取り出しやすくします。 

4. 電源 コード 

本体の電源ケーブルを接続します。ケーブルの片方はコンセントに差し込みます。 

電源プラグに付属しているアース線は、アース接続に使います。 

5. 両面ユニット 

両面印刷をするときに用紙を反転させます。 

6. ガイド板 

プリンター内部で用紙がつまったときに開けます。 

7. 両面ユニットカパー 

両面ユニットで用紙がつまったときに開けます。 

8. 両面 ユニット 脱着用 レパー 

両面ユニットの取り外しに操作します。 

9. USB ケーブルコネクター 

パソコンからの USB ケーブルを接続します。 
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はじめにお読みください 


操作部 

操作部の説明です。 


9 W M ^2 



1. [電源]キー 

. 電源をオン/オフするときに押します。 

. 電源をオンにするときは、[電源]キーが点灯するまで、ボタンを1秒程度押してください。 

. 電源をオンにすると点滅し、印刷可能になると点灯します。 

. プリンターがデータを処理しているときに点滅します。 

. 電源をオフにするとゆっくり点滅し、電源が完全にオフになると消灯します。 

• 也マークはスタンバイを意味します。 

2. [ジョブリセット]キー 

印刷中または受信中のデータを取り消します。 

3. [強制排紙] キー 

オフライン状態のときは、プリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 

オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされている用紙サ 
イズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができます。 

[強制排紙]キーを3秒間押すと、シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックのヘッドクリーニングを 
行います。 

4. [戻る]キー 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、メニューから通常の表示に戻るときに使用します。 

5. オンラインランプ/[オンライン]キー 

プリンターが「オンライン状態」力、「オフライン状態」かを示し、キーを押すことでオンラインと才 
フラインを切り替えることができます。 

「オンライン状態」はパソコンからのデータを受信できる状態で、ランプが点灯します。 

「オフライン状態」はパソコンからデータを受信できない状態で、ランプが消灯します。 

各種の設定中に [ オンライン]キーを押すと、通常の画面に戻ります。 

6. [メニュ ー] キー 

プリンターに関する設定を操作部で行うときに、始めにこのキーを押して、メニューに入ります。 
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はじめにお読みください 


7. カートリッジ交換表示 

GX カートリッジがセットされてぃる位置に対応してぃます。左からそれぞれブラック （ K )、 シアン 
( C )、 マゼンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の GX カートリッジの状態を表示します。 

8. デイスプレイ 

プリンターの状態やェラーメッセージが表示されます。 

省ェネモードに移行すると、バックライトが消灯します。 

9. アラーム ランプ 

ェラーが発生してぃるときに点灯します。 

ディスプレイでェラーの内容を確認して対処してくださぃ。 

10. い]、 [▼] キー 

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を増減させるときに使用します。キーを押しつづけると、 
表示が早くスクロールしたり、あるぃは数値が1日単位で増減します。 

11. データ インランプ 

パソコンから送られたデータを受信してぃるときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯 
します。 

12. [ OK ] キー 

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。 

ID #P5 1 

. 省エネモードの設定については、 P .71 「システム設定メニュー I を参照してください。 


オプション 


— ネットワークボード GX 1 

オプションのネットワークボードです。 

本機に装着すると、ネットワーク経由で印刷できるようになります。 

曰至ち ] 

. オプションのネットワークボードは2種類あります。 

. 使用する前にネットワークボードのタイプ名を確認してください。 



1.イーサネツトケーブルコネクター 

イーサネットケーブルを接続します。 
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はじめにお読みください 


ネットワークボード GX 3 

オプションのネットワークボードです。 

本機に装着すると、ネットワーク経由で EP 刷できるようになります。 
曰至ち ] 

. オプションのネットワークボードは2種類あります。 

. 使用する前にネットワークボードのタイプ名を確認してください。 




直 


1. イーサネツトケーブルコネクター 

イーサネツトケーブルを接続します。 

マルチ手差しフイーダー BY 1 000 

オプションの手差しトレイ（マルチ）です。 


1. 手差しトレイ（マルチ） 

用紙を手差しで給紙します。 

2. 延長トレイ 

二段階に引き出せます。用紙サイズに合わせて延長トレイを引き出します。 




ゾ J レ寺"丰差:しノイーター、イゾンヨノ）の脱岩 

つまった用紙を取り除くときに、マルチ手差しフィーダーを一時的に取り外す場合があります。 
ここではマルチ手差しフィーダーの脱着方法について説明します。 

1. 手差しトレイ（マルチ）の用紙を取り除きまず。 
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はじめにお読みください 


2. 延長部をしまいまず。 

3. マルチ手差しフイーダーをはずしまず。 



4. マルチ手差しフィーダーを取り付けまず。 



5. 延長部を引き出しまず。 

6. 手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットしまず。 


23 




はじめにお読みください 


おずすめ機能 


便利な機能やおすすめの機能を説明しています。 

情報漏涼を抑止ずるための印刷物の不正コピー防止機能 

P .315 「文書の複製（不正コピ ー) を抑 を参照してください。 

複数言語のパソコンがある環境でプリンターを共有ずる方法 

P .331 「マルチランゲッジに対応 を参照してください。 

印刷プレビュー機能 

P .319「 E り刷前にプレビュー画面を表示させる I を参照してください。 

両面印刷や集約印刷など、決まつた印刷設定を簡単に選択できる機能 

P .320 「ワンクリック設定について I を参照してください。 

自動でトレイを選択して印刷ずる機能 

P .51 「本イ本標作部からプリンター機能の設定- を参照してください。 

用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときにメールで通知ずる機能 

P .346 「プリンターの 状態を^- ルで通知^ W 、-，、ットワークボード GX 1) I を参照してく 
ださい。 
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用紙のセット 


用紙のセット 

使用できる用紙の種類 . 26 

セットできる用紙サイズと枚数 . 27 

用紙に関-9る;王意、 . 30 

用紙をセットするとき . 30 

手差しトレイ（マルチ）の用紙のセット面と方向について . 31 

用紙を保管ずるとき . 32 

用紙の種類ごとのを意 . 32 

使用できない用紙 . 34 

印刷範囲 . 34 

用紙をセットする . 36 

トレイ1にセットする . 36 

A 4 より大きいサイズの用紙をセットする（トレイ 1). 38 

手差しトレイ（マルチ）（オプション）にセットする . 41 
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用紙のセット 


使用できる用紙の種類 


目的に合わせて、いろいろな種類の用紙が使用できます。 

普通紙 

八イグレード普通紙 

リコージェルジェットプリンター推奨八イグレード普通紙タイプ E A 4 

光沢紙 

リコービジネスコートグロス100 A 4 

専用 OHP シート 

リコージェルジェットプリンター専用 0 HP シート A 4 RM -10 F 01 

インクジェット郵便八ガキ 

郵便八ガキ 


封筒 


厚紙 


【，巧足 I 

• 厚紙が外の用紙はトレイ1にセットして印刷できます。 

01 #P5 1 

. それぞれの用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に関するを意 I を参照してください。 

. それぞれの用紙の印刷方法については、 P .229 「用紙の種類に応じた印刷方法^ を参照してください。 
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用紙のセット 


セツトできる用紙サイズと枚数 

各トレイにセツトできる用紙のサイズ、枚数は次のとおりです。 

トレイ1 


用紙種類 

用紙サイズ 

用紙枚数 

普通紙/八イグレード普通紙 

A 4 ( 210 X 297 mm )D 

A 5 ( 148 X 210 mm ) 口 

A6 ( 105 X 148 mm )D 

B 5 (182 X 257 mm ) 口 
Letter ( 8I / 2 " x 11 ") 口 
Legal(8 V ?" x 14") 口 

5 1 / 2 " X 8 1 / 2 ' り 
Executive (7 I / 4 " x 10 
I / 2 ") 口 

8 " X 13.0 "D 

8I / 4 " X 13" 口 

8 1/2" X 13" 口 

16 K (195 X 267 mm)D 

不定形サイズ 

縦 139.7 から 356 mm 、 横90 
から 216 mm 

給紙量： 250枚 
排紙量：150枚 

光沢紙 

A 4 ( 210 X 297 mm ) 口 

給紙量： 250枚 
排紙量： 20 枚 

専用 OHP シート 

A 4 ( 210 X 297 mm ) 口 

給紙量： 1 枚 
排紙量： 1 枚 

郵便八ガキ/インクジェット 
郵便八ガキ 

郵便八ガキ （ 100 X 148 mm 

の 

往復八ガキ (148 X 200 

mm)D 

給紙量： 7 0枚 
排紙量： 70枚 

封筒 

長形3号封筒 (120 X 235 

mm の 

長形4号封筒 （90 X 205 

mm)D 

給紙量： 30枚 
排紙量： 30枚 
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用紙のセット 


用紙種類 

用紙サイズ 

用紙枚数 

封筒 

洋形4号封筒 (105 X 235 

mm)D 

ComlO Env .(4 Vg" x 9 V 
2") 口 

Monarch Env •(3 ]!& " 乂 1 
1/2") 口 

C 6 Env . (114 X 162 mm)Ci 

C 5 Env . (162 X 229 mm )[； 

DL Env . (110 X 220 mm の 

給紙量： 20 枚 
排紙量： 20枚 


手差しトレイ（マルチ) 


用紙種類 

用紙サイズ 

用紙枚数 

普通紙/八イグレード普通紙 

A 4 ( 210 X 297 mm )D 

A 5 ( 148 X 210 mm ) 口 

A 6 ( 105 X 148 mm ) 口 

B 5 ( 182 X 257 mm )D 
Letter (8 I/2" x 11") 口 
Legal (8 I/2" x 14") 口 

5 1/2" X 8 1/2 " 口 

Executive (7 I/4" x 10 
I/2") 口 

8" X 13.0 "D 

8 I/4" X 13" 口 

8 1 / 2 " X 13" 口 

16 K (195 X 267 mm)D 

不定形サイズ 

縦127から1295.4 mm 、 横 

55から 216 mm 

給紙量：100枚 
排紙量：150枚 

光沢紙 

A 4 ( 210 X 297 mm ) 口 

給紙量：100枚 
排紙量： 20枚 

専用 0 HP シート 

A 4 ( 210 X 297 mm )D 

給紙量：1枚 
排紙量：1枚 

郵便八ガキ/インクジェット 
郵便八ガキ 

郵便八ガキ （ 100 X 148 mm 

)D 

往復八ガキ (148 X 200 

mm)D 

給紙量： 50枚 
排紙量： 70枚 
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用紙のセット 


用紙種類 

用紙サイズ 

用紙枚数 

封筒 

長形3号封筒 (120 X 235 

mm)D 

長形4号封筒 （90 X 205 

mm)D 

給紙量：10枚 
排紙量： 30枚 

封筒 

洋形4号封筒 (105 X 235 

mm の 

ComlO Env .(4 Vg " 乂い 1 
2") 口 

Monarch Env •(3 ] ! & " 乂 1 
1/2") 口 

C 6 Env .(114 X 162 mm)Ci 

C 5 Env . (162 X 229 mm の 

DL Env . (110 X 220 mm)Ci 

給紙量：10枚 
排紙量： 20枚 

厚紙 


給紙量： 20枚 
排紙量： 20枚 
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用紙のセット 


用紙に関するを意 

使用する用紙や用紙をセツトする際のを意事項です。 


用紙をセットずるとき 


印刷をより美しく仕上げるためには、印刷前と印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 
セットするときのを意 

. 用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。 

. 給紙トレイに用紙をセットするときは、印刷する面を下にします。 

. 縦目 （ T 目）、横目 （ Y 目）のある用紙をセットするときは、縦目方向に給紙されるように 
セットしてください。 

. 種類の異なる用紙を一度にセットしないでください。 

. すでにセットされている用紙と種類の異なる用紙をセットする場合は、必ずセットされてい 
る用紙を取り除いてから、新しい用紙をセットしてください。 

. 給紙トレイの上限表示を超えないようにセツトしてください。 



. 手差しトレイ（マルチ）の上限表示を超えないように用紙をセットしてくださし、。 
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用紙のセット 


. 用紙が力ールしていると、紙づまりの原因になります。カールをなおしてから用紙をセット 
してください。 



. 封筒の端を一枚ずつ、ペンなどでしっかりつぶしてからセットしてくださし、。 




手差しトレイ（マルチ）の用紙のセット面と方向について 

印刷面を上にし、用紙の短い側を給紙される方向に向けてセツトします。 
縦長の原稿と横長の原稿はそれぞれが下のよラに印刷されます。 



1. 縦長の原稿を印刷ずるとき 

用紙の上端（天側）を給紙される方向に向けてセットします。 

2. 横長の原稿を印刷ずるとき 

用紙の右側を手差し給紙される方向に向けてセツトします。 
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用紙のセット 


用紙を保管ずるとき 


用紙を保管するときのを意事項です。 

プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因 
となることがあります。用紙はが下の点にを意して保管してください。 

. 湿気の多いところには置かない。 

. 直射日光の当たるところには置かない。 

. 用紙は立てかけない。 

残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。 


用紙の種類ごとの注意 


使用する用紙の種類ごとのを意事項です。 

普通紙 

.135 kg 紙 （157 g / m 2 ) を超える用紙は手差しトレイ（マルチ）から印刷してください。 

. トレイ1に A 6 サイズの用紙を給紙する場合、使用できる用紙は 135 kg 紙 （157 g / m 2 ) の 
みです。 

セットする用紙の量は、給紙トレイ内に表示された上限表示 （▼▼) を超えないよラに 
してください。 

八イグレード普通紙 

. 八イグレード普通紙に印刷する場合は、プリンタードライバーで「八イグレード普通 
紙」を選択してください。普通紙より鮮やかな印刷ができます。 

. プリンタードライバーで「八イグレード普通紙」を選択すると片面印刷になります。両 
面印刷をする場合には、「普通紙」を選択してください。 

. 開封後はなるべく早くご使用ください。 

ビジネスグロス紙 

. インクが乾燥するまでの時間は、画像•環境により異なります。耐水性、耐油性が必要 
な場合には、一昼夜程度乾燥させてご使用下さい。 

. 画像によっては、印刷後に力ールする場合があります。この場合には、用紙を取り除い 
てから次の印刷を行って下さい。 

. 画像によっては、用紙の反りにより印刷面が擦れる場合があります。この場合には、印 
刷品質を「きれい」にしてご使用下さい。 

. 片面印刷専用です。両面印刷には対応しておりません。 

. 購入した用紙に添付されている説明文をお読みの上、ご利用ください。 

専用 OHP シート 

. 印刷面は用紙を縦にして、欠けている角を左下コーナーに置いたときの表側が印刷面で 
す。 

. 1枚ずつセットしてください。トレイ1にまとめてセットすると、先端に細かい傷が付 
くことがあります。 

. 印刷面に指紋などの巧れがつかないよラ、用紙の端をお持ちください。 

. 折り曲げたり強くこすったり、印刷面を傷付けないようごを意ください。 
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用紙のセット 


. 片面印刷専用です。両面印刷には対応しておりません。 

. 印刷後は1 枚ずつ排紙トレイから取り出してください。 

. 印刷後、インクが乾くまで印刷面に触れないよう、ごを意ください。 

. 印刷後すぐに用紙を重ねる場合は、コピー用紙など吸湿性のある紙を間に挟むことをお 
すすめしまず。 

. インクが乾くまでに時間がかかります。また専用 OHP シートどうしの貼りつきを防ぐた 
めに、印刷後は1枚ずつ排紙トレイから取り出してください。 

. 印刷時に横筋が出る場合は、用紙の送り量を調整してください。 

. —般の室温環境（温度15〜25で、湿度30〜70%)でご使用ください。 

. 開封後はなるべく早くご使用ください。 

インクジェット郵便八ガキ 

. 印刷する面と向きにを意してセットしてください。トレイ1にセットして片面印刷する 
場合は、印刷する面が下、八ガキの上端（郵便番号欄側）が奥になるよラセットしま 
す。 

. 両面に印刷する場合は、あて名面から印刷することをおすすめします。通信面から印刷 
ずる場合は、インクを十分な時間（重ねずに広げた場合、30分が上）乾燥させてから、 
あて名面を印刷してください。 

. 八ガキを自動両面で印刷する場合は、あて名面から印刷をしてください。また、自動両 
面印刷の場合は、八ガキの上端（郵便番号欄側）が手前になるよラにセットする必要が 
ありますので、ごを意ください。 

郵便八ガキ 

. 印刷する面と向きにを意してセットしてください。トレイ1にセットして片面印刷する 
場合は、印刷する面が下、八ガキの上端（郵便番号欄側）が奥になるよラセットしま 
す。 

. 両面に印刷する場合は、あて名面から印刷することをおすすめします。通信面から印刷 
ずる場合は、インクを十分な時間（重ねずに広げた場合、15分が上）乾燥させてから、 
あて名面を印刷してください。 

封筒 

. トレイ1に一度にセットできる封筒の枚数は、最大30枚です（洋形封筒は20枚)。 

. 封筒がふくらんでいる場合は、できるだけ平たくなるように押しつぶしてください。 

. 印刷するときは封筒•標準切替レバーを図側（奥側）にしてください。 

厚紙 

.135 kg 紙 （157 g / m 2 ) が下の用紙はトレイ1から印刷してください。 

. 手差しトレイ（マルチ）には 220 kg 紙 （255 g / m 2 ) までセットできます。 

. 手差しトレイ（マルチ）にセットするときは、印刷面を上向きにして1枚ずつセットし 
てください。 

H 巧足 I 

. 画像の種類によっては、印刷面がこすれることがあります。この場合には封筒•極準切替レバーを Hi 則（奥側）にして 

ください。 
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用紙のセット 


使用できない用紙 


プリンターで使用できない用紙を確認してくださし、。 


が下のような用紙は使用しないでください。 

. しわ、折れ、破れがある用紙 
. 端部が波打っている用紙 
•力ールしている用紙 
• 湿気を吸っている用紙 
. 乾燥して静電気が発生している用紙 
. 一度印刷した用紙（裏紙など） 

. 表面が加工された用紙（指定用紙を除く） 

. 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙 
. 厚さが規定が外の用紙（極端に厚い-薄い用紙） 

. ミシン目などの加工がされている用紙 
. 糊がはみ出したり、台紙が見えるラベル紙 
. ステープラー.クリップなどを付けたままの用紙 
. 色の濃い部分がある用紙 
. 長方形、正方形ではない用紙 
【，巧足 I 

. プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因となることがあります。 


印!刷範囲 


印刷可能範囲を説明します。 



1. 給紙方向 

2. 印刷可能範囲 

3 . 3 mm 
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用紙のセット 


【■巧足 I 

. 封筒に印刷する場合の印刷範囲はが下のとおりです。 



1. 給紙方向 

2. 印刷可能範囲 

3 . 8 mm 

4. 38 mm 

5 . 5 mm 
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用紙のセット 


用紙をセツトずる 


給紙トレイに印刷する用紙をセットします。 

通常は用紙をトレイ1にセットして印刷します。 

【，巧足 I 

. 縦目（下目）、横目 （ Y 目）のある用紙をセットするときは、縦目方向に給紙されるようにセットしてくださし、。 

ID #P5 1 

. 用紙を手差しトレイ（マルチ）から印刷する場合は、 P .242 「厚紙に巧刷する I を参照してください。 


トレイ1にセットずる 

トレイ1に用紙をセットします。 

ここでは A 4 サイズの用紙をセットしています。 

1. 排紙トレイを持ち上げまず。 



2. トレイ1の取っ手をつかんで引き出し、少し持ち上げてから手前に抜き出しまず。 



トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 

し、。 
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用紙のセット 


3. 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせまず。 



手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。 

4. 印刷ずる面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットしまず。 



5. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせまず。 



6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みまず。 



37 













用紙のセット 



A 4 より大きいサイズの用紙をセットずる（トレイ 1) 

A 4 より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。 
ここでは Legal サイズの用紙をセットしています。 

1. 排紙トレイを持ち上げまず。 



2. トレイ1を手前に引き出しまず。 



トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 

し、。 
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用紙のセット 


3. 延長トレイの左右2力所のツメを内側にスライドさせまず。 



4. 延長トレイを引き出しまず。 



5. ツメを外側にスライドさせて元の位置に戻しまず。 



6. 用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせまず。 



A 4 サイズまでの用紙をセットするときは、延長トレイを標準の長さに戻してください。延 
長トレイを延ばしたままでセットしないでください。 





用紙のセット 


7. 印刷ずる面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットしまず。 



8. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせまず。 



9. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みまず。 



10. 排紙トレイを下ろしまず。 



11. 延長排紙トレイを延ばしまず。 
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用紙のセット 


手差しトレイ（マルチ）（オプション）にセットずる 


手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットします。 
ここでは A 4 サイズの用紙をセットしています。 


1. 延長部を最大に引き出しまず。 


2. 印刷ずる面を上にして、上限表示を超えないように手差しトレイ（マルチ）に用紙をセット 
しまず。 



A6 ロサイズなどの幅のせまい用紙をセツトする場合は、あらかじめサイドフェンスを用紙サ 
イズに合わせてください。 



【，巧足 I 

. 延長トレイは、用紙サイズに合わせて伸ばしてくださし、。 
. サイドフェンスは用紙サイズに合わせてください。 
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消耗品の交換 


消耗品の交換 

GX 力ートリツジを交換する . 43 

インク交換時期の表示 . 43 

GX 力ートリツジの交換 . 46 

交換時のを意事項 . 48 
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消耗品の交換 


GX 力ートリツジを交換ずる 

GX カートリツジを交換します。 


インク交換時期の表示 

GX カートリツジの交換時期はステータスモニターや力ートリッジ交換表示で確認できます。 

プリンターのディスプレイで確認ずる 


インう〕ウカン奸うグサイ 

I ■ I 

〇 の⑩み 

ここではシアンの GX 力ートリツジのインクがなくなっています。 


イン巧がカンシテけ’サイ 

I ■ I 

〇 の⑩の 

ここではシアンのインクが完全になくなっています。 

力ートリッジ交換表示は、左からそれぞれブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イ 
エロー ( Y ) の GX 力ートリッジの状態を表示します。 

ステータスモニターで 確認ず る 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 
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消耗品の交換 


3. [ステータス モニターの表示]をクリックしまず。 



ステータスモニターが 表示され ます。 

4. インク交換時期の目安を確認しまず。 



ここではシアンの GX 力ートリツジのインクがなくなっています。 
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消耗品の交換 


画面左上の背景色が黄の場合は、力ートリツジのインクがなくなっています。カートリッジ 
を交換してください。 



ここではシアンのインクが完全になくなっています。 

画面左上の背景色がホの場合は、インクがなくなっています。カートリッジを交換してくだ 
さい。 


H 巧足 I 

. ステータスモニターの力ートリッジ交換表示は、グラフィックの変化によってインクの残量を確認できます。 GX 力ート 
リツジ内のデータが正しく読めない場合は、残量が不明になるときがあります。 



AKS119S 
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消耗品の交換 


• GX カートリッジの交換メッセージは操作部のデイスプレイでも確認できます。 


インう〕ウカン奸うう'サイ 

■ UI ■ ■ 


〇 0 ⑩す 


GX カートリッジの交換 


インクがなくなった GX カートリツジを交換します。 


用紙がつまっているときや、用紙なし/セット不良のエラーが発生しているときは、エラーを解 
除してから GX カートリツジを交換してください。 


A ま意 



インクが眼に入った場合、速やかに流水で洗い、異状のあるときは医師 
にご相談ください。 

インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、 
医師にご相談ください。 

インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または石験水で洗い流してくだ 
さい。 


A ま意 

0 

〇_至ち ] 


インクは子供の手の届かないところに保管してくださし、。 


. セットするインク色を間違えないようにごを意ください。 

1. 新しい GX カートリッジを用意しまず。 

複数の GX 力ートリッジのインクがなくなった場合は、インクがなくなった力ートリッジを 
すべて交換してください。1つずつ交換するより、交換処理の時間が短縮できます。 

2. 右前カバーを開けまず。 
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消耗品の交換 


3. インクがなくなった GX 力ートリツジを手前に引いて取り出しまず。 



4. GX カートリッジの向きを確認し、軽く差し込みまず。 

左から順にブラック、シアン、マゼンタ、イエローをセットします。 

5. GX カートリッジのラベルにある rpuSHj 部分を押し、確実に差し込みまず。 



6. 右前カバーを閉じまず。 



回きぉ 1 

• 交換する GX 力ートリツジの商品名については、 P .151 「消耗品一賣 I を参照してください。 
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消耗品の交換 


交換時の注意事項 


GX カートリツジを取り扱うときのを意事項を説明します。 


インクが眼に入った場合、速やかに流水で洗い、異状のあるときは医師 
にご相談ください。 

インクを飲み込んだ場合、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、 
医師にご相談ください。 

インクが皮膚に付いた場合は、すぐに水または石験水で洗い流してくだ 
さい。 


.インクは子供の手の届かないところに保管してくださし、。 


GX カートリッジについて 

. GX 力ートリッジは、リコー指定の製品により、安全性を評価しています。安全にご使 
用いただくため、リコー指定の GX 力ートリッジをご使用ください。 

. プリンターを初めて使用するときは、付属の GX 力ートリッジをセットしてください。 

使用上のを意事項 

. GX 力ートリッジは箱に記された期限内に開封し、開封後は6ヶ月が内に使い切ってくだ 
さい。 

. 交換ずるまでは、 GX 力ートリッジの袋を開封しないでください。 

. GX 力ートリッジのインクの供給部分には触れないでください。 

. GX カートリッジを強く振らないでください。中のインクが漏れ出す可能性があります。 

. GX 力ートリッジは分解しないでください。 

. 右前カバーは、 GX カートリッジを交換するときが外は開けないでください。交換中は 
電源をオフにしたり、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 

. GX 力ートリッジをセットする前に、必ず色を確認してください。 

. 一度セットした GX 力ートリッジは、むやみに取り外さないでください。 

. 印刷中は、 GX 力ートリッジを抜き差ししないでください。印刷が停止します。 

. GX カートリッジを交換した後は、必ず右前カバーを閉じてください。 

. 白黒印刷のみを実行している場合でもカラーインクは消費されます。 

. 1色でも GX カートリッジのインクがなくなると、プリンターの動作が停止します。たと 
えば、シアン、イエロー、マゼンタなどカラーの GX 力ートリッジのインクがなくなっ 
た場合でも、白黒印刷することはできません。 


A ; 主意 



A ま意 

0 
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消耗品の交換 


保管上のを意事項 

. GX 力ートリッジの高温下または凍結状態での保存はさけてください。 

インクの消費について 

. 各色のインクは印刷が外でも、電源オン時、ヘッドクリーニング時、ヘッドリフレッシ 
ング時、 GX カートリッジセット時に消費されます。 

GX 力ートリッジの回収 

. 弊社では、環境保全を経営の優先課題の一つとし、使用済み製品の回収-リサイクルを 
積極的に行なっております。 

本 GX カートリッジは、弊社の使用済みカートリッジ回収の仕組みに基づく回収を行 
なっておりますので、回収にご協力ください。 
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プリンター本体の設定*調整 


本体操作部からプリンター機能の設定-調整をずる 

操作部では、プリンターを使用するために必要な各種の基本的な設定や調整を行うことができま 
す。ここでは設定可能なメニューと項目一覧を説明します。 

カウンター 

設定項目 

表示（ヒョウジ） 

印刷（インサツ） 

用紙設定（ヨウシセッテイ） 

設定項目 

トレイ用紙サイズ（トレイヨウシサイズ） 

用紙種類（ヨウシシュルイ） 

自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク） 

優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ） 

テスト印刷（テストインサツ） 

設定項目 

システム設定リスト（システムセッテイリスト） 

メンテナンス（メンテナンス） 

設定項目 

ノズルチてック（ノズルチ X ック） 

ヘッドクリーニング（ヘッドクリーニング） 

ヘッドリフレッシング（ヘッドリフレッシング） 

ヘッド位置調整（ヘッドイチチョウセイ） 

用紙送り量調整（ヨウシオクリリョウチョウセイ） 

印刷位置調整（インサツイチチョウセイ） 

通紙テスト（ツウシテスト） 

結露除去（ヶッロジョキョ） 

プリントへッド移動（プリントヘッドイドウ） 

システム設定（システムセッテイ） 

設定項目 

エラースキップ（エラースキップ） 

補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ） 

省エネモード（ショウエネモード） 

メール通知設定（メールツウチセッテイ） 

インク回収ユニット交換（インクカイシュウユニットコウカン） 
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インターフェース設定（インターフェースセツテイ） 

設定項目 

I / F 切替時間 （ I / F キリカエジカン） 
ネットワーク設定（ネットワークセッテイ） 

USB 設定 （ USB セツテイ） 


カウンターメニュー 


本機が出力したカウンター枚数を確認、印刷できます。 

カウンター枚数とは、本機で印刷した枚数です。「メンテナンス」で印刷したテストパターン、 
「テスト印刷」で印刷したシステム設定リスト、「カウンター」で印刷したカウンター印刷などは 
カウンター枚数の対象に含まれません。 


表示（ヒヨウジ） 

. フルカラー： 

カラーの原稿をプリンタードライバーの [ カラー]で印刷したカウンター枚数です。 

. モノカラー： 

カラーの原稿をプリンタードライバーの [ 白黒]で印刷した枚数および、白黒の原稿 
を印刷した場合のカウンター枚数の合計です。 

. レベルカラー： 

カラーの原稿をプリンタードライバーの [ レベルカラー]で印刷したカウンター枚数 
です。 
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印刷（インサツ） 

. 「ヒヨウジ」で表示される内容を印刷します。 

カウンターを表示ずる 

本機の画面からカウンターを確認します。 

1. 操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



2. [▲] または [▼] キーを押して、「カウンター J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
カウンタ— 


3. [▲] または [▼] キーを押して、「ヒヨウジ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くカウンター> 
1 . ヒヨウジ 


4. 「フルカラー J 、 r モノカラー J 、 「レベルカラー J のカウンター枚数を確認しまず。 


フルカラー： 

12 3 4 5 6 7 8 

モノカラー： 

12 3 4 5 6 7 8 


5. [オンライン]キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 


用紙設定メニュ~ 

各トレイにセツトする用紙のサイズや種類の設定など、用紙設定メニューで設定できる項目の説 
明です。 

トレイ用紙サイズ（トレイヨウシサイズ） 

給紙トレイにセツトする用紙サイズを設定します。トレイと用紙サイズを指定します。 


53 













プリンター本体の設定*調整 


用紙種類（ヨウシシュルイ） 

セットする用紙の種類を設定します。トレイと用紙の種類を指定します。 

自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク） 

自動トレイ選択は印刷用紙サイズと用紙種類に応じたトレイが自動的に選択されます。トレ 
イを指定します。 

優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ） 

「優先給紙トレイ」とは、プリンターの電源を入れたときに選択される給紙トレイです。卜 
レイを指定します。 

【■巧足 I 

. 自動トレイ選択機能は、背面マルチ手差しユニット（オプション）を装着しているときに設定できます。 

. 自動トレイ選択機能は、あらかじめ「トレイヨウシサイズ」設定された各トレイの用紙サイズの情報を元に、トレイカ《 
自動的に選択されます。 

回きぉ 1 

. 設定できる用紙種類については、 P .26 「使用できる用紙の種類 I を参照してください。 

. 設定できる用紙サイズについては、 P .27 「セットできる用紙サイズと枚数 I を参照してください。 

用紙設定メニューの設定を変更ずる 

ここでは、用紙サイズの変更方法を説明します。 

1. 操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



2. [▲] または [▼] キーを押して、「ヨウシセツテイ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 

3ウシ セツ テイ 


3. [▲] または [▼] キーを押して、 r トレイヨウシサイズ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くヨウシセツテイ> 

1. トレイヨウシサイズ 
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4. [▲] または [▼] キーを押して、設定ずるトレイを表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くトレイヨウシサイズ> 

1. トレイ1 


5. い]または [▼] キーを押して、給紙ずる用紙サイズを表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くトレイ1> 

木 A 4 タテ 


設定が確定し、用紙設定メニューに戻ります。 

6. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 


テスト印刷メニュー 

テスト印刷メニューでは、プリンターの使用環境や印刷に関する条件の設定状況の一覧表を印刷 
することができます。 

システム設定リスト（システムセツテイリスト） 

プリンターのシステム構成やシステム設定の設定内容などが印刷されます。 


テスト印刷をずる 

ここでは「システム設定リスト」の印刷手順を説明します。 

曰至ち ] 

. システム設定リストは A 4 または Letter (8 ^ 2 >< 11 )で印刷されます。給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に A 4 また 
は Letter (8 ^ 2 >< 11 )の用紙をセットしてください。 

1. 操作部の[メニュー]キーを押しまず。 
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2. [▲] または [▼] キーを押して「テストインサツ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
テストインサツ 


3. [▲] または [▼] キーを 押して「システムセツテイリスト J を 表示させ、 [0 K ] キーを 押しま 
ず。 


くテストインサツ> 

1. システムセツテイリスト 


印刷終了後、テスト印刷メニューに戻ります。 

4. [オンライン]キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 

システム設定リストの見かた 

システム設定リストの見かたの説明です。 




1. システム構成情報 

プリンターのバージョン情報やオプションの装着状況、プリンター言語の名称やインクの残量などが 
印刷されます。 

「トータルカウンター」は、本機の操作部に表示される「カウンター」とは異なります。 

「トータルカウンター」は、「メンテナンス」から出力するテストパターンなども対象に含まれます。 

2. 用紙設定 

現在選択されている優先給紙トレイと各トレイにセットされている用紙のサイズと種類など用紙設定 
メニューの設定項目が印刷されます。 

3. システム設定 

システム設定メニューで設定可能な項目と現在の設定項目が印刷されます。 

4. インターフェース設定、インターフェース情報 

インターフェース設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。 
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メンテナンスメニュー 


メンテナンスメニューでは、階調や濃度などの印刷条件の調整などプリンターの管理についての 
設定ができます。 

ノズルチェック（ノズルチ X ック） 

テストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認します。 

ヘッドクリーニング（ヘッドクリーニング） 

プリントヘッドをクリーニングします。特定の色が印刷されなかったり、かすれて印刷され 
る場合に行ってください。クリーニングを行うとインクを消耗します。 

ヘッドリフレッシング（ヘッドリフレッシング） 

より強力にヘッドクリーニングします。ヘッドクリーニングよりもインクを消耗しますの 
で、へッドクリーニングを数回繰り返しても効果が得られなかった場合に行ってください。 

ヘッド位置調整（ヘッドイチチョウセイ） 

双方向印刷（往復両方で印刷）で縦方向の線がずれて印刷されたり、色がぼやけて印刷され 
る場合に、テストパターンを印刷して調整します。 

用紙送り 量 調整（ヨウシオクリリョウチョウセイ） 

横方向の線がずれて印刷されたり、イメージにムラが発生する場合に、テストパターンを印 
刷して用紙の送り量を調整します。 

印刷位置調整（インサツイチチョウセイ） 

テストパターンを印刷して、用紙の印刷開始位置を給紙トレイごとに調整します。 

通紙テスト（ツウシテスト） 

用紙を印刷せずに1枚排紙します。 


結露除去（ケツロジヨキヨ） 

用紙を印刷せずに3枚排紙し、プリンター内部の湿気を取り除きます。 

プリントヘッド移動 

用紙がつまった場合に、プリントへッドを移動させて右端につまった紙片をとりやすくしま 
す。作業終了後、電源を再投入し、「ノズルチェック」テストパターンを印刷します。 
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ノズルチエック 

テストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認します。 

1. 操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



2. [▲] または [▼] キーを押して、「メンテナンス J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

く メニュー> 

メンテナンス 


3. [▲] または [▼] キーを押して、 r ノズルチェック J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くメンテナンス> 

1. ノズルチェック 


4. [0 K ] キーを押しまず。 

パターンヲインサツシマス 
0 K キーヲオシテクダサイ 


テストパターンが印刷されます。 

5. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 

6. テストパターンの印刷結果を確認しまず。 

ノズル抜けが発生している場合は「ヘッドクリーニング」「ヘッドリフレッシング」を参照 
し、ノズル抜けを改善してください。 


58 












プリンター本体の設定*調整 


正常な印刷結果 



プリントヘッドにてノズル抜けが発生している場合 



へツクリーーノク 

プリントヘッドをクリーニングします。特定の色が印刷されない、もしくはかすれて印刷される 
場合に行ってください。 

クリーニングを行うとインクを消耗します。 

1. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にします。 
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2. 操作部の [メニュー] キーを押しまず。 



3. [▲] または [▼] キーを押して、 r メンテナンス J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 


4. [▲] または [▼] キーを押して、 r ヘッドクリー ニン グ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くメンテナンス> 

2.ヘッドクリーニング 


5. [▲] または [▼] キーを押して、ヘッドクリーニングしたいヘッドを選択し、 [0 K ] キーを押し 
まず。 


くへツドクリーニング> 
しオールヘッド 



1. ヘッド1 
2. ヘッド2 

6. [〇のキーを 押しまず。 


クリーニングジッコウシマス 
0 K キーヲオシテクダサイ 


皇量養夏 


Niillll 


in ミ IIIN 


ミ己童 ！ yi 


Ni 言 5 言 


ill 呈 ui 


NUII 書 ui 


Nui 呈 I 呈 


へッドクリーニングが実行されます。 

[オンライン]キーを押しまず。 
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通常の画面が表示されます。 

ヘッドリフレッシング 

より強力にへッドクリーニングします。 

へッドクリーニングよりもインクを消耗しますので、へッドクリーニングを数回繰り返しても効 
果が得られなかった場合に行ってください。 

1. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にしまず。 



2. 操作部の [メニュー] キーを押しまず。 



3. [▲] または [▼] キーを押して、「メンテナンス J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 


4. [▲] または [▼] キーを押して、 r ヘッドリフレッシング J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くメンテナンス> 

3. へツドリフレッシング 
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5. [▲] または [▼] キーを押して、ヘッドリフレツシングしたいヘッドを選択し、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


くへッドリフレッシング> 
しオールヘッド 


m 


Z — ご 


1. ヘッド1 
2. ヘッド2 

6. [0 K ] キーを押しまず。 


リフレッシングジツコウ 
0 K キーヲオシテクダサイ 


ヘッドリフレッシングが実行されます。 

7. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 


へッド位置調整 


双方向印刷（往復両方で印刷）で縦方向の線がずれて印刷されたり、色がぼやけて印刷される場 
合に、テストパターンを印刷して調整します。 


操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



Niillll 


Ni 夏 ui 


Ni 呈 ui 


il 書 ui 


ミ i 呈 i 
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2. [▲] または [▼] キーを押して、 r メンテナンス J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 


3. [▲] または [▼] キーを押して、「ヘッドイチチョウセイ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くメンテナンス> 

4. へツドイチチョウセイ 


4. [▲] または [▼] キーを押して、「チョウセイパターンインサツ J を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


くへツドイチチョウセイ> 
チョウセイパターンインサツ 


5. [▲] または [▼] キーを押して、テストパターンを選択し、 [0 K ] キーを押しまず。 


くチョウセイパターンインサツ> 

1. つクソク 

すべての解像度での印刷を正しく補正するためには、「コウソク」、「八ヤイ，キレイ」、「コ 
ウガシツ」のすベての調整を行います。 

「ヘッド位置調整」テストパターンが印刷されます。 

6. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認しまず。 

四角の色がもっとも薄くグレーに近い、左右にある縦線にずれがないパターンの上側の数値 
が最適な調整値です。 「 A 」 の列で四角の色がもっとも薄く、左右にある縦線がもっとも直線 
に近いパターンの上側の数値が「+2」の場合、 [ A ] の調整値は [+2] になります。 



使用しているイラストはサンプルです。 

7. [▲] または [▼] キーを押して、 r チョウセイジッコウ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くへッドイチチョウセイ> 

2.チョウセイジッコウ 
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8. [▲] または [▼] キーを押して、手順 5 で選択した解像度を選択し、 [0 K ] キーを押しまず。 

くチョウセイジッコウ> 

1. つクソク 


9. 調整したい項目を選択し、 [0 K ] キーを押しまず。 

くチョウセイジッコウ> 

1 .A 


10. 手順 6 で確認した調整値を入力し、 [ OK ] キーを押しまず。 


く A > 

(-4 ， +4) 0 


11. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 

用紙送り量調整 

横方向の線がずれて印刷されたり、イメージにムラが発生したり、一定間隔で白いすじや黒いす 
じが発生する場合に、テストパターンを印刷して用紙の送り量を調整します。 

1. 操作部の [メニュー]キーを 押しまず。 



2. [▲] または [▼] キーを押して、 r メンテナンス J を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 
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3. [▲] または [▼] キーを押して、 r ヨウシオクリリヨウチョウセイ J を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 


くメンテナンス> 

5. ヨウシオクリリョウチョウセイ 


4. [▲] または [▼] キーを押して、 r チョウセイパターンインサツ J を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


くヨウシオクリリョウチョウセイ> 
しチョウセイパターンインサツ 


テストパターンが印刷されます。 

5. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認しまず。 

四角の色がもっとも蓮く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が最適な調整 
値です。四角の色がもっとも蓮く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が 
「+2」の場合、調整値は [+2] になります。 
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もっとも色の蓮い四角であっても左右にある横線がずれている場合は、その上または下のパ 
ターンで横線が逆方向にずれているものを参考にして、調整値を決めてください。たとえ 
ば、「+2」の四角の色がもっとも蓮く、「+6」の左右にある横線が「+2」とは逆方向にずれ 
ている場合、調整値はずれの程度に応じて [+3] 〜 [+5] になります。調整の終了後、もう 
一度用紙送り量調整を行い、最適な調整値に設定されているか確認してください。 



6. [▲] または [▼] キーを押して、 r チョウセイジッコウ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くヨウシオクリチョウセイ> 

2.チョウセイジッコウ 


7. い]または [▼] キーを押して、手)頃 5 で調整値 （-14 〜 +14) を選択し、 [0 K ] キーを押しま 
ず。 

くチョウセイジッコウ> 

(-14 ， +14) 0 

8. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 
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印刷位置調整 

テストパターンを印刷して、用紙の印刷開始位置を給紙トレイごとに調整します。 

1. 操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



2. [▲] または [▼] キーを押して、「メンテナンス J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 


3. [▲] または [▼] キーを押して、 r インサツイチチョウセイ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しま 
ず。 

くメンテナンス> 

6. インサツイチチョウセイ 


4. [▲] または [▼] キーを押して、「チョウセイパターンインサツ J を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


くインサツイチチョウセイ> 

1. チョウセイパターンインサツ 


5. [▲] または [▼] キーを押して、 E 口刷位置を調整する給紙トレイを選択し、 [0 K ] キーを押しま 
ず。 

くチョウセイパターンインサツ> 

1. トレイ1 


6. [▲] または [▼] キーを押して、給紙トレイにセットされている用紙を選択し、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


くチョウセイパターンインサツ> 
フツウシ 


テストパターンが印刷されます。 
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10. 同様にテストパターンを EP 刷した用紙を横に二つ折りにして、「ヨウシオクリホウコウ J の 
調整値を確認してください。 

「ガゾウカキコミホウコウ」と「ヨウシオクリホウコウ」の調整値は [0.1] 刻みです。 

11. [▲] または [▼] キーを押して、「チョウセイジツコウ J を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 


くインサツイチチョウセイ> 
2.チョウセイジッコウ 


テストパターンが印刷されます。 

12. [▲] または [▼] キーを押して、印刷位置を調整ずる給紙トレイを選択し、 [ OK ] キーを押しま 
ず。 

くチョウセイジッコウ> 

1. トレイ1 


7. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認しまず。 

8. テストパターンを印刷した用紙の角を合わせ、縦に二つ折りにしまず。 



9. 二つ折りにした用紙を透かしてみて、印刷された十字と縦線のずれが調整値になります。縦 
線が十字の中必から+方向に目盛り1つ分ずれていた場合、[ガゾウカキコミホウコウ]の 
調整値は [+1.0] になりまず。 
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13. [▲] または [▼] キーを押して、給紙トレイにセットされている用紙を選択し、 [0 K ] キーを押 
しまず。 

くチョウセイジッコウ> 

フツウシ 


14. [▲] または [▼] キーを押して、 《■ ガゾウカキコミホウコウ J に、手順 7 で確認した調整値 
(-4.0 〜 +4.0) を入力し、 [ OK ] キーを押しまず。 

くガゾウカキコミホウコウ> 

(-4 ， +4) 0.0 


15. [▲] または [▼] キーを押して、 r ヨウシオクリホウコウ J に、手順 Z で確認した調整値 
(-4.0 〜 +4.0) を入力し、 [ OK ] キーを押しまず。 

くヨウシオクリホウコウ> 

(-4 ， +4) 0.0 

16. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 

プリント ヘッド移動 

用紙がつまった場合に、プリントへッドを移動させて右端につまった紙片をとりやすくします。 
作業終了後、電源を再投入し「ノズルチェック」テストパターンを印刷します。 

曰至ち ] 

. カートリッジエンド時には動作しません。その場合は、カートリッジを交換してから行ってください。 

. つまった用紙をとりのぞく時、先のとがったものは使用しないでください。 

. 操作の途中で電源の再投入が必要になりますが、途中の手順で終了せず、最後の手順まで行ってください。 

. 紙片が外のつまった用紙を取り除き、エラーメッセージが消えたことを確認してから本操作を行ってください。 

1. 上カバーが閉まっていることを確認しまず。 

2. 操作部の [メニュー] キーを押しまず。 
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3. [▲] または [▼] キーを押して、 r メンテナンス J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 


4. [▲] または [▼] キーを押して、「プリントヘッドイドウ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くメンテナンス> 
プリントヘッドイドウ 


5. 「デンゲンヲキッテクダサイ J と表示されたら、電源をオフにしまず。 
電源をオフにしないと、数秒後に自動的に電源が切れます。 

6. 上カバーを開けまず。 

7. つまった紙片を取り除きまず。 

8. 紙片が内部に無いことを確認し、上カバーを閉めます。 

9. 電源をオンにします。 

10. 操作部の[メニュ ー] キーを押します。 



11.[▲] または [▼] キーを押して、 r メンテナンス J を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
メンテナンス 


12. [▲] または [▼] キーを押して、「ノズルチェック J を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 


くメンテナンス> 
1. ノズルチェック 


13. [ OK ] キーを押しまず。 

[ 電源]キーが数分間点滅し、テストパターンが印刷されます。 

14. [オンライン]キーを押しまず。 

15. テストパターンの印刷結果を確認しまず。 
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正常な印刷結果 



プリントヘッドにてノズル抜けが発生している場合 



回をぉ ] 

• ノズル抜けが発生している場合には、ヘッドクリーニングを行ってください。ヘッドクリーニングについては、 P .80 
「ヘッドクリーニング, を参照してください。 


システム設定メニュー 

システム設定メニューでは、プリンターを使用する上で基本的な動作に関る設定を行うとができ 
ます。通常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更でき 
まず。変更したシステム設定の内容は電源を切っても保をされます。 

エラー スキップ 

プリンタードライバーから指示された紙サイズ-紙種が一致するトレイがなかった場合のプ 
リンターの動作を設定します。 

. しない 

プリンタードライバーから指示された紙サイズ.紙種のトレイがセットまたは設定され 
るまで印刷されません。 

-即時（工場出荷時の設定） 

用紙サイズ-用紙種類が一致しない場合でもすぐに印刷します。 

補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ） 

A 4 と Letter (8^2><11)の切り替えをするかしないかを設定します。 

• しない（工場出荷時の設定） 

.自動 
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プリンター本体の設定*調整 


省エネモード（ショウエネモード） 

省エネモードとは、プリンターの消費電力を節約する機能です。 

. 移行設定 

省エネモードに移行するかしないかを選択します。 

. 移行する（工場出荷時の設定） 

• 移行しない 
. 移行時間 

省エネモードに移行する場合は、移行するまでの時間を設定します。ここで設定した時 
間の間プリンターを使用しないと、省エネモードに切り替わります。省エネモード中は 
プリンターの起動が遅くなり、印刷が始まるまで多少時間がかかります。 

.5分 

. 15分（工場出荷時の設定） 

. 30分 
. 45分 
• 60分 

メール通知設定（メールツウチセッテイ） 

本機で エラーが 発生したときに、 エラーの 詳細情報を指定した メールアドレスに 通知するか 
どラかを指定します。 

設定を変更したときは、いったん電源を OFF にし、あらためて電源を ON にしてください。 

. する（工場出荷時の設定） 

. しない 

インク回収ユニット交換（インクカイシュウユニットコウカン） 

インクを貯蔵するインク回収ユニットを交換した際に、貯蔵インク量のカウンタをリセット 
します。 
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システム設定メニューの設定を変更ずる 

システム設定メニューの変更方法を、例をあげて説明します。 

1. 操作部の [メニュー]キーを 押しまず。 



2. [▲] または [▼] キーを押して、「システムセツテイ J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く メニュー> 
システムセツテイ 


3. [▲] または [▼] キーを押して、 r ショウエネモード J を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


く a ウシセツテイ> 
3. ショウエネモート 


4. [▲] または [▼] キーを押して設定を変更ずる項目を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くショウエネモート'' > 

2. イコウシ'' カン 

5. [▲] または [▼] キーを押して変更する設定値を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、省エネモードメニューに戻ります。 

くイコウシ'' カン> 

木15フン 

6. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 
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インターフェース設定メニュー 

インターフェース設定メニューでは、ネットワーク接続に関する設定とパソコンとプリンターを 
USB で接続している場合の通信に関する設定を行います。変更したインターフェース設定の内容 
は電源を切っても保持されます。 

I / F 切り替え時間 （ I / F キリカエジカン） 

現在のインターフェースからデータが送信されてこなくなってから、そのインターフェース 
を有効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほかのインターフェー 
スからのデータの受信が可能になります。 

設定時間が短すぎると1つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがありま 
す。その結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、印刷を中 
止したデータが途中から印刷されたりします。 

• 10秒 

. 15秒（工場出荷時の設定） 

. 20秒 
. 25秒 
. 60秒 

ネットワーク設定（ネットワークセッテイ） 

ネットワーク環境にプリンターを接続して印刷するために設定をします。 

.DHCP 

DHCP を設定します。 

On 

Off (工場出荷時の設定） 

. IP アドレス 

ネットワーク上におけるプリンターの IP アドレスを設定します。 

0.0.0.0 (工場出荷時の設定） 

. サブネットマスク 

ネットワーク上におけるプリンターのサブネットマスクを設定します。 

0.0.0.0 (工場出荷時の設定） 

. ゲートウェイアドレス 

ネットワーク上におけるプリンターのゲートウェイアドレスを設定します。 

0.0.0.0 (工場出荷時の設定） 

. ユウコウプロトコル 

ネットワーク上で使用するプロトコルを選択します。 

TCP / IP : ユウコウ（工場出荷時の設定）/ムコウ 

SMB : ユウコウ（工場出荷時の設定）/ムコウ 

SMB は、ネットワークボード GX 1 のみ対応しています。 

. イーサネット速度 
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ネットワークボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することがで 
きます。 

-自動選択（工場出荷時の設定） 

.10 M 半二重 
.10 M 全二重 
. 10 0 M 半二重 
. 10 0 M 全二重 
USB 設定 （ USB セッテイ） 

パソコンとプリンターを USB で接続している場合の通信に関する設定を行います。 

通常は変更する必要はありません。 

. スピード 
フルスピード 

自動設定（工場出荷時の設定） 

. ポート固定 
する 

しない（工場出荷時の設定） 

【■巧足 I 

.NetBEUI プロトコルを使用する場合は、 SMB を有効にしてください。 

インターフェース設定メニューの設定を変更する 

インターフェース設定メニューの変更方法を、例をあげて説明します。 

1. 操作部の [メニュー]キーを 押しまず。 
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2. [▲] または [▼] キーを押して、 r インターフェースセツテイ J を表示させ、 [0K] キーを押し 
まず。 


く メニュー> 

インターフェースセツテイ 


3. [▲] または [▼] キーを押して、 n/F キリカエジカン J を表示させ、 [0K] キーを押しまず。 

くインターフェースセツテイ> 

1. I / F キリカェジカン 


4. [▲] または [▼] キーを押して「20ビヨウ J を表示させ、 [OK] キーを押しまず。 

I / F キリカエジカン 
20ビョウ 


設定が確定し、インターフェースセツテイ設定メニューに戻ります。 

5. [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面が表示されます。 
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ドライバーからプリンターを調整ずる 


繰り返し印刷していると、プリントヘッドが巧れ、印刷の品質が落ちることがあります。プリン 
タードライバーの [ メンテナンス]タブからプリンターを調整できます。 


ノズルチェック 

テストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認します。 
テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順 7 に進んでください。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 

3. [ノズルチェック]をクリックしまず。 
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ん[次へ]をクリックしまず。 



- 1 が做-レ細馳巧-靈 

—r け W1J に、山サわめ巧 ffi ち b んで化み、 


<民由が 




*刷」 


5. 給紙トレイに A 4 サイズの用紙がセツトされていることを確認しまず。 

6. [次へ]をクリックしまず。 



7. テストパターンの印刷結果を確認します。 

正常な印刷結果 
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プリンター本体の設定*調整 


プリントヘッドにてノズル抜けが発生している場合 



8. [完了]をクリックしまず。 



印刷結果がかすれていた場合は、[ヘッドクリーニングを実行]にチェックを付けてから [ 
次へ]をクリックします。続けて [ ヘッドクリーニング]を開始します。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、、 P.201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
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プリンター本体の設定*調整 


へッドクリーニング 

プリントヘッドをクリーニングします。特定の色が印刷されなかったり、かすれて印刷される場 
合に行ってください。クリーニングを行うとインクを消耗します。 

カートリッジエンド時には、ヘッドクリーニングを行わず GX カートリッジを交換してくださ 
い。 GX 力ートリッジ交換時にヘッドクリーニングが行われます。 

1. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にしまず。 



2. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

3. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 

4. [ヘッドクリーニング] をクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


5. [プリントへツドの指定]グループでへツドクリーニングしたいへツドをクリツクして 
チェックを付けまず。 



6. [次へ]をクリックしまず。 

7. [次へ]をクリックしまず。 



動作中は他の操作を行わないでください。 
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8. [完了]をクリックしまず。 



ヘッドクリー ニン グの結果を確認するには、 [ 「ノズルチェック」テストパターンを印刷す 
る]にチェックを付けてから[次へ]をクリックします。続けて「ノズルチェック」を開 
始します。 


【，巧足 I 

. 「ノズルチ： L ック」テストパターンを確認してノズル抜けが解消できていない場合は、再度ヘッドクリーニングを実行し 
てください。ヘッドクリーニングを数回繰り返しても、正常に巧刷されないことがあります。その場合はヘッドリフ 
レッシングを行ってください。それでも正しい印刷結果が得られない場合は、5分〜10分放置した後、ノズルチ： L ック 
を実行してください。それでも印刷結果が正常でない場合は、プリンターの電源をオフにして8時間放置してくださし、。 
時間をおくことで、プリンターへッドのノズル内部に発生した可能性のある微小な気泡が、インク中に溶け込むなどし 
て消滅し、インクの吐出が正常に回復してノズルあけが解消する場合があります。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
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プリンター本体の設定*調整 


ヘッドリフレッシング 

より強力にヘッドクリーニングします。ヘッドクリーニングよりもインクを消耗しますので、 
へッドクリーニングを数回繰り返しても効果が得られなかった場合に行ってください。 

カートリッジェンド時には、ヘッドリフレッシングを行わず GX カートリッジを交換してくださ 
い。 GX 力ートリッジ交換時にヘッドクリーニングが行われます。 

1. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にしまず。 



2. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

3. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 

4. [ヘッド リフレツシング]をクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


5. [プリントヘッドの指定]グループで、ヘッドリフレツシングしたいヘッドをクリックして 
チェックを付けまず。 



6. [次へ]をクリックしまず。 

7. [ r ヘッドリフレッシング J を実行ずる]をクリックしてチェックを付けまず。 



8. [次へ]をクリックしまず。 

へッドリフレッシングを開始します。 

動作中は他の操作を行わないでください。 
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プリンター本体の設定*調整 


9. [完了]をクリックしまず。 



ヘッドリフレッシングの結果を確認するには、 [ 「ノズルチェック」テストパターンを印刷 
する]にチェックを付けてから[次へ]をクリックします。続けて「ノズルチェック」を 
開始します。 

【，巧足 I 

. ヘッドリフレッシングは大量のインクを消費します。むやみに使用せず、必要なときにだけ行ってください。 

. ヘッドリフレッシングを行うと、インクの交換時期に関わらず、インクが完全に空になることがあります。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


へッド位置調整 

双方向印刷（往復両方で印刷）で縦方向の線がずれて印刷されたり、色がぼやけて印刷される場 
合に、テストパターンを印刷して調整します。 

テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順 8 に進んでください。 

封筒-標準切替レバーが正しく設定されていないと色がずれることがあります。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


3. [ヘッド位置調整]をクリックしまず。 



4. [テストパターンの指定]ボックスのドロップダウンメニューから印刷ずるテストパターン 
を選びまず。 



調整したい解像度を選んでください。すべての解像度での印刷を正しく補正するためには、 
「高速」、「きれい/はやい」、「高画質」のすベての調整を行います。 

ここでは例として、「きれい/はやい」を選びます。 

5. [次へ]をクリックしまず。 

6. 給紙トレイに A 4 サイズの用紙がセットされていることを確認しまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


7. [次へ]をクリックしまず。 



「ヘッド位置調整」テストパターンが印刷されます。 

印刷中は他の操作を行わないでください。 

「高画質」と「高速」、「はやい/きれい」では印刷されるテストパターンが異なります。 

8. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認しまず。 

四角の色がもっとも蓮くグレーに近い、左右にある縦線にずれがないパターンの上側の数値 
が最適な調整値です。 「 A 」 の列で四角の色がもっとも蓮く、左右にある縦線がもっとも直線 
に近いパターンの上側の数値が「+2」の場合、 [ A ] の調整値は [+2] になります。 
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プリンター本体の設定*調整 


9. 手順 8 で確認した調整値を入力しまず。 



10. [完了]をクリックしまず。 



「高画質」および「高速」、「はやい/きれい」の設定を行う場合、手順を繰り返します。手 
順、 4 の [ テストパターンの指定]ボックスのドロップダウンメニューで、設定するチヤー 
卜を選んでください。 

回きぉ 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


印!刷位置調整 

テストパターンを印刷して、用紙の印刷開始位置を給紙トレイごとに調整します。 
テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順 8 に進んでください。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 

3. [印刷位置調整]をクリックしまず。 



4. [調整対象の選択]ボックスと[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷位 
置を調整ずる給紙トレイと給紙トレイにセットされている用紙を選びまず。 



5. [次へ]をクリックしまず。 

6. 印刷位置を調整ずる給紙トレイに A 4 サイズの用紙がセットされていることを確認しまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


7. [次へ]をクリックしまず。 



壬 叫 


齡賊ちす端[哉》»で課蝴壯化 

IbmJiWT す&まで王、世のな■刻51。。化 I - KJSSI ^ 


ぶ 





lOfel がで I 


わ:^ 


「印刷位置調整」テストパターンが EP 刷されます。 

印刷中は他の操作を行わないでください。 

8. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認しまず。 

9. テストパターンを印刷した用紙の角を合わせ、縦に二つ折りにしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


11. 同様にテストパターンを印刷した用紙を横に二つ折りにして、[用紙送り方向]の調整値を 
確認してください。 

[ 画像書き込み方向]と [ 用紙送り方向]の調整値は [0.1] 刻みです。 

12. [画像書き込み方向]ボックスと[用紙送り方向]ボックスに、手順 8 で確認した調整値 
(-4.0 〜 +4.0) を入力しまず。 


卿別嗎 



啤脚嫌巧一 
が如で導 
@6遣巧ホ 



广。卜か'>巧 Pteffl のはミの 

WHSIT イド压ゎ 

因 JH "| イト化 J 

屯 民 五が f 1 ET I わ 」 


コよ、 


10. 二つ折りにした用紙を透かしてみて、印刷された十字と縦線のずれが調整値になりまず。縦 
線が十字の中瓜から+方向に目盛り1つ分ずれていた場合、[画像書き込み方向]の調整値 
は [+1.0] になりまず。 



__ ■- ■- 


91 

























プリンター本体の設定*調整 


13. [完了]をクリックしまず。 

JL わレ巧う SJI て田おこ t わて 

脑 Ti のなおん化.. C い了。パ化て <3 &u 
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啤 IM 脚•例巧 

由》がを A で。(か. I "兰 

柳が加* [ が 3 


广。卜か'>巧 nimt *,.. の!な **•!"< の 

熟迪淵解辨かず Kt に化コ L 砂け。,ィド庄ゎ巧化^ 

巧 剛 I か化 I 

< 民をが J ，了 tJ 


テストパターンが印刷されていなかったり、インクがかすれている場合は、[テストパター 
ンを印刷後、再度、調整値の設定画面を開く]にチェックを付けてから[次へ]をクリッ 
クします。「印刷位置調整」テストパターンが印刷され、手順！ £ の画面に戻ります。 

Fll^pg 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


用紙送り量調整 

横方向の線がずれて印刷されたり、イメージにムラが発生したり、一定間隔で白いすじや黒いす 
じが発生する場合に、テストパターンを印刷して用紙の送り量を調整します。 

テストパターンの印刷結果を確認する場合は手順 7 に進んでください。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


3. [用紙送り量調整]をクリックしまず。 



4. [次へ]をクリックしまず。 





ぶ 



r 田ホが J 量皿曲な卜巧-畑祖1,、巧蚊巧 U ■別脚 UE す* 
uwij じ V 


<巧由が 


iirawo 




5. 給紙トレイに A 4 サイズの用紙がセットされていることを確認しまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


6. [次へ]をクリックしまず。 



「用紙送り量調整」テストパターンが印刷されます。 

印刷中は他の操作を行わないでください。 

7. テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認しまず。 

四角の色がもっとも蓮く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が最適な調整 
値です。四角の色がもっとも蓮く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が 
「+2」の場合、調整値は [+2] になります。 



0 — 


+2 —— 

+6 


心 
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プリンター本体の設定*調整 


もっとも色の蓮い四角であっても左右にある横線がずれている場合は、その上または下のパ 
ターンで横線が逆方向にずれているものを参考にして、調整値を決めてください。たとえ 
ば、「+2」の四角の色がもっとも蓮く、「+6」の左右にある横線が「+2」とは逆方向にずれ 
ている場合、調整値はずれの程度に応じて [+3] 〜 [+5] になります。調整の終了後、もう 
一度用紙送り量調整を行い、最適な調整値に設定されているか確認してください。 



8. [用紙送り量]ボックスに手順 Z で確認した調整値 （-14 〜 +14) を入力しまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


9. [完了]をクリックしまず。 



テストパターンが印刷されなかったり、インクがかすれている場合は、[テストパターンを 
印刷後、再度、調整値の設定画面を開く ] にチェックを付けてから[次へ]をクリックし 
ます。「印刷位置調整」テストパターンが印刷され、手順 A の画面に戻ります。 

01を P. 写 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


初期値に戾ず/その他の設定 

各設定の調整値を工場出荷時の値に戻したり、印刷データが送信されてプリンターが応答するま 
での待ち時間 （10 タイムアウト時間）の設定ができます。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


3. [初期値に戻ず/その他の設定]をクリックしまず。 



[ 初期値に戻す/その他の設定]ダイアログが開きます。 

回きぉ 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


調整値を初期値に戻ず 

「ヘッド位置調整」、「印刷位置調整」、「用紙送り量調整」、「10タイムアウト」で設定した調整値 
を、それぞれの初期値に戻します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 

3. [初期値に戻ず/その他の設定]をクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


4. [調整値を初期値に戻ず]をクリックしまず。 



5. 確認のメッセージが表示されるので、 [0 K ] をクリックしまず。 



「ヘッド位置調整」、「印刷位置調整」、「用紙送り量調整」、「10タイムアウト」で設定した内 
容がすべて消去されます。消去前の設定には戻せません。 

を吗 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• 設定項目については、 P .85 「ヘッド位置調整 I 、 P .88 「印刷位置調整 I 、 P .92 「用紙送り量調整 I 、 P .98 「 I 日タイムア 
ウト時間を設定する ■ を参照してください。 

10タイムアウト時間を設定ずる 

印刷データがプリンターに送信されてからプリンターが応答するまで待つ時間を設定します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 
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プリンター本体の設定*調整 


3. [初期値に戻ず/その他の設定]をクリックしまず。 



[ 初期値に戻す/その他の設定]ダイアログが開きます。 

4. [処理時間設定]グループの [10 タイムアウト]ボックスのドロップダウンメニューから、 
設定ずる時間をクリックしまず。 



5. [0 K ] をクリックしまず。 

処理時間の値を変更しても、画面上の表示は変更されません。 

ID #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
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トラブル解決 


トラブル解決 

印刷がはじまらない . 102 

電源が入らない . 102 

電源は入るのに給紙しない . 102 

エラーが発生する . 102 

Windows 98/ Me プリンター共有時のを意事項 . 103 

給紙-排紙が正常に行われない . 104 

用紙がつまったとき . 105 

給紙トレイで用紙がつまったとき（トレイ 1). 105 

手差しトレイ（マルチ）（オプション）で用紙がつまったとき . 106 

上カバーで用紙がつまったとき . 109 

ガイド板で用紙がつまったとき . 110 

両面ユニットで用紙がつまったとき . 112 

排紙トレイで用紙がつまったとき . 114 

印刷結果がおかしい . 115 

プリンターの状態を確認する . 115 

ムラがある、濃い、薄い . 116 

巧い、にじむ . 116 

プリンタードライバーの設定を確認する . 117 

プリンタードライバーの設定を変える . 117 

色が画面と異なる . 119 

位置が画面と異なる . 119 

操作部にメッセージが表示されたとき . 121 

メッセーシー fc . 121 

ステータスモニターのエラー表示 . 125 

ステータスモニターが表示されない . 125 

通信不可 . 125 

用紙なし/セット不良（トレイ 1). 126 

強制排紙する . 127 

ジョブリセットする . 128 

用紙なし/セット不良（手差しトレイ（マルチ）） . 129 

[0 K ] キーを押す . 129 

用紙サイズ•用紙種類エラー（トレイ 1). 129 

強制排紙する . 130 
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トラブル解決 


ジョブリセットする . 131 

用紙サイズ•用紙種類エラー(手差しトレイ（マルチ）） . 131 

強制排紙する . 132 

ジョブリセットする . 133 

用紙サイズ•用紙種類エラー（自動トレイ選択時） . 134 

強制排紙する . 135 

ジョブリセットする . 136 

カバーオープン . 136 

セット不良（両面ユニット） . 138 

カバーオープン/セット不良 （ GX 力ートリッジ） . 139 

力ートリッシエンド . 141 

インクエンド . 142 

インク回収ユニット満杯間近/インク回収ユニット満杯 . 143 

セット不良（インク回収ユニット） . 143 

使用可能温度範囲外 . 144 

プリンターエラー . 144 

ネットヮークルードエラー . 145 

プリンターを調整する . 146 

FAQ . 147 
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トラブル解決 


巧刷がはじまらない 


印刷をしようとしてもプリンターが動かない場合は、プリンターの電源が入っているか、または 
入るかどうかを確認してください。 

印刷しようとするとエラーが発生する場合は、パソコンの設定やプリンタードライバーの設定を 
変更することで、エラーを回避できる場合があります。 


電源が入らない 

[ 電源]キーを押してもランプが点なまたは点滅しない場合は、電源コードやコンセントに異常 
がないか確認します。 

が下の項目を確認してください。 

. 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。 

. コンセントに異常がないか確認してください。正常に動作することがわかっている他の電気 
製品をコンセントに接続して確認できます。 

上記にて解決しない場合は、プリンターをご使用にならず電源コードを抜いて、販売店または 
サービス実施店にご連絡ください。 

ID #P5 1 

. P .149 「お問い合わせ先のご案内 I 


電源は入るのに給紙しない 

電源が入っていても印刷が始まらない場合は、プリンターのディスプレイ、またはステータスモ 
二夕一でエラーが発生していないか確認してください。 

1 メッセージが表示されている 

エラーが発生しています。 P .121 「操作部に^ッセージが表示されたとき I 
I ステータスモニターにエラーが表示されている 

ステータスモニター上の [ 操作ガイド]をクリックすると、そのエラーに該当するぺージが表 
示され、より詳しく対処方法を確認できます。 P .125 「ステータスモニターのエラー表テ I 


エラーが発生ずる 


印刷しようとするとエラーが発生する場合は、パソコンの設定やプリンタードライバーの設定を 
変更することで、エラーを回避できる場合があります。 

が下の項目を確認してください。 

. プリンターアイコン名が全角16文字、半角で32文字が内か確認してください。 

プリンターアイコン名が全角16文字、半角で32文字が上の場合は、超えないように設定 
してください。 

. その他のアプリケーシヨンソフトが起動していないか確認してください。 
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トラブル解決 


その他のアプリケーションソフトをすべて終了してください。その他のアプリケーションソ 
フトを開いていると、インストールの動作が妨げられることがあります。また常駐している 
アプリケーションソフトも終了させてください。 

. プリンタードライバーの設定を確認してください。 

[印刷品質-ユーザー設定]タブにある[その他]タブの[特定アプリケーションのイ 
メージデータ処理を変更する]にチェックをつけてください。 P .274 「イ^-ジデータの処 
理方式を変更する I 

. 最新のプリンタードライバーを使用しているか確認してください。 

最新のプリンタードライバーを使用していない場合は、プリンタードライバーをパ'—ジョン 
アップしてください。 P .373 「プリンタードライバーのパ'-ジョンアップ I 

Windows 98/ Me プリンター共有時のを意事項 

Windows 98/ Me にプリンターを接続して、プリントサーパ'-として共有を行った場合、クライ 
アント側のプリンタードライバーのインストールに失敗する事があります。 

その場合は、プリントサーバー、クライアントの双方に、下記の設定を行ってください。 

発生現象の詳細 

クライアント PC で、プリンターの共有名が正しく表示されず、印刷を行うとエラーメッ 
セージが表示されて印刷されません。 

プリント サーバーの 設定 

プリントサーバーのプリンタアイコンからプリンタプロパティを開き、[全般]タブの「コ 
メント」を削除して下さい。 

プリントサーバーの設定で回避出来ない場合は、下記の設定をお試しください。 

1. [共有]タブの「共有名」を、7文字が下にしてください。 

2. [共有]タブの「コメント」を、削除してください。 

3. サーバー側のマシン名 （ PC 名）を、7文きが下にしてください。 

クライアント PC の復帰手順 

しクライアント PC のプリンタードライバーを削除して、 Windows を再起動してくださ 
い。 

2. プリント サーバーで 「プリント サーバーの 設定」 の 設定をしてください。 

3. クライアント PC にプリンタードライバーを再インストールしてください。 
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給紙-排紙が正常に行われない 


プリンターが動いているのに用紙が給紙されない場合、用紙が何度もつまる場合は、プリンター 
や用紙の状態を確認します。 

B 用紙がラまく給紙されない 
用紙ガイドが合っていない 

. 給紙トレイの用紙ガイドが用紙に合っていません。用紙をセットしなおしてください。 

P .36 「用紙をセットする！ 

用紙が正しくセットされていない 

. 用紙が正しくセットされていません。始めから用紙をセットしなおしてください。 P .36 
「用紙をセットする！ 

用紙が力ールしている 

. セットしている用紙を取り出し、力ールしていないか確認してください。力ールしていた場 
合は、力ールをなおしてください。 

使用できない用紙をセットしている 

. セットしている用紙を取り出し、使用できる用紙か確認してください。 P .34 「使用できな 
し、用紙」 

B 用紙が何度もつまる 
ガイド板が閉まっていない 

. ガイド板がしっかりと閉まっているか確認してください。両面ユニットを取り外し、ガイド 
板の左右両端をカチッと音がするまで押さえてください。 

色の濃いデータを両面印刷している 

. 全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費するデータを印刷する場合は、片 
面印刷することをおすすめします。 


I 用紙が一度に何枚も給紙される 

用紙をセットしなおします。用紙を給紙トレイから取り出し、よくさばいてから机の上などの平 
らな面で用紙の端を整えてください。もう一度給紙トレイの用紙ガイドの位置を確認し、用紙を 
セットしなおしてください。 

1 手差しトレイ（マルチ）が選択できない 

プリンタードライバー上で手差しトレイ（マルチ）が認識されてない 
. 手差しトレイ（マルチ）が認識されていない場合は、プリンターのプロパティを開いてくだ 
さい。設定ができたかの確認はプロパティの [ オプション構成]タブで[手差しトレイユ 
ニット]が装着されている状態になっているか確認してください。 


【，巧足 I 

• ステータスモニターにエラーが 表示された場合は、対処方法にしたがって エラーを 解除してください。 P .125 「ステー 
タスモニターのエラー表示 J 
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トラブル解決 


用紙がつまったとき 


用紙がつまった場合につまった用紙を取り除く方法について説明します。ステータスモニターに 
用紙ミスフィードが表示された場合は、そこで示された部位名称にしたがって用紙を取り除いて 
ください。 

用紙が見当たらない、また取り除きにくい場合は、上カバーから用紙の状況を確認できます。 

ID #P5 1 

. マルチ手差しフイーダー(オプション）の取り外し方については、 P .22 「マルチ手差しフイ~ダ~ (オプション）の脱 
着, を参照してください。 


給紙トレイで用紙がつまったとき（トレイ 1) 


トレイ1でつまった用紙を取り除きます。 


1. 排紙トレイを持ち上げまず。 

2. トレイ1を引き出しまず。 

トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 
い。 

3. つまった用紙を取り除きまず。 



つまった用紙が取り除けない、取り除きにくい場合は、奥でつまっていることがあるので、 
のぞき込んで取り除いてください。 

つまった用紙が見当たらない場合は、奥でつまっていることがあります。 

4. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みまず。 
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6. [ OK ] キーを押しまず。 


印刷が始まります。 

印刷を再開すると、なにも印刷されていない白紙が排紙されることがあります。 
【，巧足 I 

. 印刷を始める前に、必ず排紙トレイを下ろしてください。 

ID #P5 1 

. トレイ1でつまった用紙が見当らない場合は、 P .110 「ガイド板で用紙がつまったとき I を参照してください。 
• 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、 r . l 04 「給紙•排紙が正常に行われない I を参照してください。 


手差しトレイ（マルチ）（オプション）で用紙がつまったとき 


手差しトレイ（マルチ）でつまった用紙を取り除きます。 


1. 用紙を取り除きまず。 

2. 手差しトレイ（マルチ）からつまった用紙を取り除きまず。 
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3. 印刷ずる面を上にして、上限表示を超えないように手差しトレイ（マルチ）に用紙をセット 
しまず。 



クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差しトレイ（マルチ) 
に用紙をセットしてください。 

手差しトレイ（マルチ）に対して用紙をまっすぐにセットしてください。 

つまった用紙を手差しトレイ（マルチ）から取り除きにくい場合は、次の手順でつまった用紙を取り 
除いてください。 



2. 延長部をしまいまず。 

3. マルチ手差しフィーダーを取り外しまず。 
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トラブル解決 


4. 背面からつまった用紙を取り除きまず。 



5. マルチ手差しフィーダーを取り付けまず。 



6. 延長部を引き出しまず。 

7. 印刷ずる面を上にして、上限表示を超えないように手差しトレイ（マルチ）に用紙をセット 
しまず。 



クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差しトレイ（マルチ) 
に用紙をセツトしてください。 

手差しトレイ（マルチ）に対して用紙をまっすぐにセットしてください。 
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H 巧足 I 

. 上記の手順でも用紙を取り除きにくい場合は、マルチ手差しフィーダー側を確認してください。 



. ダイヤルを時計回りに用紙が排紙されるまで回転させます。 

. それでも用紙が排紙されない場合は、反時計方向に1回転させてから、再び時計回りに回転させて排紙させます。 

回きぉ 1 

. 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、 P .104 「給紙•排紙が正常に行われない I を参照してください。 


上カバーで用紙がつまったとき 

上カバーでつまった用紙を取り除きます。 

1. 上カバーを開けまず。 



キヤリツジが途中で止まっている場合は、よせやすい方の端まで動かします。 

2. つまった用紙を取り除きまず。 



服の袖などをコードにひっかけないようにを意してください。 


109 














トラブル解決 


搬送ベルトには手を触れないでください。 

3. 上カバーを閉じまず。 



印刷が始まります。 

【■巧足 I 

. 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから巧刷を再開することがあります。 
. 右端に紙片が残っている場合は、プリントヘッドを移動させてつまった用紙を取り除いてください。 

ID #P5 1 

. プリントヘッドの移動方法は、 P .69 「プリントヘッド移動 I を参照してください。 


ガイド板で用紙がつまったとき 


ガイド板でつまった用紙を取り除きます。 


n 至ち I 


マルチ手差しフィーダー（オプション）を取り付けているときは、プリンターの電源を切り、マルチ手差しフィーダー 
を取り外してから作業を始めてください。 

両面ユニットを取り外す際には、両面ユニットの金属端子の部分（下の図を参照）に触れたり、物をぶつけたりしない 
ようにを意してください。 
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トラブル解決 


1. 背面の両面 ユニットの 左右2 力 所にある両面 ユニット 脱着用 レバーを 押し上げ、両面 ユニッ 
卜を取り外しまず。 



2. ガイド板の左右のツメを内側にスライドさせて、ガイド板を開けまず。 



3. 用紙送りダイヤルを回して用紙をローラーから浮かせ、取りやずくします。 



4. 用紙とローラーの間に指を入れ、ゆっくりとつまった用紙を取り除きまず。 



口ーラーには手を触れないでくださし、。 
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5. ガイド板を閉じまず。 



ガイド板左右の 「 PUSH 」 を押して、確実に閉じます。 

6. 両面ユニットを元の位置に取り付け、左右の両面ユニット脱着用レバーを下げまず。 



マルチ手差しフイーダーを取り付けているときは、電源が切れている状態でプリンター本体 
にマルチ手差しフイーダーを取り付けます。 

印刷が始まります。 

H 巧足 I 

. 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから巧刷を再開することがあります。 

ID #P5 1 

• 繰り返し用紙がつまってしまう場合は、 P .104 「給紙•排紙が正常に行われない I を参照してください。 

. マルチ手差しフイーダーの取り付け/取り外し方法については、 P .22 「マルチ手差しフイ~ダ~ (オプション）の脱着 
を参照してください。 


両面ユニットで用紙がつまったとき 

両面ユニットでつまった用紙を取り除きます。 

曰至ち ] 

. マルチ手差しフィーダー（オプション）を取り付けているときは、プリンターの電源を切り、マルチ手差しフィーダー 
を取り外してから作業を始めてください。 
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トラブル解決 


両面ユニットを取り外す際には、両面ユニットの金属端子の部分（下の図を参照）に触れたり、物をぶつけたりしない 
ようにを意してください。 



1. 両面ユニットカバーの中央にある両面ユニットカバー開閉ボタンを押し、両面ユニットカ 
バーを開けまず。 



2. つまった用紙を取り除きまず。 



3. 両面 ユニット カバーを閉じまず。 
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マルチ手差しフィーダーを取り付けているときは、電源が切れている状態でプリンター本体 
にマルチ手差しフィーダーを取り付けます。 

印刷が始まります。 

【■巧足 I 

. 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから巧刷を再開することがあります。 

ID #P5 1 

. マルチ手差しフイーダーの取り付け/取り外し方法については、 P . 22 「マルチ手差しフィーダー（オプション）の脱着 I 
を参照してください。 


排紙トレイで用紙がつまったとき 


排紙トレイでつまった用紙を取り除きます。 

1. 排紙トレイからつまった用紙を取り除きまず。 



印刷が始まります。 

【■巧足 I 

• 用紙のつまりかたによっては、つまったページからではなく、その次のページから巧刷を再開することがあります。 
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印!刷結果がおかしい 


印刷がミちれる、力、すれるなど印刷の品質に問題がある場合は、まずプリンターの状態を確認し、 
その後、プリンタードライバーの設定の確認をしてください。 


プリンターの状態を確認ずる 


I 「ノズルチェック」テストパターンは印刷できましたか？ 

が下の手順で「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、印刷結果によりヘッドクリーニング 
やへッドリフレッシングを行ってください。 

1 . ノズルチェックを実行します。 

2. 印刷結果が正常でない場合は、ヘッドクリーニングを実行します。 

3. ヘッドクリーニング後、再度ノズルチェックを実行し、印刷結果が正常の状態になるかを確 
認します。 

印刷結果が正常でない場合は、プリンターを約5分〜10分放置後、ノズルチェックを実行 
します。 

4. それでも印刷結果が正常でない場合は、ヘッドクリーニング実行後、ノズルチェックを実行 
します。正しい結果が得られない場合はこの手順をもう1回繰り返し、印刷結果を確認しま 
す。 

5. それでも印刷結果が正常でない場合は、該当ヘッドのヘッドリフレッシングを実行し、再度 
ノズルチェックで印刷結果を確認します。 

※へッドリフレッシングは、へッドクリーニングよりもより強力なクリーニングを行うた 
め、大量のインクを消費します。 

6. が上の手順を実施しても正しい印刷結果が得られない場合は、5分〜10分放置した後、ノ 
ズルチェックを実行してください。それでも印刷結果が正常でない場合は、プリンターの電 
源をオフにして8時間放置してください。時間をおくことで、プリンターヘッドのノズル内 
部に発生した可能性のある微小な気泡が、インク中に溶け込むなどして消滅し、インクの吐 
出が正常に回復してノズル抜けが解消する場合があります。 

P .77 「ノズルチェック I 、 P .80 「へッドクリーニング 1 、 P .83 「へッドリフレッシング I 
I 封筒•標準切替 レバーの 設定は合って いますか？ 

用紙の種類によって、封筒•標準切替レバーを設定してください。封筒へ印刷するときは図側 
(奥側）に、それが外の用紙へ印刷するときは Di 則（手前側）にします。 P .229 「用紙の種類に 
応じた E 口刷方ま I 

B 長期間プリンターを使わないでいましたか？ 

プリントヘッドでノズル抜けが発生することがあります。「ノズルチェック」テストパターンを 
印刷し、必要に応じてヘッドクリー ニン グを行ってください。 P .77 「ノズルチェック」 、 P .80 
「へツ ドク リーニンク、；！ 
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1 封筒-標準切替レバーの位置を変更しましたか？ 

用紙の厚さによっては、封筒•標準切替レバーを変更すると、画像がぼやけたり、二重線が出る 
場合があります。このような場合には、ヘッド位置調整を行ってください。または、プリンター 
ドライバーにて「片方向印刷に固定する」をチェックしてください。（「片方向印刷に固定する」 
をチ X ックすると印刷速度が遅くなる場合があります。） 

圓へッ ド位置調整を行いましたか？ 

画像がぼやけたり二重線が出る場合は、ヘッド位置調整を行ってください。それでもなおらない 
場合は、「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、必要に応じてヘッドクリーニングを行っ 
てください。 P .85 「へッ ド位:置調整 I 、 P .77 「ノズルチェック I 、 P .80 「へッ ドクリーニング I 

1 プリンターの設置環境に問題はありませんか？ 

プリンターが水平に置かれているか確認してください。ぐらつきやすかったり、無理な力が加 
わったりしない場所に設置してください。 

ムラがある、濃い、薄い 

印刷の品質の問題で、ムラがあるなど、印刷のインク量が適切でない場合の確認事項を説明しま 
す。 

■古く なった GX 力ートリッジを使っていませんか？ 

GX 力ートリッジは使用期限内に開封して、開封後は6ヶ月が内に使い切るようにしてください。 
1 用紙種類の設定は合っていますか？ 

セットした用紙の種類とプリンタードライノく一で設定した用紙種類が合っているか確認してくだ 
さい。 P .229 「用紙の種類に応じた E 口刷ブ 

I 用紙の裏表は合っていますか？ 

専用紙に印刷する場合は印刷面を確認してください。印刷面でない面に印刷した場合は、印刷の 
品質が低下し、プリンターの内部が巧れる可能性があります。 P .30 「用紙にじ 

巧い、にじむ 

用紙が巧れたり、印刷結果がにじんだりする場合の確認事項を説明します。 

1 厚すぎるまたは薄すぎる用紙を使っていませんか？ 

使用できる用紙を確認してください。極端に厚い用紙や薄い用紙を使うと、プリントヘッドがこ 
すれたり、インクがあふれたりします。 P .26 「使用できる用紙の種類 

1 用紙の印刷面に触れていませんか？ 

用紙の印刷面には手を触れないよラにしてください。特に印刷直後の専用 OHP シート、光沢紙 
はインクが乾燥するまで時間がかかります。印刷面に触れないように排紙トレイから一枚ずつ取 
り出し、十分乾かしてください。 P .30 「用紙に関するを意 I 

1 用紙は正しい向きでセットされていますか？ 

サイズにより、縦方向にはセットできない用紙があります。用紙のセット方向を確認してくださ 
い 0 P .27 「セツ トでき^ j 紙サイズと枚数 
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I 純正の GX 力ートリッジを使っていますか？ 

当社純正が外の GX カートリッジを使用したり、カートリッジにインクを補充して使用すると、 
印刷品質が低下したり、故障の原因になります。リコー指定の純正 GX カートリッジをお使いく 
ださい。 P .151 「消耗品一覧 I 

1 色の濃いデータを両面印刷していませんか？ 

全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費するデータを印刷する場合は、片面印 
刷することをおすすめします。 


プリンタードライバーの設定を確認ずる 


プリンター本体の状態に問題がない場合は、プリンタードライバーの設定を確認します。 

プリンタードライバーの設定を変える 

プリンタードライバーの設定を変えることで、トラブルを解決できる場合があります。 

I 特定のデータ、特定のアプリケーシヨンで正常に印刷できない.イメージグラフィックデータ 
が正常に印刷できない 

[ 印刷品質]グループで [ きれい]に設定して印刷してください。 P .247 「あらかじめ設定さ 
れた ED 刷品質を選んで ED 刷する I 

[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]タブの [ ディザリング設定]の [ 
誤差拡散を使用する]をオフにしてください。 P .257 「誤差拡散を使用す る I 

[ 初期設定]タブにある [ スプール形式：]を [ RAW スプール]、または [ EMF スプール]に変 
更してください。 

[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]タブの [ イメージ印刷方式]の [ 
写真.イメージ画像を補正する]、[低解像度画像を補正する]をオフにしてください。 P .252 
「デジタルカ^ラで撮影した写真の色合いを補正する 1 、 P .253 の画像をなめらかに E 口 

刷する」 

[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ その他]タブの [ イメージデータに変換して印 
刷する]をオンにしてください。 P .272 「ぺージ全体をイメージデータとして E 口刷する」 

[初期設定]タブの [ 普通紙印刷濃度]を [ 濃い]、または [ 淡い]に設定して印刷してくだ 
さい。 

[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]タブの [ グレー印刷方式]を任意の 
設定に変更してください。 

B —部の文字が化けてしまラ-一部の文字が抜けてしまラ 

[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログにある [ その他]タブの口 rueType フォントの展開処 
理を変更する ] をオンにしてください。 P .279 「 TrueType フォントの 

[ 初期設定]タブにある [ スプール形式：]を [ EMF スプール]に変更してください。 

[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログにある [ その他]タブの [ イメージデータに変換して 
印刷する]をオンにしてください。 P .272 「ぺージ全体をイ^-ジデータとして印刷する丄 
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トラブル解決 


I 一部の文字が蓮い-一部の文字が印刷されない 

[ 印刷品質]グループで [ きれい]に設定して印刷してください。 P .247 「あらかじめ設定さ 
れた ED 刷品質を選んで ED 刷ず る I 

[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]タブの [ ディザリング設定]の [ 
誤差拡散を使用する]をオフにしてください。 P .257 「誤差拡賢 

[ 初期設定]タブにある [ スプール形式：]を [ RAW スプール]、または [ EMF スプール]に変 
更してください。 

[初期設定]タブにある[文字サイズに応じて文字を太くする]をオンにしてください。 

[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]タブの [ グレー印刷方式]を任意の 
設定に変更してください。 

黒の文きを印刷している場合は、 [ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]夕 
ブの [ 文きを黒で印刷する]をオンにしてください。 

I 印刷スピードやアプリケーションソフトの開放が遅い 

[ 印刷品質]グループで [ はやい]、または [ 高速]に設定して印刷してください。 P .247 
「あらかじめ設定された E 口刷品質を選んで E 口刷する I 

[ 初期設定]タブにある [ スプール形式：]を [ EMF スプール]に変更してください。 

[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログにある [ 画質調整]タブの[イメージ印刷方式 ] の [ 
写真.イメージ画像を補正する]、[お解像度画像を補正する]をオフにしてください。 P .252 
「デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する I 
常駐しているアプリケーションソフトを終了させてください。 

I 印刷が途中で終了してしまラ 

エラーが発生していないか、ステータスモニターを確認してください。 

印刷面に印刷されている用紙や、パンチがされている用紙を印刷する場合は、[初期設定]タブ 
にある[印刷済み紙/パンチ済み紙を使用する]をオンにしてください。 P .125 「ステータス 

モニブー の王フ —表/で」 

I 集約印刷で Excel のシートが分かれて印刷されてしまう 

プリンターの [ プロパティ]の[応用設定]タブの [ アプリケーションが継承する設定の項目 
を増やす]をオンにしてください。 

I 八ガキソフトで往復八ガキの両面印刷を行うと片面が90度回転して印刷されてしまう 

プリンターの [ プロパティ]の[応用設定]タブの[往復八ガキ印刷右90度回転]をオンに 
してください。 

1 封筒-標準切り替えレバーの状態に応じて印刷モードを自動的に切り替えたい 
[初期設定]タブの [ レバーが封筒位置のとき片方向印刷に固定する]をオンにすることによ 
り、レバーが封筒位置に設定されている場合は片方向印刷になります。 

B 両面印刷時のインクの巧れを防ぎたい 

[初期設定]タブにある[両面乾燥待ち時間設定]ダイアログの乾燥待ち時間を変更してくだ 
さい。 
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トラブル解決 


色が画面と異なる 

印刷された結果と画面の表示で、色に差がある場合の確認事項を説明します。 

I 色合いの差を調整しましたか？ 

画面と印刷では発色の方法が異なるため、色合いに差が出ます。カラーマッチング機能を使用し 
て、画面の表示と印刷の色合いを近づけてください。 P .259 「カラーマッチングのパターンを変 
要ずる」 

I ノズルチェックを行いましたか？ 

プリントへッドにてノズル抜けが発生し、インクの量が調節できていない可能性があります。 
「ノズルチェック」テストパターンを印刷し、必要に応じてヘッドクリーニングを行ってくださ 
い。 P .77 「ノズルチェック」 、 P .80 「へッ ドクリーニング」 

I 白黒で印刷していませんか？ 

アプリケーシヨンのカラーの設定、プリンタードライバーの印刷カラーの設定を確認してくださ 
い。 P .247 「白黒で印刷する I 

■印刷 品質の設定を行いましたか？ 

[ 印刷品質]グループで [ きれい]または [ はやい]に設定して印刷してください。 P .247 
あらかじ された印刷品質選んで巧刷/心 

1 用紙種類の設定は合っていますか？ 

セットした用紙の種類とプリンタードライノく一で設定した用紙種類が合っているか確認してくだ 
さい。 P .229 「用紙の種類に応じた E 口刷で 

1 専用紙に印刷してみましたか？ 

専用紙に印刷してみてください。印刷結果がより鮮明になります。 P . 229 「用紙の種類に応じた 
印刷方法 I 

I 双方向通信は働いていますか？ 

双方向通信が働いていない場合、画面と印刷で色合いに差が出ることがあります。双方向通信を 
確立してください。 P .198 「双方向通信が働かないとき I 

Bl を吗 1 

. [双方向通信]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

位置が画面と異なる 

印刷された結果と画面の表示で、 EP 刷の位置に差がある場合の確認事項を説明します。 

I ページレイアウト設定を行いましたか？ 

アプリケーシヨンでぺージレイアウト設定をしているか確認してください。 


119 






















トラブル解決 


1 用紙サイズの設定は合っていますか？ 

セットした用紙のサイズとプリンタードライバーで設定した [ 印刷用紙サイズ]ボックスの設 
定が合っているか確認してください。 



B 封筒•標準切替レバーの設定は合っていますか？ 

用紙の種類によって、封筒•標準切替レバーを設定してください。封筒へ印刷するときは図側 
(奥側）に、それが外の用紙へ印刷するときは Di 則（手前側）にします。 P .229 「用紙の種類に 
応じた E 口刷方法 I 

線や文字がぶれる場合は、へッド位置調整を行ってください。 

B へッド位置調整を行いましたか？ 

プリントヘッドが双方向印刷（往復両方で印刷）しているときに、線や文字がぶれる場合は、 
ヘッド位置調整を行ってください。それでもなおらない場合は、 「ノズルチェック」テスト パ 
夕ーンを印刷し、必要に応じてヘッドクリー ニン グを行ってください。 P .85 「ヘッド化:置調 
Ml 、 P .77 「ノズルチェック I 、 P .80 「へッ ドク リー ニン グ I 

I 印刷領域の設定を変更してみましたか？ 

プリンタードライバーの[印刷領域]の設定を変更することで、改善される場合があります。 [ 
初期設定]タブにある [ 印刷領域]を[最大]、または [ RPDL 互換]に変更してください。 

B 印刷品質の設定を変更してみましたか？ 

[印刷品質]グループで[片方向印刷に固定する]をオンにしてください。ただし、この設定 
を行った場合は印刷時間がかかるようになります。 

I とじしろの設定は合っていますか？ 

[ 編集]タブの [ ヘッダー/印刷位置調整/とじしろ]ダイアログにある [ 印刷位置の調整] 
を任意の設定に変更してください。 
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トラブル解決 


操作部にメ ッ セージが表示されたとき 


操作部にメッセージが表示されたときの対処方法に関する説明です。 

H 巧足 I 

. システム設定の「エラースキップ」の設定によって、表示されないメッセージもあります。 


メッセージー寛 

I ERR ( XXX ) デンゲンサイトウニュウ/ナオラナイバアイ八レンラクシテクダサイ 
エラーが 発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連 
絡してください。 

B イーサネットボードイジョウ 

ネットワークボード（イーサネットボード）上のネットワーク機能にエラーが発生しました。 
P .145 「ネットヮーソルードエラー」 

I インクカイシュウユニットガセットサレテイマセン/インクカイシュウユニットヲセット 
シテクダサイ 

インク回収ユニットが正しくセットされていません。インク回収ユニットを正しくセットしてく 
ださい。 P .143 「セット不良（インク回収ユニット）」 

I インクカイシュウユニットガマンパイニナリマシタ/インクカイシュウユニットヲコウカ 
ンシテクダサイ 

インク回収ユニットが満杯です。 

インク回収ユニットを交換してください。 

■インク カイシュウユニットモウスグマンパイ 
インク回収ユニットがもうすぐ満杯です。 

新しいインク回収ユニットを準備してください。 

B インクコウカンシテクダサイ 
インクが残り少なくなりました。 

. GX 力ートリッジを交換してください。 P .43「 GX カートリッジを交換する I 
■インク ヲコウカンシテクダサイ 

操作部に表示されている色の GX カートリッジがなくなりました。 

. 操作部に表示されている色の力ートリッジを交換してください。 P .43「 GX カートリッジを 
交換する I 

I インクヲセットシテクダサイ 
GX カートリッジが未セットです。 

力ートリツジを正しくセットしてください。 P .139 「カバーオープン/セット不良 （ GX 力ート 
リッジ）」 
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トラブル解決 


I インサツチュウ 
印刷実行中です。 

1 インサツデキマス 
印刷可能な状態です。 

I ウエカバーマタ八リョウメンユニットガ/アイテイマスシメテクダサイ 

上カバーが開いているか、両面ユニットがきちんとセットされていません。上カバーを閉め直 
し、両面ユニットをきちんとセットし直してください。 P .136 「カバーオープン I 

B オフライン 

オフライン状態ですと印刷されません。印刷を実行するときは、[オンライン]キーを押し、才 
ンライン状態（緑色のランプが点灯）にしてください。 

I オンドイジョウシバラクオマチクダサイ 
起動時の温度が異常です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

■ガイド バンガアイテイマス/ガイドバンヲシメテクダサイ 
ガイド板があいています。ガイド板を閉めてください。 

I カンソウマチチュウ 

印刷した専用 OHP シートのインクを乾燥しています。 

I ジュンビチュウ 

ウォームアップ中、またはデータ待ちの状態です。 

(ショウ エネモード 
省エネモード状態です。 

そのままご使用になれます。 

I シヨウオンド八ンイガイコウオン/デンゲンサイトウニュウ 
使用温度（高温）の範囲外です。 

プリンターの使用環境を確認し、設置し直すか、プリンター本体が室温に充分なじむまでお待ち 
ください。 P .144 「使用可能温, 田ット 

■シヨ ウオンド八ンイガイテイオン/デンゲンサイトウニュウ 
使用温度（低温）の範囲外です。 

プリンターの使用環境を確認し、設置し直すか、プリンター本体が室温に充分なじむまでお待ち 
ください0 P .144 「使用可能温反範团ッ Ki 

I ジョブリセットチュウ 
印刷ジョブをリセット中です。 

しばらくお待ちください。 
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トラブル解決 


I ショキジュウテンチュウ/ヤク#フンオマチクダサイ 
初期充填中です。 

#には所要時間が表示されます。 

B セッテイ ヘン コウチュウ 

設定変更中です。しばらくお待ちください。 

I トレイ 片ニ ヨウシヲホキュウマタ八 キョ ウセイインサツ / A 4 フツウシ 
指定されたトレイ# (1) の用紙がなくなりました。 

指定されたトレイ# (1) に用紙をセットしてください。または、[強制排紙]キーを押し、ほか 
の用紙がセットされているトレイを指定して印刷してください。データを取り消すときは [ 
ジョブリセット]キーを押してください。 P .126 「用紙なし/セット不良（トレイ 1)1 

I トレイ社ノサイズヲヘンコウマタ八キヨウセイインサツ / A 4 フツウシ 

選択されたトレイ#(しテサシ）の用紙サイズが、指定した用紙サイズと違っています。 

選択されたトレイ#(しテサシ）に指定したサイズの用紙をセットし、操作部で用紙サイズを変 
更してください。または、[強制排紙]キーを押し、指定したサイズの用紙がセットされている 
トレイを選択して印刷してください。データを取り消すときは、[ジョブリセット]キーを押し 
てください。 P .129 「用紙サイズ•用紙種類 エラー (トレイ 1)1 、 P .131 「用紙サイズ•用紙種 
類 エラー （手差しトレイ（マルチ） ）1 

I トレイ#ノセッテイヲヘンコウマタ八キヨウセイインサツ / A 4 フツウシ 

選択されたトレイ#(しテサシ）の用紙種類が、指定した用紙種類と違っています。 

選択されたトレイ#(しテサシ）に指定した種類の用紙をセットし、操作部で用紙の種類を変更 
してください。または、[強制排紙]キーを押し、指定した種類の用紙がセットされているトレ 
イを選択して印刷してください。データを取り消すときは、[ジョブリセット]キーを押してく 
ださい。 P .129 「用紙サイズ•用紙種類エラー(トレイ1)1 、 P .131 「用紙サイズ•用紙種類エ 
ラ~ (手差しトレイ、ク J レチ））」 

I ナイブ ユニット モウスグマンパイ 
内部 ユニッ トは サービス 交換部品です。 

内部 ユニットの 交換に関しては、 サービス 実施店にお問い合わせください。 

I ヒジュンセイインクデス 
純正でないインクがセットされました。 

当社純正が外の GX カートリッジを使用したり、力ートリッジにインクを補充して使用すると、 
印刷品質がお下したり、故障の原因になります。 

リコー指定の純正 GX 力ートリッジをお使いください。 P .151 「消耗品一覧」 

I ミ睾マエカバーガアイテイマス/ミ睾マエカバーヲシメテクダサイ 
右前カバーが開いています。 

右前カバーを閉めてください。 
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トラブル解決 


I メンテナンスチュウ 

へッ ドクリーニング やへ ッドリフレッシングをしています。 

■ヨウ シミスフィードガイドバン/ヨウシトリノゾイテクダサイ 
ガイド板内で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。 

ガイド板内の用紙を取り除いてください。 P .110 「ガイド板で用紙がつまったとき I 

I ヨウシミスフィードトレイ！/ヨウシトリノゾイテクダサイ 
トレイ1で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。 

トレイ 1 の用紙を取り除いてください。 P .105 「給紙トレイで用紙がつまったとき（トレイ 1)1 

I ヨウシミスフィードテサシトレイ/ヨウシトリノゾイテクダサイ 
手差しトレイ（マルチ）で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。 

手差しトレイ（マルチ）の用紙を取り除いてください。 P .106 「手差しトレイ（マルチ）けプ 
ション）で用紙がつまったとき I 

I ヨウシミスフィードウエカバー/ヨウシトリノゾイテクダサイ 
上カバー内で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。 

上カバー内の用紙を取り除いてください。 P .109 「上カバーで用紙がつまったとき I 

■ヨウ シミスフィードリョウメンユニット/ヨウシトリノゾイテクダサイ 
両面ユニット内で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。 

両面ユニット内の用紙を取り除いてください。 P .112 「両面ユニットで用紙がつまったとき I 

I リョ ウメ ンユニッ トガタダシク セッ トサレテイマ セン/リョ ウメ ンユニッ トヲ セッ トシナオ 
シテクダサイ 

両面 ユニッ トがセットされていません。 

両面 ユニッ トをセットし直してください。 

I リ ョウメンユニッ ト カバー ガアイテイマス/リ ョウメンユニッ ト カバーヲシメ テクダサイ 
両面ユニットのカバーが開いています。 

両面ユニットのカバーを閉めてください。 P .138 「セット不良（両面ユニット ）1 
H 巧足 I 

. それでも巧刷が開始されないときは、販売店またはサービス実施店に連絡してください。 
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トラブル解決 


ステータスモニターのエラー表示 


プリンターに問題が起きると、ステータスモニターがエラーメッセージを表示します。また、ス 
テータスモニターから上の[操作ガイド]をクリックすると、そのエラーに該当するぺージが 
表示され、より詳しく対処方法を確認できます。 


ステータスモニターが表示されない 


プリンターの共有はできているのにステータスモニターが起動しない場合の、確認事項を説明し 
ます。 

B 共有の設定は正しいですか？ 

プリンターの共有設定を確認してください。一部の 0 S ではクライアント側にも、プリンタード 
ライバーのインストールが必要です。 P .168 「サーバー側 巧 する I 、 P .170 「クライアント 
側を設定する I 

I お使いのブラウザのパ'-ジョンは対応していますか？ 

ステータスモニターを表示するには 、 Internet Explorer のパ'—ジョン 4.0 が上が必要で 
す。 


通1旨个口 J 

プリンターとパソコンの接続とポート設定を確認してください。 

1. プリンターの電源が入っていること、また、オンラインランプが点灯していることを確認し 
まず。 

2. プリンターとパソコンが USB ケーブルで正しく接続されていることを確認しまず。 

3. [スタート]メニューからプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

4. [ポート]タブをクリックしまず。 
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トラブル解決 


5.[ 印刷ずるポート]で USB が選ばれていることを確認しまず。 



【■巧足 I 

• Windows 98/ Me の場合は、 [ 詳細]タブをクリックして、 [ 巧刷先のポート]で USB が選ばれていることを確認します。 

ID #P5 1 

. ネットワーク接続の場合は、ご使用の環境を確認してからポートの設定を変更してください。ポートの設定については、 
P .175 ' Ri g 0 c ^ 、 P . 丄8/ .レ ■ / 丄 ■ 一、， '' ‘ 

を参照してください。 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


用紙なし/セット不良（トレイ 1) 


トレイ1の用紙がないか、または正しくセットされていません。次の方法にしたがって解除し 
てください。 

. 用紙をセットする 
. トレイを変更ずる 
. 強制排紙する 
. ジョブリセットする 

1!1を吗 1 

. 用紙をセットする場合は、 P .36 「用紙をセットする I を参照してください。 

. トレイを変更する場合は、 P .53 「用紙設定メニュー I を参照してください。 
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トラブル解決 


強制排紙する 

[強制排紙]キーを押してトレイを選択し、強制排紙します。 

1. [強制排紙]キーを押しまず。 



2. トレイを選択しまず。 

トレイ1カラインサツシマスカ？ 
A 4 タテ 


トレイ1カラインサツシマスカ？ 
フツウシ 

3. [0 K ] キーを押しまず。 
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トラブル解決 


ジョブリセットずる 

ジョブリセットします。 

1. [ジョブリセット]キーを押しまず。 



2. [0 K ] キーを押しまず。 



3. [0 K ] キーを押しまず。 
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トラブル解決 


用紙なし/セット不良（手差しトレイ（マルチ)) 

手差しトレイ（マルチ）の用紙がないか、または正しくセットされていません。次の方法にした 
がって解除してください。 

• 用紙をセットずる 
• [0 K ] キーを押す 

ID #P5 1 

. 用紙をセットする場合は、 P .36 「用紙をセットする I を参照してください。 

[0 K ] キーを 押す 

[0 K ] キーを押します。 


1.[0 K ] キーを押しまず。 



用紙サイズ•用紙種類エラー（トレイ 1) 

正しいサイズの用紙がセットされていないか、正しい種類の用紙がセットされていません。もし 
くはその両方です。 

次の方法にしたがって解除してください。 

. トレイを変更する 
. 強制排紙する 
. ジョブリセットする 

ID #P5 1 

. トレイを変更する場合は、 P .53 「用紙設定メニュー I を参照してください。 
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トラブル解決 


強制排紙する 

[強制排紙]キーを押してトレイを選択し、強制排紙します。 

1. [強制排紙]キーを押しまず。 



2. トレイを選択しまず。 

トレイ1カラインサツシマスカ？ 
A 4 タテ 


トレイ1カラインサツシマスカ？ 
フツウシ 

3. [0 K ] キーを押しまず。 
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トラブル解決 


ジョブリセットずる 

ジョブリセットします。 

1. [ジョブリセット]キーを押しまず。 



2. [0 K ] キーを押しまず。 



3. [0 K ] キーを押しまず。 


用紙サイズ•用紙種類エラー（手差しトレイ（マルチ)) 

正しいサイズの用紙がセットされていないか、正しい種類の用紙がセットされていません。もし 
くはその両方です。 

次の方法にしたがって解除してください。 
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トラブル解決 


. トレイを変更する 
. 強制排紙する 
• ジョブリセットする 
ID #P5 1 

. トレイを変更する場合は、 P .53 「用紙設定メニュー I を参照してください。 

強制排紙ずる 

[強制排紙]キーを押してトレイを選択し、強制排紙します。 


1. [強制排紙]キーを押しまず。 



2. トレイを選択しまず。 

トレイ1カラインサツシマスカ？ 
A 4 タテ 


トレイ1カラインサツシマスカ？ 
フツウシ 
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トラブル解決 


3. [ OK ] キーを押しまず。 



ジョブリセットずる 


ジョブリセットします。 

1. [ジョブリセット]キーを押しまず。 


わ; 


A デ-々イン 


〇 0 也> 甲 

にユー 

CJ> 民るし ^ 0K 
トオ巧合(〇 <〇 

〇 の 


结琴巧 巧源 
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トラブル解決 


2. [ OK ] キーを押しまず。 



3. [ OK ] キーを押しまず。 


用紙サイズ-用紙種類エラー（自動トレイ選択時) 

自動トレイ選択時に正しいサイズの用紙と正しい種類の用紙が一致するトレイがありません。 
次の方法にしたがって解除してください。 

. トレイを変更する 
. 強制排紙する 
. ジョブリセットする 
ID #P5 1 

. トレイを変更する場合は、 P .53 「用紙設定メニュー I を参照してください。 
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トラブル解決 


強制排紙する 

[強制排紙]キーを押してトレイを選択し、強制排紙します。 

1. [強制排紙]キーを押しまず。 



2. トレイを選択しまず。 

トレイ1カラインサツシマスカ？ 
A 4 タテ 


トレイ1カラインサツシマスカ？ 
フツウシ 

3. [0 K ] キーを押しまず。 
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トラブル解決 


ジョブリセットずる 

ジョブリセットします。 

1. [ジョブリセット]キーを押しまず。 



2. [0 K ] キーを押しまず。 



3. [0 K ] キーを押しまず。 


カノ、~才~ ノン 

カバーが開いています。開いているカバーを閉じてください。 

上カバーまたは両面 ユニッ トカバーを閉じてください。 

カバーが開いていない場合でも、一度開閉を行ってください。 

曰至ち ] 

. 両面 ユニットカバーを 開閉するときには、 マルチ 手差し フィーダーの 脱着が必要です。 
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トラブル解決 


マルチ手差しフィーダー（オプション）を取り付けているときは、プリンターの電源を切り、マルチ手差しフィーダー 
を取り外してから作業を始めてください。 

両面ユニットを取り外す際には、両面ユニットの金属端子の部分（下の図を参照）に触れたり、物をぶつけたりしない 
ようにを意してください。 




両面 ユニツ トが正しくセツトされていることを確認してくださし、。 

回細 ] 


• マルチ手差しフイーダーの取り付け/取り外し方法については、 P .22 「マルチ手 差 ； フイ ~ダ~ (オプション）の脱着 I 
を参照してください。 
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トラブル解決 


セット不良（両面ユニット) 


両面 ユニツ トが正しくセツトされていません。両面 ユニツ トを正しくセツトしなおしてくださ 
し、0 


nps 1 


マルチ手差しフィーダー（オプション）を取り付けているときは、プリンターの電源を切り、マルチ手差しフィーダー 
を取り外してから作業を始めてください。 

両面ユニットを取り外す際には、両面ユニットの金属端子の部分（下の図を参照）に触れたり、物をぶつけたりしない 
ようにを意してください。 



1. 両面ユニットを元の位置に取り付け、左右の両面ユニット脱着用レバーを下げまず。 



2. マルチ手差しフイーダーを取り付けているときは、電源が切れている状態でプリンター本体 
にマルチ手差しフイーダーを取り付けまず。 

回細 1 


マルチ手差しフイーダーの取り付け/取り外し方法については、 P .22 「マルチ手差しフィーダー（オプション）の脱着 I 
を参照してください。 
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トラブル解決 


カバーオープン/セット不良 （ GX 力ートリッジ） 

右前カバーが開いています。右前カバーを閉じてください。または、 GX 力ートリッジがありま 
せん。または、正しくセットされていません。 GX カートリッジを正しくセットしなおしてくだ 
さい。 

カバーが開いている場合 

1. 右前カバーを閉じまず。 



セット不良の場合 （ GX 力ートリッジ) 

1. ち前カバーを開けまず。 
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トラブル解決 


3. 右前カバーを閉じまず。 



H 巧足 I 

. エラーが解除されない場合は、 GX カートリッジを取り出し、差し込みなおしてください。この手順は、繰り返し行わな 
いでください。 
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トラブル解決 


カートリツジエンド 


GX 力ートリツジのインクがなくなりました。本体内部に残っているインクで印刷できますが、 
GX カートリツジ内にはインクが残っていません。インクがなくなった GX カートリツジの色を 
確認し、力ートリツジを交換してください。 

インク色の確認方法 

. ステータスモニターで 確認する 



. ここではシアンの GX 力ートリツジのインクがなくなっています。 
. プリンターのディスプレイで確認する 


インう〕ウカン奸うグサイ 

国山 ■ ■ 

〇 巧⑩ご Y 


. 点滅 

ここではシアンの GX カートリッジのインクがなくなっています。 

【，巧 足 I 

• 力ートリッジ交換表示は、左からそれぞれブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエロー ( Y ) の GX 力ートリッ 
ジの状態を表示します。 

. 光沢紙に、全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費する印刷を行うと、ページの途中で印刷が止まっ 
てしまラ可能性があります。 

. ヘッドクリーニングやヘッドリフレッシングを行わないでください。インクエンドになり印刷ができなくなることがあ 
ります。 

. 電源を入れなおすと、プリンター内部でインクの調整が行われ、その結果インクエンドになる場合があります。 
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トラブル解決 


ID #P5 1 

. GX 力ートリッジの交換方法に ついては、 r .4 D ^ GX カートリッジのを : を 参照して くださし、。 
. ステータスモニターについては、 P .335 「ステータスモニターを 使う I を 参照して ください。 


インクエンド 

インクが完全になくなりました。印刷できませんので、すぐに GX カートリッジを交換してくだ 
さい。 

インク色の確認方法 

. ステータスモニターで 確認する 



. ここではシアンのインクが完全になくなっています。 
. プリンターのディスプレイで確認する 


イン巧]ウカ记テウタ•サイ 

I ■ I 

〇 〇 〇 Y 

ここではシアンのインクが完全になくなっています。 

H 巧足 I 

. カートリッジ交換表示は、左からそれぞれブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の GX カートリッ 
ジの状態を表示します。 

. へッドクリーニングやへッドリフレッシングは行えません。 

ID #P5 1 

. GX 力ートリッジの交換方法については、 P .46 「 GX 力~トリッジの交換！ を参照してください。 

. ステータスモニターについては P . 335「ステ~タスモニタ~を使う I を参照してください。 
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トラブル解決 


インク回収ユニット満杯間近/インク回収ユニット満杯 

インク回収ユニットがもうすぐ満杯です。新しいインク回収ユニットを準備してくださし、。 
もしくはインク回収ユニットが満杯です。インク回収ユニットを交換してください。 

回きぉ 1 

. P .149 「お問い合わせ先のご案内 I 


セット不良 ンブ 回収 ユニット) 

インク回収ユニットが正しくセットされていません。インク回収ユニットを正しくセットしてく 
ださい。 

1.プリンター本体背面の左カバーをゆっくりと開けまず。 



2. インクがあふれないように注意して、インク回収ユニットをカチツと音がずるまで奥に押し 
込んでセットしてください。 
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トラブル解決 


3. プリンター本体背面の左カバーをゆっくりと閉めまず。 



それでも同じメッセージが表示されるときは、販売店またはサービス実施店に連絡してくだ 
さい。 

ID #P5 1 

. P .149 「お問い合わせ先のご案内丄 


使用可能温度範囲外 

プリンター内部の温度が高すぎる、またはおすぎるため、印刷ができません。 

1. 電源をオフにしまず。 

2. 温度が10〜32での環境に設置しなおしまず。 

3. 電源をオンにしまず。 

【，巧足 I 

. 湿度が54%を超える場合は、使用できる温度の上限が低くなります。 

. 電源をオンにした後も、プリンター本体が室温に十分になじむまで印刷待機中になる場合があります。その場合は、[電 
源]キーが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 

ID #P5 1 

. プリンターの使用環境（温度、湿度の使用範囲）については、『かんたんセットアップ』を参照してください。 


プリンター エラー 

プリンターでエラーが発生しました。電源を一度切ってから入れなおしてください。 

H 巧足 I 

. プリンターを寒い場所から暖かい場所に移動させたり、温度の変化が激しい場所に設置すると、プリンター内部に結露 
が生じ、プリンターエラーが起こる場合があります。その場合は、電源を入れなおしてもすぐにエラーが解除されない 
ことがあるので、プリンター本体が室温に十分になじむのを待ってから巧刷してください。結露状態が解消する目安は、 
およそ1時間程度です。 

ID #P5 1 

-電源を入れなおしてもエラーが解除されない場合は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。与 P .149 「お問 
い合わせをのご案内丄 
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トラブル解決 


ネットワークボード1フー 

ネットワークボード上のネットワーク機能にエラーが発生しました。 

次の方法にしたがって解除してください。 

1. 電源を切りまず。 

2. 電源を入れまず。 

それでも同じメッセージが表示される場合は次の手順に進んでください。 

3. 電源を切りまず。 

4. コインを使って、ねじを反時計回りに回してネットワークボードを外しまず。 

5. ネットワークボードを奥まで差し込み、ねじ1個を締めて固定しまず。 

6. 電源を入れまず。 

それでも同じメッセージが表示されるときは、販売店またはサービス実施店に連絡してくだ 
さい。 

01 #P5 1 

. P .149 「お問い合わせ先のご案内 I 
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トラブル解決 


プリンターを調整する 

プリンタードライバーの設定画面の [ メンテナンス]タブからプリンターを調整できます。 
与> P .80 「へツ ドクリー ニング I 
^ P .83 「へツドリフレツシング I 

与> P .85 「へツド位置調整 I 
^ P .88 「 ED 刷位置調整 I 
与 P .92 「用紙送り量調整丄 
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トラブル解決 


FAQ 


プリンターについての疑問や質問は、よくある質問をまとめた FAQ をご覧ください。 

リコーのホームページで、よくある質問に対する回答集をご覧いただけます。 

またプリンターのトラブルシューティングについては、ジェルジェットプリンタートラブル 
シューティングを参照してください。 


【■巧足 I 

. インターネットに接続して いる 場合に利用できます。 
. インターネットの通信料金がかかります。 

.FAQ ぺージ 

FAQ ページ（自然文検索） 

FAQ ぺージ（製品別） 
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お問い合わせ*お客様登録 


お問い合わせ-お客様登録 

お問い合わせ先のご案内 . 149 

FAQ . 150 

消耗品一覧 . 151 

関連商品一覧 . 152 

お客様登録の方法 . 153 

八ガキで登録する . 153 

インターネットで登録する . 153 
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お問い合わせ*お客様登録 


お問い合わせ先のご案内 

お買い上げいただきました葬社製品についての消耗品のごを文や修理、製品の操作方法に関する 
お問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄のサービス実施店にご連絡ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続などをご要望 
に応じて説明いたします。 

また、本プリンターを使用中、ステータスモニターにサービスコールが表示され、印刷ができな 
くなった場合にご連絡ください。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄の販売店、サービス 
実施店をご紹介いたします。 

消耗品に関ずるお問い合わせ 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のごを文はお買い上げの販売店にご連 
絡ください。 

NetRICOH のホームぺージからもご購入できます。 
http : //WWW. netricoh . com / 

故障-保守サービスに関ずるお問い合わせ 

故障-保守サービスのお問い合わせは、販売店または最寄のサービス実施店にご連絡くださ 
い0 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどを 
ご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販売店、 
サービス実施店をご紹介いたしまず。 

操作方法、製品の仕様に関ずるお問い合わせ 

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせは、「リコープリンターコールセンター 
GEL JET ダイヤル」にご連絡ください。 


なお、お問合せの際は、あらかじめご使用の機種名やコンピュータ環境等を確認の上、ご連 
絡ください。 


ジ I ルジてット 

G 叫 ET がけル 

コ■ルなジーへ。。 


麻 0120-560-215 

FAX 0120-479-417 


r -資材時固！ -^ 

平日日:00〜12:00 
化〇〇〜1日：〇〇 
飄日か阳〜化〇〇 
13JOO-171GO 
旧ぶ日 S 巧が知!日かく） 


※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 

最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手できます。 
また、トラブルシューティングやよくある質問に対する回答集 ( FAQ ) もご覧いただけま 
す。 

リ コーのホー ムぺ ージ 
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お問い合わせ*お客様登録 


FAQ 


プリンターについての疑問や質問は、よくある質問をまとめた FAQ をご覧ください。 

リコーのホームページで、よくある質問に対する回答集をご覧いただけます。 

またプリンターのトラブルシューティングについては、ジェルジェットプリンタートラブル 
シューティングを参照してください。 


【■巧足 I 

. インターネットに接続して いる 場合に利用できます。 
. インターネットの通信料金がかかります。 

.FAQ ぺージ 

FAQ ページ（自然文検索） 

FAQ ぺージ（製品別） 
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お問い合わせ*お客様登録 


消耗品一覧 

プリンターの消耗品の商品名をご確認ください。 

印刷中に GX カートリッジのインクがなくなったり、用紙がなくならないように、早めにご購入 
ください。カートリッジのごを文は、プリンターをご購入された販売店へご連絡ください。 
NetRICOH のホームぺージからもご購入できます。 

GX カートリッジ 


種類 

商品 

シアン 

GX 力ートリッジシアン GC 21 C ( M サイズ） 

マゼンタ 

GX 力ートリッジマゼンタ GC 21 M ( M サイズ） 

イエロー 

GX 力ートリッジイエロー GC 21 Y ( M サイズ） 

ブラック 

GX 力ートリッジブラック GC 21 K ( M サイズ） 


普通紙 

. タイプ6200 
. タイプ6000 (58 W 、70 W ) 

. NBS マイぺーパー 
. 紙源タイプ S 

. マイリサイクルぺーパー100 
. マイリサイクルぺーパー 100 W 
. マイリサイクルぺーパー FC 
. マイリサイクルぺーパーパ'ガス 

専用紙 


種類 

商品名 

八ィグレード普通紙 

リコージェルジェットプリンター推奨八イ 
グレード普通紙タイプ E A 4 

光沢紙 

リコービジネスコートグロス100 A 4 

0 HP シート 

リコージェルジェットプリンター専用 0 HP 

シート A 4 RM -10 F 01 


【■巧足 I 

• プリンターの消耗品のごを文は、販売店へお問い合わせくださし、。 
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お問い合わせ*お客様登録 


関連商品一覧 

プリンターのオプションには、マルチ手差しフイーダー BY 1000、 ネットワークボード GX 1 と 
ネットワークボード GX 3 があります。 

マルチ手差しフイーダー BY 1000 

100枚の用紙をセットできるオプションの給紙トレイです。 

ネットワークボード GX 1 

オプションのネットワークボードです。装着した場合、ネットワーク経由で印刷できるよう 
になります。 

ネットワークボード GX 3 

オプションのネットワークボードです。装着した場合、ネットワーク経由で印刷できるよう 
になります。 

USB ケーブル 

Ricoh の推奨品は USB 2.0 プリンターケーブル509600 4 pin A - TYPE -4 pin B-TYPE の 
USB 2.0 ケーブル (2.5 m ) です。 

【，巧足 I 

. 関連商品については、販売店へお問い合わせください。 
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お問い合わせ*お客様登録 


お客様登録の方法 


製品保証、保守サービスやサポートなどの提供をスムーズに受けられるよう、必ずお客様登録を 
行ってください。 

お客様登録の方法は、お客様登録はがきを返送していただく方法と、インターネットで登録する 
方法の2種類があります。 

【，巧足 I 

. 保証書の再発行はできませんので、大切に保管してください。 

. ご登録がない場合は保守サービスなどの手続きに時間がかかる場合があります。 

• どちらか1つの方法でお客様登録してください。2つの方法で登録する必要はありません。 

. プリンタードライバーインストール時に、オンラインでお客様登録をすることもできます。 


八ガキで登録ずる 

八ガキでお客様登録をします。 

必要事項をご記入の上、ご返送ください。 

【■巧足 I 

. 登録はがきを返送された場合は、オンラインでの登録やプリンタードライバーインス!-ール時の登録は不要です。 


インターネツトで登録ずる 

インターネツトでお客様登録をします。 

「製品名」と「製造機番（製品番号)」の入力が必要ですので、プリンターに付属の「保証書」を 
ご用意ください。 


【a 巧足 ) 


インターネットに接続している場合に利用できます。 

インターネットの通信料金がかかります。 

インターネットで登録される場合、お客様登録はがきの送付は不要です。 
リコーホームぺージからご登録ください。 

お客様登録ぺージ 
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お問い合わせ*お客様登録 


H 巧足 I 

. 付属の CD - ROM 「プリンターソフトウェア」からもアクセスできます。 CD - ROM セット後、最初の画面で[お客様登録の受 
付]をクリックし、ページの指示にしたがって登録を行います。 
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保守*運用について 


保守•運用について 

清掃するときは . 156 

移動するときは . 157 

近くへ移動する . 157 

長距離を移動する . 158 

廃棄するときは . 159 

長期間使用しないときは . 160 
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保守*運用について 


清掃するときは 


プリンターの状態を保ち末永くお使いいただくために、定期的にプリンターの外側を清掃してく 
ださい。 

A 霄告 

本書で指定している部分が外のカバーやねじは外さないでください。機 
械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の 
点検-調整-修理は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。 

この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。 

プリンターの外装を清掃する際には、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った 
柔らかい布で拭いてください。巧れが落ちない場合は、中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあ 
と、水拭きをしてから、乾拭きをして水気を十分に取ってください。 



〇_至ち 1 


. ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品、または殺虫剤を本機にかけないでください。変形や変色、ひび割れの原因に 
なります。 

. 中性洗剤を含ませた布で拭き取る場合は、外装が外は拭かないでください。 
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保守*運用について 


移動するときは 

プリンターを近くへ移動する場合や、長距離を移動させるときのを意事項について説明します。 


近くへ移動ずる 


オプションのトレイをセツトするときや同じ部屋の中での移動など、プリンターを近くへ移動す 
るときのを意事項を説明します。 


機械の重さは約 14.5 kg あります。 

機械を移動するときは、両側面の中央下部のくぼみに手をかけ、ゆっく 
りと体に負担が かからない 状態で持ち上げてください。無理に持ち上げ 
たり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 


機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


電源プラグをあくときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 

1. プリンターの電源をオフにして USB ケーブルを取り外し、電源プラグをコンセントから抜 
きまず。 

2. プリンターの側面の下部のくぼみに手をかけ、傾けないようにゆっくり持ち上げて移動して 
ください。 


A ま意 

〇 

造 i を意 

處 

注主意 
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保守*運用について 


長距離を移動ずる 

引っ越しなどで、プリンターを長距離移動させる場合は、捆包して輸送します。 GX カートリッ 
ジは取り外さないでください。用紙は抜いてください。プリンターを購入したときの箱に入れて 
傾けないように輸送してください。移動後にネットワークボードをいったん取り外し、付け直し 
てくださし、。 

詳しくは、販売店またはサービス実施店にお問い合わせください。 

H 巧足 I 

. 輸送中に傾けるとプリンター内部を巧す可能性があります。 

. 本プリンターは日本国内に向けて製造されています。電源仕様が異なる諸外国では使用できません。 
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保守*運用について 


廃棄するときは 

プリンターを廃棄する場合は、販売店またはサービス実施店にご相談くださし、。 
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保守*運用について 


長期間使用しないときは 


プリンターを長期間使用しない場合は、電源をオフにして USB ケーブルを取り外し、電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。 

次のことにを意してください。 

. ごみ、ほこり、紙粉などがプリントヘッドに付着し、ノズル抜けが発生する場合がありま 
す。ノズル抜けを防ぐために、定期的に印刷してください。印刷しない場合でも、月に一回 
は電源をオンにして、数分間放置してください。 

. 長期間使用していなかったプリンターを使う場合は、必ず「ノズルチェック」テストパター 
ンを印刷し、ノズル抜けが発生していないか確認してください。必要に応じてヘッドクリー 
ニングを行ってから印刷を始めてください。 

. 長期間プリンターを使用していない場合、ヘッドクリーニングを数回繰り返しても、正常に 
印刷されないことがあります。その場合はヘッドリフレッシングを行ってください。それで 
も正しい印刷結果が得られない場合は、5分〜10分放置した後、ノズルチェックを実行し 
てください。それでも印刷結果が正常でない場合は、プリンターの電源をオフにして8時間 
放置してください。時間をおくことで、プリンターヘッドのノズル内部に発生した可能性の 
ある微小な気泡が、インク中に溶け込むなどして消滅し、インクの肚出が正常に回復してノ 
ズル抜けが解消する場合があります。 


【■巧足 I 

. ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことでインクが溶け、印刷が正常にできるようになることがあります。 
. 上記の手順でも改善されない場合は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。 

01 #P5 1 

. 「ノズルチェック」、「ヘッドクリー ニン グ」、「ヘッドリフレッシング」については、 P .77 「ノズルチェック I 、 P .80 
「へツドクリー ニン グ I 、 P .83 「ヘッドリフレッシング I を参照してください。 


160 














巧刷するための準備 


印刷ずるための準備 

接続方法を確認する . 162 

USB 接続 . 162 

ネットワーク接続 . 162 

Windows の印刷ポートを使用する . 163 

プリントサーバーを使用する . 163 

USB 接続ずる . 164 

プリンターを共有する . 168 

サーパ'-側を設定する . 168 

クライアント側を設定する . 170 

Ridoc 10 Navi ポートを使う . 175 

Ridoc 10 Navi のインストール . 175 

プリンタードライバーのインストール （ TCP / IP ). 178 

プリンタードライバーのインストール ( IPP ). 181 

Ridoc 10 Navi ポートの設定を変更する . 184 

Windows 98の場合 . 185 

Windows 2000 /Windows NT 4.0 の場合 . 185 

Windows XP、Windows Server 2003 の場合 .186 

Standard TCP/IP ポートを使う . 187 

LPR ポートを使う . 191 

Windows ネットワークプリンターを使う . 194 

プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき . 197 

オプション構成の設定 . 198 

双方向通信が働く条件 . 198 

双方向通信が働かないとき . 198 
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巧刷するための準備 


接続方法を確認する 


プリンターは、 USB 接続またはネットワーク接続することができます。 

プリンタードライバーをインス!ルする前に、プリンターをどのように接続したかを確認し、 
ご使用の接続方法でのインストール方法を参照し、プリンタードライバーをインストールしてく 
ださい。 


USB 接続 


プリンターを USB 接続している場合、「おすすめインストール （ USB 接続用）」、または「プリン 
夕ードライバー」で同捆の CD - ROM から簡単にソフトウェアをインストールすることができま 
す。 

「おずすめインストール （ USB 接続用）」では、プリンタードライバーと操作ガイドがインストー 
ルされます。 

「プリンタードライバー」では、プリンタードライバーのみインストールされます。 

設定が完了すると本機が使用できる状態になります。 

回きぉ 1 

. 『かんたんセットアップ』「プリンタードライバーをインストールする （ USB )」 

. P .164「 USB 接続する I 


木ットヮーク接続 

ネットワーク接続には、イーサネット接続があります。 

プリンターをネットワーク接続している場合、「おすすめインストール（ネットワーク接続用）」、 
または「プリンタードライバー」で同捆の CD - ROM から簡単にソフトウェアをインストールする 
ことができます。 

「おずすめインストール（ネットワーク接続用）」では、プリンタードライバー 、 Ridoc 10 
Navi と操作ガイドがインス!ルされます。 

「プリンタードライバー」では、プリンタードライバーのみインストールされます。 

設定が完了すると本機が使用できる状態になります。 

ネットワーク接続では、 Windows の印刷ポートを使用してプリンターへダイレクト印刷 
( Peer - to - Peer ネットワーク）、またはサーパ'-を使用してクライアントから印刷するネット 
ワークプリンターとして本機を使用します。 

ID #P5 1 

. 『かんたんセットアップ』「プリンタードライバーをインストールする（ネットワークボード）」 

- P .175 「 Ri’doc 10 Navi •ポートを 使う I 
- P .187 「Standard TCP / 1 P ポートを使う i 

- P .191 「 LPR ポートを使う I 
- -.194 「 Windows ネットワークプリンターを使う 
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巧刷するための準備 


Windows の印刷ポートを使用ずる 


ご使用の Windows によって使用できるポートが異なります。インターフエースは、イーサネッ 
卜を使用します。 



Windows 98 /Me の場を 


接続方法 

使用できるポート 

ィーサネット 

Ridoc 10 Navi ポート 


Windows 2000 / XP、Windows Server 2003の場合 


接続方法 

使用できるポート 

ィーサネット 

.Ridoc 10 Navi ポート 

.Standard TCP/IP ポート 

.LPR ポート 


Windows NT 4.0 の場合 


接続方法 

使用できるポート 

イーサネット 

.Ridoc 10 Navi ポート 

.LPR ポート 


プリントサーバーを使用ずる 

Windows ネットワークプリンター、 PRIC 0 M プリントサーパ'-として使用できます。 


01 #P5 1 

. Windows ネットワークプリンターを使用する場合は、 P .194 「 W 1 ndow 5 木ットワークプリンターを使う i を参照してく 
ださい。 

. PRIC 0 M プリントサーパ'-については、サーパ'-に付属のマニュアルを参照してください。 
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巧刷するための準備 


USB 接続ずる 


プリンタードライバーのみをインストールします。 

「おすすめインストール （ USB 接続用）」でソフトウェアをインストールした場合は、ここでのイ 
ンストールは必要ありません。 

曰至ち ] 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003にインストールする場合は、管理者 （ Administrators ) 権限を持つ 
ユーザーとしてログオンする必要があります。 

. プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。 



ここでは Windows 2000の画面で説明しています。他の 0 S をお使いになる場合は、操作が異 
なる場合があります。 

表示される画面は、お使いの環境によって異なります。 

1. Windows を起動して、プリンターに付属の CD - ROM 「プリンターソフトウェア j をパソコ 
ンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

他のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、すべて終了してください。 

Windows を起動すると、新しい八ードウェアを追加するためのウィザード画面が開く場合 
があります。この場合は、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。もう一度 
プリンターの電源がオフになっていることを確認してから、手順？に進んでください。 

CD - ROM をセットすると、[プリンターソフトウェア]画面が開きます。開かない場合は、 

[ マイコンピュータ]または [ エクスプローラ]から CD - ROM ドライブを開き、 
[ SETUP . EXE ] アイコンをダブルクリックしてください。 

[ SETUP . EXE ] アイコンをダブルクリックしても、 [ プリンターソフトウェア]画面が開か 
ない場合や、インストール中にエラーが発生する場合は、[マイコンピュータ]または[エ 
クスプローラ]から CD - ROM ドライブを開き、 [ RDISETUP . EXE ] アイコンをダブルクリッ 
クし、画面の指示にしたがってプリンタードライバーをインス I ルしてください。 


164 








巧刷するための準備 


2. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



3. 使用許諾文を読んで[同意しまず]を選び、[次へ]をクリックしまず。 



4. [パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


5. プリンターの電源がオフになっていることをもう一度確認し、[次へ]をクリックしまず。 



次の画面が表示されることを確認します。 



6. プリンターとパソコンが正しく接続されていることを確認し、プリンターの[電源]キーを 
押しまず。 



インストールが始まります。 
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巧刷するための準備 


7. ステータスモニターの 起動方法を設定し、 [次へ] をクリックしまず。 



8. インス!ルの結果を確認し、[完了]をクリックしまず。 
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【，巧足 I 

.Windows NT 4 . 0にインストールする場合は、[パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続]は選べません。 

. 途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージや、「ソフトウェアのインストール」、「八ードウェア 
のインストール」、「新しい八ードウェアの検出ウィザード」画面が表示された場合は、『かんたんセットアップ』「イン 
ストール時のごを意」を参照してください。 

. 「コンピューターを再起動してください」のメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。 

. プリンタードライバーが正しくインストールされたことを確認するためには、プリンターの[電源]キーが点灯している 
ことを確認し、巧きテストを行ってください。 

ID #P5 1 

• ネットワークを経由して接続する場合には、 P .168 「プリンターを共 を参照してください。 

. 電子操作ガイドのみのインストールについては、『セットアップ八ンドブック』「電子操作ガイドのインストール」を参 
照してください。 
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巧刷するための準備 


プリンターを共有する 


プリンターを共有します。 


サーバー側を設定ずる 

プリントサーバーを設定して、プリンターを共有にします。 

プリンターに接続したパソコンを、プリントサーパ'—に設定します。 

ここでは、ネツトワーク上でプリンターを共有して使うためにプリンターを接続して管理するパ 
ソコンを、プリントサーバーと呼びます。 

曰至ち ] 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 で設定する場合は、管理者 （ Administrators ) 
権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。 



1. [スタート]メニューの[設定]から、[コントロールパネル]を選びまず, 

2. [ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリツクしまず。 
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巧刷するための準備 


3. [ローカルエリア接続]をクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューから[プロパ 
テイ]をクリックしまず。 



4. [ Microso 行ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]をクリックしてチェックを付けます。 



5. [0 K ] をクリックしまず。 

6. プリンタードライバーをインス!ルしまず。 

7. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びまず。 
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巧刷するための準備 



8. 本機のアイコンを選び、 [ファイル] メニューから[共有]を選びまず, 


9. [共有ずる]を選び、[共有名]を入力しまず。 



10. [ OK ] をクリックしまず。 

【■巧足 I 

. プリントサーバーが接続されているネットワークに接続したパソコンを、クライアントに設定します。 

ID #P5 1 

• プリンタードライバーのインストール方法については、『セットアップ八ンドブック』を参照してくださし、。 
• クライアントの設定方法については、 P .170 「クライアント側を設定する I を参照してください。 


クライアント側を設定ずる 


クライアントを設定して、共有するプリンターに接続します。設定は、付属の CD - ROM からプ 
リンタードライバーをインストールするときに行います。 

曰至ち ] 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 で設定する場合は、管理者 （ Administrators ) 
権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。 
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巧刷するための準備 


プリントサーバーが接続されているネットワークに接続したパソコンから設定します。 

1. Windows を起動して、「プリンターソフトウェア j をパソコンの CD - ROM ドライブにセッ 
卜しまず。 

他のアプリケーシヨンを起動している場合は、すべて終了してください。 

Windows を起動すると、新しい八ードウェアを追加するためのウィザード画面が開く場合 
があります。この場合は、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。もう一度 
プリンターの電源がオフになっていることを確認してから、手順？に進んでください。 

CD - ROM をセットすると、[プリンターソフトウェアのインストール]画面が開きます。開 
かない場合は、[マイコンピュータ]または[エクスプローラ]から CD - ROM ドライブを開 
き、 [ SETUP . EXE ] アイコンをダブルクリックしてください。 

2. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



3. 使用許諾文を読んで[同意しまず]を選び、[次へ]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


ん[その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 



5. [プリンター名]の横の+をクリックしまず。 



6. [プリンター名]の下の[ポート：く LPT 1: >] を選び、[追加]をクリックします。 



172 




































巧刷するための準備 


7. [ネットワークプリンター]を選び、 [0 K ] をクリックしまず。 



8. ネットワークから共有ずるプリンターを選び、 [0 K ] をクリックしまず。 
因 包过 
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9. [ポート：]の後に[く ¥¥サーバー名¥共有プリンター名 >] が表示されていることを確認 
し、[完了]をクリックしまず。 



プリンタードライバーのインス!ルが始まります。 
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巧刷するための準備 


10. ステータスモニターの 起動方法を設定し、 [次へ] を クリック しまず。 



11. インス!-ールの結果を確認し、[完了]をクリックしまず。 



【，巧足 I 

. 「コンピューターを再起動してください」のメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してくださし、。 
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巧刷するための準備 


Ridoc 10 Navi ポートを使う 

Ridoc 10 Navi に関する説明です。 


__ Ridoc 10 Navi のインス I^ - ル __ 

Ridoc 10 Navi のインストール方法に関する説明です。 

曰至ち ] 

• ご使用の 0 S が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。 
Admi ni strators グループのメンバーとしてログオンしてください。 

Ridoc 10 Navi のインストール方法は、次の2種類があります。 

フルインス!^ール 

全てのモジュールをインストールします。 

カスタムインス!ル 

モジュールごとにインストールします。 

ここでは、「フルインストール」での説明をしています。 

1. ずべてのアプリケーションを終了しまず。 

2. 本機に同徊の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 

3. [Ridoc Desk Navigator - Ridoc lO Navi ] をクリックしまず。 



Ridoc 10 Navi のインストーラーが起動します。 
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巧刷するための準備 


ん[次へ]をクリックしまず。 



5 . [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。ずべての項目をお読 
みください。同意ずる場合は、[はい]をクリックしまず。 

6. [フルインス!ル]をクリックしまず。 



7 . インス!-ール先を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



8. 「シヨートカット J の登録をしまず。 
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巧刷するための準備 


作成する「シヨートカット」を選択し、[次へ]をクリックします。 



9 . 設定内容を確認し、[次へ]をクリックしまず。 



10. インス!ルの結果を確認し、「コンピュータの再起動方法 J を選んでクリックしたあと、 [ 
完了]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


プリンタードライバーのインス!-ール （ TCP / IP ) 

プリンターとパソコンを TCP / IP でネットワーク接続している場合のインストール方法です。 
曰至ち ] 

-起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了し、パソコンが印刷中でないかを確認してください。 

1. 本機に同徊の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 

2. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



3. ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目をお読みください。同意する場合は[同意しまず 
] をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 

4. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


5. 「プリンター名 J の横の+をクリックしまず。 



[コメント]、[ドライバー]、[ポート]は、ご使用の 0 S 、 選択したプリンター機種、使 
用するポートによって、それに応じた表示となります。 

6. [プリンター名]の下の[ポート：く LPT 1: >] を選び、[追加]をクリックしまず。 



7. 「 RidoclONavij を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



8. 「プロトコル選択 J の [ TCP / IP ] をクリックし、[機器検索]をクリックしまず。 

TCP / IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。 

9. 印刷ずるプリンターをクリックして選択しまず。 
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巧刷するための準備 


ここにはコンピユーターからのブロ ードキヤストに応答したプリンターだけが表汀^されま 
す。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、プ 
リンターの IP アドレスまたはホスト名を直接入力してください。 



10. [ OK ] をクリックしまず。 

[ ポートの追加]ダイアログが閉じます。 

11. 選択したプリンターのポートが[ポート]に表示されていることを確認しまず。 

12. [共有]をダブルクリックし、共有の設定を展開します。 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 では、代替ドライバー 
のチェックボックスが表示されます。 インストールしたい代替ドライバーにチェックを付け 
ると、インストールできます。 

13. プリンターを共有ずる場合は、[共有]の左のチェックボックスにチェックを付けまず。 

14. 必要に応じて、通常使うプリンターの設定をしまず。 

15. [完了]をクリックずると、プリンタードライバーがインス!ルされまず。 

16. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[次へ]をクリックしまず。 

17. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

【，巧足 I 

. インストールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面が表示されることがあ 
ります。その場合、[はい]または[続行]を選択して、インストールを続行してください。 



. ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 
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巧刷するための準備 


ID #P5 1 

. 「新しいドライバーが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示さ 
れた場合、才ートランプログラムでのインストールを続けることができません。 __ — プリンタードライバーのイン 

スト~ル中にメッセ~ジが表示されたとき I を参照して、インストールし直してください。 


プリンタードライバーのインス!-ール （ IPP ) 

IPP で印刷する場合の設定方法です。 

曰至ち ] 

-この機能は、ネットワークボード GX 1 のみ対応しています。 

• ご使用の 0 S が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。 
Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。 

1. ずべてのアプリケーションを終了しまず。 

2. 本機に同徊の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 

3. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず 
] をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


5. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 



6. 「プリンター名 J の横の+をクリックしまず。 



[コメント]、[ドライバー]、[ポート]は、ご使用の 0 S、 選択したプリンター機種、使 
用するポートによって、それに応じた表示となります。 

7. [プリンター名]の下の[ポート：く LPT 1: >] を選び、[追加]をクリックします。 
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巧刷するための準備 


8. 「 RidoclONavij を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



9. 「プロトコル選択 J の [ IPP ] をクリックしまず。 

「プリンタ選択」に、 IPP を設定するための入力画面が表示されます。 

10. [プリンタの URL ] に 「 http :// (本機のアドレス） / ippj のように入力しまず。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合、 「 https :// 体機のアドレス ） /ippj 
と入力します。この場合、ご使用のパソコンに Internet Expl orer がインストールされ 
ている必要があります。最新のパ'—ジョンをお使いください 。 Internet Expl orer 6. 0 
が降を推奨します。 

11. 必要に応じて [ IPP ポート名]にプリンターを区別ずるための名前を入力しまず。ずでにあ 
る他の IPP ポート名と違う名前を入力してください。 

入力を省略すると、 [ プリンタの URL ] に入力したアドレスが IPP ポート名に設定されま 
ず。 

12. プロキシサーパ'—や IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]をクリックして 
必要な項目を設定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

13. [ OK ] をクリックしまず。 

[ ポートの追加]ダイアログが閉じます。 

14. 選択したプリンターのポートが [ ポート]に表示されていることを確認しまず。 

15. [共有]をダブルクリックし、共有の設定を展開しまず。 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 では、代替ドライバー 
のチ x ックボックスが表示されます。 インス!ルしたい代替ドライバーにチェックを付け 
ると、インストールできます。 

16. プリンターを共有ずる場合は、[共有]の左のチェックボックスにチェックを付けまず。 

17. 必要に応じて、通常使うプリンターの設定しまず。 

18. [完了]をクリックずると、プリンタードライバーがインス!ルされまず。 

19. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[次へ]をクリックしまず。 

20. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


H 巧足 I 

. インストールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面が表示されることがあ 
ります。その場合、[はい]または[続行]を選択して、インストールを続行してください。 



• ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

ID #P5 1 

. 「新しいドライバーが既に存在しているため、インス!-ールを継続することができません。」というメッセージが表示さ 
れた場合、才ートランプログラムでのインストールを続けることができません。 P .197 「プリンタードライバーのイン 
スト~ル中にメッセ~ジがま示されたとき I を参照して、インストールし直してください。 

• SSL (暗号化通信）の設定方法については、 P .378 「SSL (E 信）の設定 i を参照してください。 

.SSL (暗号化通信）の設定が有効な場合、本機にアクセスするとき、「セキュリティの警告」が表示されることがありま 
す。この場合、 P .378 「 Web ブラウザを使用して証明書をインストールする u P .379 「Ridoc 10 Nav 1 を使用して証 
明書をインスト~ルする I を参照して、ご使用のパソコンに証明書を登録してください。 


Ridoc 10 Navi ポートの設定を変更ずる 


IPP の URL やプロキシサーパ'—の設定など 、 Ridoc 10 Navi の設定を変更することができま 
す。 

曰至ち ] 

• Ridoc 10 Navi ポートで本機を接続しているネットワークプリンターをご使用の場合、クライアントからの代行印刷、 
並行印刷を行ラことはできません。 

【，巧足 I 

. NetBEUI プロトコルには、設定項目がありません。 
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巧刷するための準備 


. IPP の場合、 IPP ユーザー設定、プロキシ設定、タイムアウト設定ができます。 



• Ridoc 10 Navi •のヘルプを参照してください。 


Windows 98の場合 

1. [プリンタ]ウィンドウを表示しまず。 

2. 印刷ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューから [ 
プロパティ] をクリックしまず。 

3. [詳細]タブをクリックし、[ポートの設定]をクリックしまず。 

[ ポート]の設定画面が表示されます。 

[ TCP / IP ] の場合、プロトコル、代行印刷/並行印刷、プリンタグループの設定ができま 
ず。 


Windows 2000 /Windows NT ん〇の場合 

1. [プリンタ]ウィンドウを表示しまず。 

2. 印刷ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューから [ 
プロパティ]をクリックしまず。 

3. [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]をクリックしまず。 

[ ポートの構成]の設定画面が表示されます。 

[ TCP / IP ] の場合、プロトコル、代行印刷/並行印刷、プリンタグループの設定ができま 
す。 
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巧刷するための準備 


Windows XP、Windows Server 2003の場合 

1. [プリンタと FAX ] ウィンドウを表示しまず。 

2. 印刷ずるプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューから [ 
プロパティ] をクリックしまず。 

3. [ポート]タブをクリックしまず。 

[ ポート]の設定画面が表示されます。 

[ TCP / IP ] の場合、プロトコル、代行印刷/並行印刷、プリンタグループの設定ができま 
ず。 
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巧刷するための準備 


standard TCP/IP ポートを使う 


プリンターとパソコンを TCP / IP でネットワーク接続している場合のインストール方法です。 
曰至ち ] 

. ご使用の 0 S が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。 
Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。 

1. ずべてのアプリケーションを終了しまず。 

2. 本機に同栖の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 

3. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず 
] をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 

5. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


6. 「プリンター名 J の横の+をクリックしまず。 



[コメント]、[ドライバー]、[ポート]は、ご使用の 0 S 、 選択したプリンター機種、使 
用するポートによって、それに応じた表示となります。 

7. [プリンター名]の下の[ポート：く LPT 1: >] を選び、[追加]をクリックしまず。 



8. ^standard TCP/IP Portj を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


9. 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード J の開始画面で、[次へ]をクリックしま 
ず。 



10. [プリンタ名または IP アドレス]ボックスにプリンター名、または本機のアドレスを入力 
し、[次へ]をクリックしまず。 

11. 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード J の完了画面で、[完了]をクリックしま 
ず。 

12. 選択したプリンターのポートが [ ポート]に表示されていることを確認しまず。 

13. [共有]をダブルクリックし、共有の設定を展開しまず。 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 では、代替ドライバー 
のチェックボックスが表示されます。 インストールしたい代替ドライバーにチェックを付け 
ると、インストールできます。 

14. プリンターを共有する場合は、[共有]の左のチェックボックスにチェックを付けまず。 

15. 必要に応じて、通常使うプリンターの設定をしまず。 

16. [完了]をクリックずると、プリンタードライバーがインス!ルされまず。 

17. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[次へ]をクリックしまず。 

18. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


H 巧足 I 

. インストールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面が表示されることがあ 
ります。その場合、[はい]または[続行]を選択して、インストールを続行してください。 



• ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

ID #P5 1 

. 「新しいドライバーが既に存在しているため、インス!-ールを継続することができません。」というメッセージが表示さ 
れた場合、才ートランプログラムでのインストールを続けることができません。 P .197 「プリンタードライバーのイン 
スト~ル中にメッセ~ジが表示されたとき I を参照して、インストールし直してください。 
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巧刷するための準備 


LPR ポートを使う 


プリンターとパソコンを TCP / IP でネットワーク接続している場合のインストール方法です。 
曰至ち ] 

. ご使用の 0 S が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。 
Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。 

1. ずべてのアプリケーションを終了しまず。 

2. 本機に同栖の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 

3. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 



4. ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず 
] をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 

5. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 


巧也ち、1ザイ m ん 


!巧::^巧な別ぶの 

广，な化]リをぶ&?-7、け化1 
ホ g の出わに"ザぶ で 期 A 


<の呢 J ;れが> 


わ : /tJl I 


191 







































巧刷するための準備 


6. 「プリンター名 J の横の+をクリックしまず。 



[コメント]、[ドライバー]、[ポート]は、ご使用の 0 S 、 選択したプリンター機種、使 
用するポートによって、それに応じた表示となります。 

7. [プリンター名]の下の[ポート：く LPT 1: >] を選び、[追加]をクリックしまず。 



8. 「 LPRPortj を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



「LPR Port 」 が表示されない場合は、 Windows のヘルプを参照して組み込んでくださし、。 

9. [ LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス]ボックスに、本機のアドレスを入力 
しまず。 

TCP / IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。 
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巧刷するための準備 


10. [サーパ'—のプリンタ名またはプリンタキュー名]ボックスにり PJ と入力し、 [ OK ] をク 
リックしまず。 

ポートが追加されます。 

11. 選択したプリンターのポートが[ポート]に表示されていることを確認しまず。 

12. [共有]をダブルクリックし、共有の設定を展開しまず。 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 では、代替ドライバー 
のチ x ックボックスが表示されます。 インス!ルしたい代替ドライバーにチェックを付け 
ると、インストールできます。 

13. プリンターを共有ずる場合は、[共有]の左のチェックボックスにチェックを付けまず。 

14. 必要に応じて、通常使うプリンターの設定をしまず。 

15. [完了]をクリックずると、プリンタードライバーがインス!ルされまず。 

16. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[次へ]をクリックします。 

17. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

H 巧足 I 

. インス!-ールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面が表示されることがあ 
ります。その場合、[はい]または[続行]を選択して、インストールを続行してください。 



. ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

ID #P5 1 

. 「新しいドライバーが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示さ 
れた場合、才ートランプログラムでのインストールを続けることができません。 P .197 「プリンター ドライ/ ； - のイン 
スト~ル中にメッセ~ジが表示されたとき I を参照して、インストールし直してください。 
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巧刷するための準備 


Windows ネットワークプリンターを使う 


Windows ネットワークプリンターを使う場合は、プリンタードライバーを「ネットワークプリ 
ンタ」を指定してインストールし 、 Wi ndows ネットワーク上の共有プリンターを選択します。 

曰至ち ] 

. ご使用の 0 S が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。 

Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

.Ridoc 10 Navi ポートで本機を接続しているネットワークプリンターをご使用の場合、クライアントからの代行印刷、 
並行印刷を行ラことはできません。 

• Windows XP、Wi ndows Server 200 3 の共有プリンターの場合、クライアントに巧刷通知が行われない場合がありま 
す。 

. 共有プリンターが Windows NT 4.0 の場合は、共有プリンターに接続する前にプリンタードライバーをインストールし 
ておいてください。 

1. ずべてのアプリケーションを終了しまず。 

2. 本機に付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動します。 

3. [プリンタードライバー]をクリックしまず。 
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巧刷するための準備 


4. [その他ネットワークなどで接続]を選び、[次へ]をクリックしまず。 



5. 「プリンター名 J の横の+をクリックしまず。 



[コメント]、[ドライバー]、[ポート]は、ご使用の 0 S、 選択したプリンター機種、使 
用するポートによって、それに応じた表示となります。 

6. [プリンター名]の下の[ポート：く LPT 1: >] を選び、[追加]をクリックします。 
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巧刷するための準備 


7. [ネットワークプリンタ]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



8. ネットワークツリー上で、プリントサーバーとして使用ずるコンピューターの名前をダブル 
クリックしまず。 

9. 印刷ずるプリンターを選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

10. [ポート：]に選択したプリンターのパスが表示されていることを確認しまず。 

11. 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定しまず。 

12. [完了]をクリックしまず。 

プリンタードライバーがインス!ルされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 

Microsoft のメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続 
行]をクリックし、インス!ルを続行してください。 

13. [プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックしまず。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 


【，巧足 I 

• インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 

. 0 S の設定によっては才ートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - ROM のルートディレクトリに 
ある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

回きぉ 1 

. 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」というメッセージが表示され 
た場合、才ートランプログラムでのインストールを続けることができません。 P .197 「プリンタードライバーのインス 
トール中にメッセージが表示されたとき I を参照してインストールし直してください。 

• Windows ネットワークプリンターが正しく設定されていないと、インストールを続けることができません。インストー 
ルをキャンセルしてから、 P . 168「サーバー側を設定す る を参照して Windows ネットワークプリンターを設定してく 
ださい。 
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巧刷するための準備 


プリンタードライバーのインストール中にメツセージが表 
示されたとき 


プリンタードライバーのインスIル中にメッセージが表示されたときの操作方法に関する説明 
です。 


が-の巧入 


/h 點織肪が^"" 


上記のような （58) のメッセージ、または (34) のメッセージが表示されたときは、才ートラ 
ンプログラムによるインストールはできません。一度プリンタードライバーをアンインス 
卜ールしてから、インストールし直してください。 
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巧刷するための準備 


オプション構成の設定 

プリンターに装着したオプションを、プリンタードライバーに登録する方法の説明です。 


双方向通信が働く条件 


双方向通信が働いていると、本機にセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコン 
に伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。双方向通信 
が働く条件についての説明です。 

本機とパソコンを直接ケーブルで接続している場合 

. パソコンが双方向通信に対応している。 

. プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている。 

ネットワークで接続している場合 

.プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている。 

.Ridoc 10 Navi がインストールされている。 

上記2つの条件のほかに、が下のいずれかの条件を満たしている必要があります。 

.Ridoc 10 Navi ポートを使用し、プロトコルに TCP / IP を使っている。 

. 標準 TCP / IP ポートのポート名を変更しないで使っている (Windows 2000 / XP 、 
Windows Server 2003の場合）。 

.Microsoft TCP / IP 印刷 IP アドレスを指定して使っている （Wi ndows NT 4.0 の場 
合 ) 。 

. IPP プロトコル使用時に、ポート名に IP アドレスを含んでいる。 

IPP は、ネットワークボード GX 1 のみ対応しています。 


双方向通信が働かないとき 

本機とパソコンが双方向通信していないときは、本機に取り付けたオプション、セットした用紙 
のサイズ-方向を設定する必要があります。 

Windows 98 /Me の場合 

1. [スタート]から[プリンタ]ウィンドウを表示しまず。 

2. 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プ 
ロパティ]をクリックしまず。 

インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプ 
ションを設定していない場合に、オプション設定を促す画面が表示されます。 

3. [ OK ] をクリックしまず。 

4. [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションにチェックを付けまず。 

5. [サイズ]と[用紙種類]を正しく設定し、 [ OK ] をクリックします。 

6. [ OK ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。 
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巧刷するための準備 


Windows 2000 /Windows NT 4.0 の場合 

1. [スタート]から[プリンタ]ウィンドウを表示しまず。 

2. 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの[プ 
ロ パティ] をクリックしまず。 

インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプ 
ションを設定していない場合に、オプション設定を促す画面が表示されます。 

3. [ OK ] をクリックしまず。 

4. [オプション構成]タブをクリックしまず。 

5. [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションにチェックを付けまず。 

6. [サイズ]と[用紙種類]を正しく設定しまず。 

7. [ OK ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じまず。 

【■巧足 I 

. [プリンタ]フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」または「フルコントロール」のアクセ 
ス許可が必要です。 Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。 

Windows XP、Windows Server 2003の場合 

1. [スタート]から[プリンタと FAX ] ウィンドウを表示します。 

2. 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、 [ファイル] メニューの[プ 
ロ パティ] をクリックしまず。 

インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプ 
ションを設定していない場合に、オプション設定を促す画面が表示されます。 

3. [ OK ] をクリックしまず。 

4. [オプション構成]タブをクリックしまず。 

5. [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションにチェックを付けまず。 

6. [サイズ]と[用紙種類]を正しく設定しまず。 

7. [ OK ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じまず。 

【，巧足 I 

. [プリンタと FAX ] フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管埋」のアクセス許可が必要です。 
Admi ni strators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてください。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバー画面と設定方法 

2種類の操作画面 . 201 

Windows 98 /Me の場合 . 203 

[プリンタ]ウィンドウから表示する . 203 

アプリケーシヨンから表示する . 204 

Windows 2000の場合 . 206 

[プリンタ]ウィンドウから表示する（プロパティ） . 206 

[プリンタ]ウィンドウから表示する（印刷設定） . 208 

アプリケーシヨンから表示する . 209 

Windows XP、Windows Server 2003の場合 . 211 

[プリンタ]ウィンドウから表示する（プロパティ） . 211 

[プリンタ]ウィンドウから表示する（印刷設定） . 215 

アプリケーシヨンから表示する . 219 

Windows NT 4.0 の場合 . 221 

[プリンタ]ウィンドウから表示する（プロパティ） . 221 

[プリンタ]ウィンドウから表示する（ドキュメントの既定値） . 222 

アプリケーシヨンから表示する . 224 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


2種類の操作画面 


プリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の2つの表 
示タイプがあります。本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。 

. 機能別ウィンドウ 

印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウィンドウ 
タイプです。 



. ワンクリック設定 

あまり印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウィンドウタ 
イプでず。 

ワンクリック設定の表示はオプシヨンの装着状態によって変化することがあります。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


ID #P5 1 

. ワンクリック設定について詳しくは、 P.320 「ワンクリック設定について I を参照してください。 







プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows 98/Me の場合 


[プリンタ]ウインドウから表示ずる 


Windows 98/ Me の!：スタート]メニューからプリンタードライバーのプロパティを開きます。 


1. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びまず。 
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2. 本機のアイコンを選び、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバーのプロパティが開きます。 



アプリケーションから表示ずる 


アプリケーシヨンからプリンタードライバーの設定画面を開くと、初期値として設定された内容 
が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。 


アプリケーションの[ファイル1メニューから[印刷]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


2. [プリンタ名1ボックスのドロップダウンメニューから本機を選び、[プロパティ]をクリツ 


クしまず。 



プリンタードライバーのプロパティが表示されます。 



H 巧足 I 

• ここで変更した設定は、このアプリケーションだけで有効な設定です。他のアプリケーションから印刷する場合、ここ 
での設定は反映されません。 

. アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。 

• ここでは例として、 Windows 標準のペイントで説明しています。 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。多くのアプリケーションでは [ 
ファイル]メニューの[巧刷]や[ぺージ設定]から[プロパティ ] (Windows XP、Windows Server 2003の場 
合は[詳細設定])を選んで開きます。詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。 


205 



















































プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows 2000 の場合 


[プリンタ]ウィンドウから表示ずる（プロパティ） 

Windows 2000の [ スタート]メニューからプリンタードライバーの印刷設定を開きます。 

1. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びまず。 



2. 本機のアイコンを選び、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバーのプロパティが開きます。 



3. [全般]タブにある[印刷設定]をクリックずると、印刷設定が表示されまず。 














































プリンタードライバー画面と設定方法 


[プリンタ]ウインドウから表示ずる（印刷設定) 


Windows 2000の [ スタート]メニューからプリンタードライバーの印刷設定を開きます。 


[ スタート]メニューの [ 設定]から、[プリンタ]を選びまず。 
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2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバーの印刷設定が開きます。 



アプリケーションから表示ずる 


アプリケーシヨンからプリンタードライバーの設定画面を開くと、初期値として設定された内容 
が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。 


アプリケーションの[ファイル1メニューから[印刷]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


2. [全般]タグの[プリンタの選択 ] ボックスのドロップダウンメニユーから本機を選ぶこと 
で、プリンタードライバーのプロパティが表示されまず。 



H 巧足 I 

. ここで変更した設定は、このアプリケーションだけで有効な設定です。他のアプリケーションから印刷する場合、ここ 
での設定は反映されません。 

. アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。 

• ここでは例として、 Windows 標準のペイントで説明しています。 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。多くのアプリケーションでは [ 
ファイル]メニューの[巧刷]や[ぺージ設定]から[プロパティ ] (Windows XP ^ Windows Server 2003 の場 
合は[詳細設定])を選んで開きます。詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows XP、Windows Server 2003 の場合 


[プリンタ]ウインドウから表示ずる（プロパティ） 


Windows XP、Windows Server 2003の[スタート]メニユーからプリンタードライバーの 
印刷設定を開きます。 

0 S の設定によっては、操作方法が異なる場合があります。 

Windows XP Home Edition の場合 


[ スタート]メニューから [ コントロールパネル]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


3. [プリンタと FAX ] を選びまず。 



4. 本機のアイコンを選び、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選びまず。 



プリンタードライバーのプロパティが開きます。 













































プリンタードライバー画面と設定方法 


5. [全般]タブにある[印刷設定]をクリックずると、印刷設定が表示されまず。 



Windows XP Professiona し Windows Server 2003の場合 


1. [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


2. 本機のアイコンを選び、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選びまず。 


♦ が >9 ヒ FAX 「■ I 同 [X! 



プリンタードライバーのプロパティが開きます。 











































プリンタードライバー画面と設定方法 


3. [全般]タブにある[印刷設定]をクリックずると、印刷設定が表示されまず。 



[プリンタ]ウィンドウから表示ずる（印刷設定） 

Windows XP、Windows Server 2003の[スタート]メニユーからプリンタードライバーの 
印刷設定を開きます。 

0 S の設定によっては、操作方法が異なる場合があります。 

Windows XP Home Edition の場合 

1.[ スタート]メニューから [ コントロールパネル]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 



3. [プリンタと FAX ] を選びまず。 



4. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


一 H r むわ t 
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プリンタードフイバーの印刷設疋が開きます。 



Windows XP Professiona し Windows Server 2003の場合 
1. [スタート]メニユーから[プリンタと FAX 1 を選びまず。 


こ 


IIUlU 


217 








































プリンタードライバー画面と設定方法 


2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選びまず。 


b ブリンか FAX 曰回厮 



プリンタードライバーの印刷設定が開きます。 






































プリンタードライバー画面と設定方法 


アプリケーションから表示ずる 


アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、初期値として設定された内容 
が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。 


アプリケーションの [ファイル] メニューから [ 印刷]を選びまず。 
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2. [プリンタの選択]ボックスのドロップダウンメニューから本機を選び、[詳細設定]をク 
リックしまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバーの印刷設定が表示されます。 



【 a 巧足 ) 


• ここで変更した設定は、このアプリケーションだけで有効な設定です。他のアプリケーションから巧刷する場合、ここ 
での設定は反映されません。 

• アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。 

. ここでは例として、 Windows 標準のペイントで説明しています。 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。多くのアプリケーションでは [ 
ファイル]メニューの[巧刷]や[ぺージ設定]から[プロパティ ] (Windows XP ^ Windows Server 200 3 の場 
合は[詳細設定])を選んで開きます。詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


Windows NT 4.0 の！：スタート]メニューからプリンタードライバーのプロパティを開きま 
す。 

1. [スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]を選びまず。 
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2. 本機のアイコンを選び、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を選びまず。 


お定を) 



Windows NT 4.0 の場合 


[プリンタ]ウィンドウから表示ずる（プロパティ) 


UOf 一理ぶ」 0 岩 1Z wsopui さ 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバーのプロパティが開きます。 
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[プリンタ1ウィンドウから表示ずる（ドキュメントの既定値） 

Windows NT 4.0 の！：スタート]メニューからプリンタードライバーの！：ドキュメントの既定 
値]を開きます。 


[ スタート]メニユーの [ 設定]から、[プリンタ]を選びまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


2. 本機のアイコンを選び、[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選びまず。 



プリンタードライバーの [ ドキュメントの既定値]が開きます。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


アプリケーションから表示ずる 


アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、初期値として設定された内容 
が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。 

1. アプリケーションの [ファイル] メニューから[印刷]を選びまず。 



尼 巧が I 巧 肝 FP だ 

剛 W ブ訂もな路し化凶の r . むけか HLS す。^ 


2. [プリンタ名]ボックスのドロップダウンメ ニュー から本機を選び、 [プロパティ] をクリツ 
クしまず。 
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プリンタードライバー画面と設定方法 


プリンタードライバーのプロパティが表示されます。 



H 巧足 I 

• ここで変更した設定は、このアプリケーションだけで有効な設定です。他のアプリケーションから印刷する場合、ここ 
での設定は反映されません。 

. アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。 

. ここでは例として、 Windows 標準のペイントで説明しています。 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。多くのアプリケーションでは [ 
ファイル]メニューの[巧刷]や[ぺージ設定]から[プロパティ ] (Windows XP、Windows Server 2003の場 
合は[詳細設定])を選んで開きます。詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


し、て寺し、§/ぶ0]お ！I 

用紙の種類に応じた印刷方法 . 229 

普通紙に印刷する . 229 

八イグレード普通紙に印刷する . 229 

専用 OHP シートに印刷する . 230 

光沢紙に印刷する . 234 

八ガキに印刷する . 237 

封筒に印刷する . 240 

厚紙に印刷する . 242 

印刷を中止する . 245 

ステータスモニターから中止する . 245 

[ジョブリセット]キーで中止する . 245 

タスクバーから中止する . 246 

印刷品質を調整する . 247 

あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する . 247 

白黒で印刷する . 247 

カラーのインクを節約して印刷する . 248 

詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷する . 250 

イメージデータの画質と印刷速度を変更して印刷する . 250 

デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正する . 252 

低解像度の画像をなめらかに印刷する . 253 

ディザパターンを変更する . 255 

誤差拡散を使用する . 257 

カラーマッチングのパターンを変更する . 259 

グレースケールを黒1色で印刷するか、 CMYK で印刷するか選ぶ . 261 

文きを黒で印刷するかどうか選ぶ . 263 

ICM を使用する . 265 

明るさ、コントラスト、彩度を調整する . 268 

カラーバランスを調整する . 269 

ぺージ全体をイメージデータとして印刷する . 272 

イメージデータの処理方式を変更する . 274 

CMYK の特定の色だけで印刷する . 275 

文きサイズに応じて太きを太くする . 277 

TrueType フォントの展開処理を変更する . 279 
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いろいろな巧刷 


より鮮明に印刷する . 280 

こんな印刷がしたい . 281 

複数部数を印刷する . 281 

部単位で印刷する（ソート） . 282 

インターネットのホームぺージを印刷する . 283 

用紙サイズに合わせて拡大•縮小する（用紙指定変倍） . 284 

倍率を指定して拡大.縮ルする（ズーム-独立変倍） . 286 

自動的に A 4 に縮小して印刷する . 288 

180度回転して印刷する . 289 

あらかじめ登録された不定形サイズの用紙に印刷する . 290 

登録されていない不定形サイズの用紙に印刷する . 292 

用紙の両面に印刷する . 295 

複数のぺージを1枚の用紙に印刷する（集約） . 297 
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とじしろを付けて印刷する . 302 
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合成用データを削除する . 312 
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不正コピーガードを設定する . 316 

マスクパターン . 317 

不正コピー抑止を設定する . 318 

おことわり . 319 

印刷前にプレビュー画面を表示させる . 319 

ワンクリック設定について . 320 

ワンクリック機能とは . 320 

ワンクリック設定を登録する . 320 
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いろいろな巧刷 


ワンクリック設定を登録する（ワンクリック設定タイプ） . 320 

ワンクリック設定を登録する（機能別ウィンドウタイプ） . 321 

ワンクリック設定の内容を変更する . 322 

ワンクリック設定の名前を変更する . 322 

ワンクリック設定の内容を変更する（ワンクリック設定タイプ） . 323 

ワンクリック設定の内容を変更する（機能別ウィンドウタイプ） . 324 

ワンクリック設定を削除する . 325 

ワンクリックアイコンの表示順を変更する . 326 

ワンクリック設定の設定内容をファイルとして保をする . 327 

プリンタードライバーの設定ファイルをワンクリック設定として登録する . 328 

オプション構成に合わせ、ワンクリック設定を更新する . 329 
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いろいろな巧刷 


用紙の種類に応じた印刷方法 


印刷する用紙によって印刷方法が異なります。用紙の種類に応じた方法で印刷してくださし、。 


普通紙に印刷ずる 

普通紙をトレイにセットして印刷します。 

1. トレイに普通紙をセットしまず。 

2. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

3. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、 r 普通紙 J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「普通紙」を選びます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

を吗 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に関するを意 I を参照してください。 

• 用紙のセット方法については、 P .36 「用紙をセットする I を参照してください。 


八イグレード普通紙に印刷ずる 

八イグレード普通紙をトレイにセットして印刷します。 

1. トレイに八イグレード普通紙をセットしまず。 

2. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


3. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、■■八イグレード普通紙 J 
を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「八イグレード普通紙」を選びます。 

「八イグレード普通紙」を選択すると片面印刷になります。両面印刷をする場合には、「普通 
紙」を選択してください。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

ID # P 5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に関するを意 I を参照してください。 

• 用紙のセット方法については、 P .36 「用紙をセットする I を参照してください。 


専用 OHP シートに印刷ずる 

専用 OHP シートをトレイにセットして印刷します。 

インクが乾くまでに時間がかかるため、印刷した専用 OHP シートは排紙トレイから1枚ずつ取 
り除くことをおすすめします。 

インクが乾く前に次の専用 OHP シートが重ならないように、次の印刷が始まるまでの時間を設 
定できます。 

ここでは A 4 サイズの専用 OHP シートをトレイ1にセットしています。 
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いろいろな巧刷 


1. 排紙トレイを持ち上げまず。 



2. トレイ1を手前に引き出しまず。 



トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 
い。 

3. 左右の用紙ガイドをつまんで、専用 OHP シートのサイズに合わせてスライドさせまず。 



手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。 

4. 専用 OHP シートの欠けている部分を右手前にしてセットしまず。 



専用 OHP シートが力ールしていると、紙づまりの原因になります。力ールをなおしてから 
セツトしてください。 
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いろいろな巧刷 


すでに他の用紙がセットされている場合は、必ずセットされている用紙を取り除いてから、 
専用 OHP シートをセットしてください。 

専用 OHP シートを給紙トレイにまとめてセットすると、先端に細かい傷が付くことがある 
ので、1枚ずつセットしてください。 

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、専用 OHP シートの長さに合わせてスライドさせまず。 




7. 排紙トレイを下ろしまず。 
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いろいろな巧刷 


8. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にしまず。 



9. アプリケーシヨンからプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

10. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、 r 専用 OHP シート J 
を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「専用 0 HP シート」を選びます。 

11. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

12. 印刷の指示をしまず。 

ID # P 5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• インクの乾燥時間の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

• 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に関するを意 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


光沢紙に印刷ずる 

光沢紙をトレイにセットして印刷します。 

ここでは A 4 サイズの用紙をトレイ1にセットしています。 

1. 排紙トレイを持ち上げまず。 



2. トレイ1を手前に引き出しまず。 



トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 
い。 

3. 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせまず。 



手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。 
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いろいろな巧刷 


4. 印刷ずる面を下にして、光沢紙をセットしまず。 



用紙が力ールしていると紙づまりの原因になります。力ールをなおしてから用紙をセットし 
てください。 

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせまず。 



6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みまず。 



7. 排紙トレイを下ろしまず。 
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いろいろな巧刷 


8. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にしまず。 



9. アプリケーシヨンからプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

10. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、 r 光沢紙 J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「光沢紙」を選びます。 

11. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

12. 印刷の指示をしまず。 

一度に排紙できる光沢紙は、排紙トレイに20枚までです。 

【，巧足 I 

. 写真など高画質なデータを印刷するときは、[印刷品質]で[きれい]を選択してください。 

ID 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に関するを意 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


八ガキに印刷ずる 


八ガキ、インクジェット郵便八ガキ、往復八ガキをトレイにセットして印刷します。 
ここではトレイ1にセツトしています。 


nps 1 


八ガキの両面に巧刷する場合は、あて名面からの印刷をおすすめします。 

アプリケーションが八ガキ自動両面印刷機能に対応している場合、プリンタードライバーの両面印刷機能を使って、八 
ガキの両面（あて名と通信面）に一度に印刷することもできます。この場合は、必ずあて名面から印刷を開始してくだ 
さい。 

インクジエツト光沢八ガキは使用できません。 




トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 
い。 

3. 左右の用紙ガイドをつまんで、八ガキのサイズに合わせてスライドさせまず。 



手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。 
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いろいろな巧刷 


4. 印刷ずる面を下に、八ガキの上端（郵便番号欄側）を奥にして、上限表示を超えないよラに 
八ガキをセットしまず。 



八ガキがカールしていると紙づまりの原因になります。カールをなおしてから八ガキをセツ 
h してください。 

アプリケーションによって、八ガキのセツト方法が異なる場合があります。 

5. 手前の用紙ガイドをつまんで、八ガキの長さに合わせてスライドさせまず。 



6. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みまず。 

7. 排紙トレイを下ろしまず。 

8. 封筒•標準切替レバーを D 側（手前側）にしまず。 



9. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。 
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いろいろな巧刷 


10. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、 r 郵便八ガキ J または 
「インクジェット郵便八ガキ J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「郵便八ガキ」または「インクジェット郵便八ガキ」を選びます。 

インクジェット郵便八ガキを片面ずつ印刷している場合、あて名面に印刷するときは「郵便 
八ガキ」を[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから選び、[きれい]または [ 
はやい]を[印刷品質]グループから選んでください。通信面に印刷するときは「インク 
ジエツト郵便八ガキ」を[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから選んでくだ 
さし、。 


八ガキを片面ずつ印刷している場合、あて名面に印刷するときは [ きれい]または [ はや 
い]を [ 印刷品質]グループから選んでください。 

八ガキの通信面を先に印刷した場合は、時間をかけて十分乾燥させてからあて名面を印刷し 
てください。 

11. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

12. 印刷の指示をしまず。 

ID # P 5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に関するを意 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


封筒に印刷ずる 

封筒をトレイにセツトして印刷します。 
ここではトレイ1にセツトしています。 



トレイ1は本体から取り外せます。引き抜いたトレイを落とさないようにを意してくださ 
い。 

3. 印刷ずる面を下に、封筒の下端を奥にして、封筒をセットしまず。 



封筒は最大で30枚セットできます（洋形封筒は20枚)。 

封筒の端を一枚ずつ、ペンなどでしっかりつぶしてからセットしてください。 

長形封筒はフラップ（折り返し部分）を折り曲げずに、フラップを手前にしてセットしてく 
ださい。 
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いろいろな巧刷 


洋形封筒はフラップを折りたたみ、イラストのようにセットしてくださし、。 



4. 用紙ガイドをつまんで、封筒のサイズに合わせてスライドさせまず。 



5. トレイ1を突き当たるまで静かに押し込みます。 

6. 排紙トレイを下ろしまず。 

7. 封筒•標準切替レバーを因側（奥側）にしまず。 



8. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。 
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いろいろな巧刷 


9. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、■■封筒 J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「封筒」を選びます。 

10. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

11. 印刷の指示をしまず。 

H 巧足 I 

. 逆向きに印刷する場合には、プリンタードライバーの設定で[用紙設定]タブにある[180度回転]にチェックを入れて巧 
刷してください。 

ID # P 5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用紙に 関す’.主意 I を参照してください。 

. 巧刷可能範囲については、 P .34 「印刷範囲 I を参照してください。 


厚紙に印刷ずる 

厚紙は手差しトレイ（マルチ）にセットして印刷します。 

【，巧足 I 

.135 kg (157 g / m 2 ) を超える用紙は手差しトレイ（マルチ）に1枚ずつセットしてください。 135 kg (157 g / m 2 ) が下の 
用紙はトレイ1にセットできます。 

.135 kg (157 g / m 2 ) が下の用紙を使用する場合は、[普通紙]を選択してください。 

1. アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメニューから、■■厚紙 J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[用紙種類]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「厚紙」を選びます。 

3. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

4. 用紙に合わせて手差しトレイ（マルチ）の手差しガイドをスライドさせまず。 



5. 印刷ずる面を上にして、上限表示を超えないように手差しトレイ（マルチ）に用紙をセット 
しまず。 



クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差しトレイ（マルチ) 
に用紙をセツトしてください。 
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いろいろな巧刷 


手差しトレイ（マルチ）に対して用紙をまっすぐにセットしてください。 

6. 印刷の指示をしまず。 

ID # P 5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してくださし、。 
. 用紙の取り扱いについては、 P .30 「用 , il るを 意 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 
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印刷中のデータを削除します。 

1. データが印刷中で、ステータスモニターが開いていることを確認しまず。 

2. [ EP 刷中止]をクリックしまず。 


印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。 


I□ を P 写 


] 


ステータスモニターについては、 P.335 「ステータスモニターを 使う J を 参照して ください。 


[ジョブリセット]キーで中止ずる 

印刷中のデータを削除します。 

1. データが印刷中であることを確認しまず。 

印刷中のデータだけでなく、その他の印刷データも削除されます。 


印!刷を中止する 

プリンターまたはパソコンのどちらからでも印刷を中止できます。印刷中のデータと、プリン 
ターに送られていないデータでは印刷を中止する方法が違いますので、状態を確認してから中止 
してくださし、。 

中止したいデータが印刷中のとき 

ステータスモニター または プリンターの [ ジョブ リセット]キーで 中止します。 

中止したいデータがまだ印刷されていないとき 

パソコンのタスクバーから中止します。 


ステータスモニターから中止ずる 
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いろいろな巧刷 


データの受信中、プリンターの [ 電源]キーが点滅しているときに [ ジョブリセット] 
キーを押すと、受信中のデータも削除できます。 

2. プリンターの [ジョブリセット] キーを押しまず。 



印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。 


タスク バーから 中止ずる 

プリンターに送られる前の、印刷待ちのデータを削除します。 

1. タスクバーのプリンターアイコンをダブルクリックしまず。 

I 夺ゾ歌品 

2. 中止したいデータを選び、 [ドキュメント] メニューから[キャンセル ] (Windows 98 /Me 
では[印刷中止])を選びまず。 
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いろいろな巧刷 


印!刷品質を調整する 

印刷するデータに合わせて、品質や色合いを調整できます。 


あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷ずる 

印刷品質を調整するための細かい操作をしなくても、簡単な操作で文書に適した設定を選んで印 
刷できます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで、好みの設定を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、好みの設定を選びます。 

3. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

4. 印刷の指示をしまず。 

01 #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 "’" 1 「2 種類の 操作画面 I を参照してください。 

. [印刷品質]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


白黒で印刷ずる 

ブラックのインクだけを使って白黒で印刷します。 

カラー印刷に比べ高速に印刷できますので、カラー印刷の必要がない文書は白黒で印刷すると効 
率的です。また、黒1色の文書はカラー印刷時に比べはっきりとした黒色を再現できます。 

アプリケーシヨンで白黒印刷を指定したときは「白黒」を選んでください。 
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いろいろな巧刷 


1. アプリケーシヨンで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [カラー/白黒 選択]グループで [ 白黒] を選びまず。 



「ワンクリック」では、[印刷機能]タブの[カラー/白黒選択]ボックスのドロップダウ 
ンメニューから、「白黒」を選びます。 

3. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

4. 印刷の指示をしまず。 

【，巧足 1 

. 用紙の種類によっては、カラーのインクも使います。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


カラーのインクを節約して印刷ずる 


カラーで印刷する場合、文きが外のグラフィック、イメージデータのインク量を減らします。文 
きの読みやすさを維持したまま、インク量を節約したカラー印刷ができます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの[カラー/白黒選択]グループで[カラー]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[カラー/白黒選択]ボックスのドロップ 
ダウンメニューから [ カラー]を選びます。 

3. [レベルカラー]をクリックしてチェックを付けまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[カラー/白黒選択]ボックス下の[レべ 
ルカラー ] をクリックしてチェックを付けます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

【，巧足 I 

-文字が外の色は薄くなります。 

. アプリケーションによっては、文字の色が薄くなることがあります。 
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いろいろな巧刷 


ID # P 5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷ずる 

印刷品質に関する詳細項目を変更し、好みの設定で印刷できます。 


イメー ジデータの画質と印刷速度を変更して印刷ずる 


解像度の高いイメージデータを含む文書や画像を印刷する場合、高品質で印刷するほど処理する 
データ量が多くなるため、印刷にかかる時間も長くなります。イメージデータの印刷方式を変え 
ることにより、画質と速度のどちらを優先して印刷するかを選べます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 
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いろいろな巧刷 


3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [画質調整]タブの[イメージ印刷方式]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷方式 
を選びまず。 



5. [0K] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0K] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P.201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
. [イメージ印刷方式]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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いろいろな巧刷 


デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正ずる 

デジタルカメラで撮影した写真の色合いを補正します。露出オーバー、露出アンダー気味の画像 
データに効果があります。 

露出とは、撮影時の明るさのことです。背景と被写体との間に極端な明暗差がある場合、被写体 
の露出がアンダー（暗い）やオーバー（白っぽい）になってしまいます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びます。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4.[ 画質調整 ] タブの[写真•イメー ジ画像を補正ずる ] をクリックしてチェックを付けまず。 



チェックを付けると [ 画質調整]タブの [ ICM を使用する]は設定できません。 

5. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

F1 悟吗 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


低解像度の画像をなめらかに印刷ずる 

インターネットのホームぺージなどにある解像度のおい画像の輪郭を、なめらかに印刷します。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4. [画質調整]タブの[低解像度画像を補正ずる ] をクリックしてチェックを付けまず。 



5. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

ディザパターンを変更ずる 

ディザパターンとは擬似的な表現を行うためのドットを作り出す元となるデータのことで、この 
データを変えることにより、擬似表現の特性を変えることができます。実際に印刷する画像に 
合ったパターンを選んでください。 

ディザとは物理的に再現できない色や濃淡を、細かいドット（点）の集まりとして擬似的に表現 
する技術のことです。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4. [画質調整]タブの[デイザリング設定]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷ずる 
画像に合ったデイザパターンを選びまず。 



選んだパターンによっては、細い線が切れたりすることがあります。そのときは、目的に応 
じて他の設定を選んでください。 

5. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

Oll^pa 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. [デイザリング設定]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


誤差拡散を使用ずる 

誤差拡散とはディザの一種で、色の濃い部分で点を密集させ、色の蓮い部分は点を拡散させるこ 
とにより、階調を表現します。実際に印刷する画像に合ったパターンを選んでください。 

曰至ち ] 

. お使いの 0 S 、 アプリケーションによっては、正しく印刷されない場合があります。 

1. アプリケーシヨンで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4.[ 画質調整 ] タブの [ 誤差拡散を使用ずる]にチェックをつけまず。 



5. ドロップダウンメニューから、誤差拡散の対象を選びまず。 

6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

01 #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「：を-。0 1 互 I 画 M — を参照してください。 

. [デイザリング設定]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

カラーマッチングのパターンを変更ずる 

カラー変換時に使用するパターンを変更することで、画面上の色に対する印刷時の色合いを調整 
できます。 

画面上の色は RGB の3色で表現されますが、プリンターからは CMYK の4色で印刷されます。 
そのため、印刷時には RGB カラーから CMYK カラーへ変換します。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4. [画質調整]タブの[カラーマッチング]ボックスのドロップダウンメニューから、使用ずる 
パターンを選びまず。 



5. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

01を P. 写 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. [カラーマッチング]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

グレースケールを黒1色で印刷ずるか、 CMYK で印刷ずるか選ぶ 

文書 中の 黒または グレー 部分を黒1色で印刷するか 、 CMYK の 4色で印刷するかを選べます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4. [画質調整]タブの[グレー印刷方式]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷ずる方 
式を選びまず。 



5. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

回きぉ 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. [グレー巧刷方式]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

文字を黒で印刷ずるかどうか選ぶ 

黒が外の文字が薄くなってしまラ場合などに、黒色の文字として印刷できます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4. [画質調整]タブの[文字を黒で印刷ずる]をクリックしてチェックを付けまず。 



5. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


に M を使用ずる 

Windows に搭載された ICM (Image Color Matching ) の機能を使ってカラー補正を行い、 
印刷します。 

ICM は機器の入出力間で色の整合を行うためのカラーマネジメントシステムです。この機能を使 
うと、画面に表示された色とできるだけ同じ色で印刷されるように、 Windows でカラー補正が 
行われます。 

この機能を使用ずるときは、プリンタードライバーといっしよに配布されたカラープロファイル 
をプリンターに追加してください。カラープロファイルは付属の CD-ROM の I CM フォルダに収 
録されています。なお、カラープロファイルを追加する方法については、 Windows のヘルプで 
キーワードを「カラープロファイル」にして検索し、参照してください。 

Windows NT 4.0 では、この機能は使用できません。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


4.[ 画質調整]タブの [ ICM を使用ずる ] をクリックしてチェックを付けまず。 



チェックを付けると[画質調整]タブの [ カラーマッチング]は選べなくなります。 
Windows はプリンターのプロパティの [ 色の管理]タブで関連付けられたプロファイルを 
使ってカラー補正を行います。 

チェックを付けると [ 画質調整]タブの [ 写真-イメージ画像を補正する]は選べなくな 
ります。 

5. カラー補正の処理方法を[に M の方法]、[に M の目的（インテント） ] ボックスのドロップ 
ダウンメニューから選びまず。 



6. [ OK ] をクリックします。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 
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いろいろな巧刷 


ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

.[ ICM の方法]と [ ICM の目的（インテント）]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 

明るさ、コントラスト、彩度を調整ずる 

画像の明度、コントラスト、彩度を調整して印刷します。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [バランス調整]タブをクリックしまず。 

5. [明度]、[コントラスト]、[彩度]を調整しまず。 

調整はスライダをドラッグするか、 [-][ + ] をクリックして行います。 



6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. [明度]、[コントラスト]、[彩度]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

カラーバランスを調整ずる 

ホ（の、緑 （ G )、 青 （ B ) の強さを変え、色のバランスを調整して印刷します。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [バランス調整]タブをクリックしまず。 

5. [カラーバランス]を調整しまず。 

調整はスライダをドラッグするか、 [-][ + ] をクリックして行います。[ィ] [►] をクリック 
すると3つのスライダを同時に調整できます。 
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いろいろな巧刷 


カラーパ'—は上からシアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエロー （ Y ) と、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 
( B ) に対応し、それぞれが補色の関係にあります。 



6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

補色について 

カラーバランスを調整する場合、補色の概念を知っておくと役立ちます。補色とは、光の3 
原色 ( RGB ) または色材の3原色 ( CMY ) において、1つの原色に対し他の2つの原色を混 
ぜた色のことです。ホ （ R ) とシアン （ C )、 緑 （ G ) とマゼンタ （ M )、 青 （ B ) とイエロー 
( Y ) は補色の関係にあります。 


カラー 調整のヒント 


特定の色を強くするには、その色自身を強くする（補色を減らす）方法と、その色が外を弱 
くする（補色を相対的に減らす）方法があります。また、両方を組み合わせて調整する方法 
もよく使われます。 

たとえばホを強くするには、ホ自身を強くする（シアンを減らす）方法と、緑と青を弱くす 
る（マゼンタとイェローを増やす）方法があります。ホを強くすると明度が上がり、画像は 
明るい感じになります。したがって、この方法は暗い画像を補正する場合に向いています。 
緑と青を弱くすると画像の明度は下がり、暗い感じになります。この方法は明るい画像の補 
正に向いています。 


ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
. [カラーバランス]の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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いろいろな巧刷 


ページ全体をイメージデータとして印刷ずる 

Windows とアプリケーションにより印刷データを一度イメージデータに変換してから、プリン 
タードライバーによる印刷処理を行います。画面表示に、より近い印刷結果を得ることができま 
す力 《 、より多くのデータを処理するため印刷に時間がかかる場合があります。印刷結果が画面と 
異なる場合に使用します。 

[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの [ 画質調整]タブにある [ グレー印刷方式]の設定 
にかかわらず、黒またはグレー部分は CMYK 4 色で印刷されます。 

スタンプ印刷時は設定が無効になります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 
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いろいろな巧刷 


3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [その他]タブをクリックしまず。 

5. [イメージデータに変換して印刷ずる]をクリックしてチェックを付けまず。 



6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

I!1#p5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• スタンプ印刷については、 P .307 「イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷する を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


イメージデータの処理方式を変更ずる 

アプリケーションによっては印刷に時間がかかったり、正しい色で印刷されなかったりすること 
があります。そのような場合、イメージデータ処理を変更することにより正しく印刷できること 
があります。 

イメージデータ処理を変更することにより正しく印刷できなくなるアプリケーションもあります 
ので、通常はチェックを外して使用してください。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、 [EP 刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [その他]タブをクリックしまず。 

5. [特定アプリケーションのイメージデータ処理を変更ずる]をクリックしてチェックを付け 
まず。 



6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

回きぉ 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

CMYK の特定の色だけで印刷ずる 

カラー印刷は CMYK (シアン•マゼンタ•イエロー •ブラック）の4色を使って行いますが、こ 
の中の特定の色だけを使って印刷できます。 

白黒印刷の場合は設定が無効になります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷品質]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから [ ユーザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 



[ 印刷品質ーユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [その他]タブをクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


5. [ CMYK に色分解して、指定した色のみで印刷ずる]グループで印刷時に使用ずる色を選び 
まず。 



使用する色だけにチェックを付けます。 

6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

巧倍吗 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


文字サイズに応じて太字を太くずる 

文字サイズに応じて太字を太くします。 

曰至ち ] 

• Wi ’ ndows 98/ Me では使用できません。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 
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いろいろな巧刷 


2. [初期設定]タブをクリックしまず。 



3. [文字サイズに応じて太字を太くずる]をクリックしてチェックを付けまず。 
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ウけ—— 

T = li ~ \ 

■P □叫 



^ 田巧が;7•:，け 
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口 IS 由 Wl 巧曲こ T 古 
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JJ ぶ 




が 



1化 

ll 


巳 -] P w た!ホみ巧がむ■子） 


けお I 

[ ~~瓦 \ 池 （ "プ 


4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライノく一の設定画面が開じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

回きぉ 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


TrueType フォントの展開処理を変更ずる 


一部の外きなどで文字化け等が起こる場合や、一部の文字が正常に印刷できない場合に有効で 
す。 

曰至ち ] 

. 同時に変倍を行うと、文字が劣化して印刷される場合があります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [基本]タブの [ 印刷品質]グループで [ ユーザー設定]を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷品質]ボックスのドロップダウンメニューから[ユー 
ザー設定]を選びます。 

3. [変更]をクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


[ 印刷品質-ユーザー設定]ダイアログが開きます。 

4. [その他]タブをクリックしまず。 

5. [ TrueType フォントの展開処理を変更ずる]をクリツクしてチェックを付けまず。 



6. [0 K ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

Oll^pa 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 i を参照してください。 


より鮮明に印刷ずる 


プリンタードライバーの設定や印刷する用紙を変更すると、より鮮明に印刷されます。 

プリンタードライバーの設定を変更ずる 

用紙の種類によっては、印刷品質を優先させてより高い画質で印刷できます。プリンタード 
ライバーの設定画面で、印刷品質を変更してください。 

印刷ずる用紙を変更する 

専用紙に印刷すると普通紙に比べてより鮮やかに印刷できます。リコージェルジェットプリ 
ンター用八イグレード普通紙やリコージェルジェット専用絹目光沢紙をお使いください。 

ID #P5 1 

. 巧刷品質を選ぶ方法については、 P .247 「あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷 ^ を参照してください。 

. 専用紙については、 P .151 「消耗品一賣 ■ を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


こんな印刷がしたい 


豊富な印刷機能を使用して、用途に応じた印刷ができます。 

ID #P5 1 

. 用紙をセットする手順については、 P .229 「用紙の種類に麻じた ^ を参照してください。 


複数部数を印刷ずる 

同じ文書を複数部数指定して印刷できます。 

お使いのアプリケーションによっては、使用できない場合があります。 

ソート機能を使用しない場合は1一1 一2 一 2のようにページ単位で印刷されます。ソート機 
能を使用ずると、1 一2一 1 一2のように部単位で印刷されます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

3. [印刷部数]ボックスに印刷ずる部数り〜 999) を入力します。 



4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をします。 

ID #P5 1 

• ソート機能については、 P .282 「部単位で印刷する（ソート）1 を参照してください。 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の 操作画面 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


部単位で印刷ずる（ソート） 

会議資料など複数部数を印刷するとき、ページ順に1部ずつ並べ替えて印刷します。 

お使いのアプリケーションによっては、使用できない場合があります。 

集約、拡大連写、両面等の機能と組み合わせた場合でも文書の切れ目を正しく判断しますので、 
最終ページと1ぺージ目が同じ用紙に印刷されるようなことはありません。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

3. [印刷部数]ボックスに印刷ずる部数り〜 999) を入力しまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷部数]ボックスに印刷する部数 （1 〜 999) を入力し、 
[ アイコンの変更/新規作成...]をクリックします。 
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いろいろな巧刷 


4. [ソート（一部ごと）]をクリックしてチェックを付けまず。 



「ワンクリック設定」では、[用紙設定]タブをクリックし[ソート（一部ごと） ] をク 
リックしてチェックを付けます。 

5. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

「ワンクリック設定」では、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック設定 
の新規保存]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

ダイアログが閉じます。 

6. 印刷の指示をします。 

ID #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


インターネツトのホームぺージを印刷ずる 


インターネットのホームぺージを印刷するための設定をします。 

インターネットのホームページを印刷すると、印刷したホームぺージがページの中に収まらな 
かったり、見た目どおりに印刷されないことがあります。ここでは、ホームぺージを正しく印刷 
する方法を説明します。 

低解像度画像を補正する 

インターネットで表示される画像はデータの量を少なくするため、解像度の低い画像が使わ 
れています。印刷する前にお解像度の画像補正を設定してください。 

ホームぺージをぺージ内に印刷ずる 

ホームページの内容がページの中に入りきらない場合は、 [ 変倍]機能の用紙指定変倍や 
ズームで縮ルして印刷します。また、[初期設定]にある [ A 4 より大きいサイズを A 4 に自 
動縮ルする]を選択しているときに原稿サイズを A 3 や B 4 に設定すると、自動で A 4 サイ 
ズに縮ルできます。 


283 
































いろいろな巧刷 


ホームぺージが複数のページにわたって印刷される場合、ぺージのつなぎ目にある画像や文 
章が印刷されないことがあります。 

ホームページの背景色を印刷ずる 

ホームページの背景の色が印刷されないことがあります。ブラウザで背景色も一緒に印刷す 
るように設定してください。 

Internet Expl orer の場合 

1. ブラウザの[表示]または[ツールメニュー]から[インターネットオプション]を選びま 
ず。 

2. [詳細設定]タブをクリックしまず。 

3. [設定]ボックスの[印刷]で[背景の色とイメージを印刷ずる]をクリックしてチェックを 
付けます。 

4. [0 K ] をクリックしまず。 

Netscape Navi gator の場合 

1. ブラウザの[ファイル]メニューから[ページを設定]を選びまず。 

2. [書式とオプションタブ]で[オプション]グループの[背景を印刷（色と画像） ] をクリッ 
クしてチェックを付けまず。 

3. [0 K ] をクリックしまず。 

ID #P5 1 

. イを解像度画像を補正する方法については、 P .253 「低解像度の画像をなめらかに巧刷す を参照してください。 

• [変倍]機能で縮小する方法については、 P .284 「用紙サイズに合わせて拡大•縮小する — : 居） I 、 P .286 「倍 

’てキ広大 する（ズ~ム•独立変倍） I を参照してください。 

• [ A 4 より大きいサイズを A 4 に自動縮ルする]については、 P .288 「自動的に A 4 に縮小して印刷する を参照してくださ 

い。 


用紙サイズに合わせて拡大-縮小ずる（用紙指定変倍) 


原稿サイズと用紙サイズを指定すると、サイズに合わせて拡大•縮ルして印刷できます。 A 4 の 
文書を B 5 に縮ルするような、定形サイズの変倍にはこの方法が便利です。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

3. [原稿方向]と[原稿サイズ]がアプリケーションで設定した内容と一致していることを確認 
しまず。 

通常はアプリケーションで設定した内容が反映されていますが、アプリケーションによって 
は反映されないものがあります。内容が違うときは設定を変更してください。 

「ワンクリック設定」では、[原稿方向]と[原稿サイズ]がアプリケーションで設定した 
内容と一致していることを確認し、[アイコンの変更/新規作成…]をクリックしたあと、 [ 
用紙設定]タブをクリックします。 
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いろいろな巧刷 


4. [変倍]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから「用紙指定変倍 J を 
選びまず。 



5. [ EP 刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する用紙サイズを選びま 



実際に給紙トレイにセットされている用紙のサイズを選んでください。 

[ 倍率]ボックスには自動的に設定された倍率が表示されます。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 
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いろいろな巧刷 


7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


倍率を指定して拡大.縮小ずる（ズーム•独立変倍) 


倍率を1%刻みに20〜300%の範囲で指定して印刷できます。余白を付けて少しルさめに印刷 
するなど、自由な設定ができます。 

指定のしかたには縦横を同じ倍率で指定する「ズーム」と、縦横の倍率をそれぞれ指定する「独 
立変倍」があります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックし[アイコンの変更/新規作成…] 
をクリックしたあと、[用紙設定]タブをクリックします。 

3. [変倍]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから「ズーム J または 
「独立変倍.. . J を選びまず。 
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いろいろな巧刷 


4. 「ズーム J を選んだときは[倍率]ボックスに倍率を入力しまず。 



入力範囲は20〜300%です。 

[ 印刷用紙サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷する用紙のサイズが変更 
できます。 

5. 「独立変倍 J を選んだときは縦横の倍率を入力するダイアログが開くので、[タテ]、[ヨコ] 
ボックスに倍率を入力して、 [ OK ] をクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


6. 画像を用紙の中央に合わせるときは[センタリング]をクリックしてチェックを付けまず。 



ズームまたは独立変倍を使って縮ルした場合、用紙の片側ににい余白ができることがありま 
す。このようなときにセンタリングの機能を使うと、画像を用紙の中央に印刷し、上下•左 
右の余白を均等にできます。 

センタリングを指定しないときは用紙の左上が基準になります。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


自動的に A4 に縮小して印刷ずる 


A 4 より大きい定形サイズの原稿を A 4 に縮ルして印刷します。たとえば、原稿サイズが A 3 の場 
合は自動的に A 4 に縮ルして印刷できます。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 
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いろいろな巧刷 


3. [原稿方向]と[原稿サイズ]がアプリケーションで設定した内容と一致していることを確認 
しまず。 



[ 印刷用紙サイズ]ボックスに 「 A 4 に縮ル」が表示されます。 

通常はアプリケーションで設定した内容が反映されていますが、アプリケーションによって 
は反映されないものがあります。内容が違うときは設定を変更してください。 

「 A 4 に縮ノ」\」が表示されないときは、[初期設定]タブで [ A 4 より大きいサイズを A 4 に自 
動縮ルする]にチェックを付けます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

【，巧足 I 

. 原稿が用紙からはみ出しても等倍で印刷するときなど、 A 4 より大きいサイズの原稿を自動縮ルしたくない場合は、[初期 
設定]タブでチェックを外してください。 

回きぉ 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• [ A 4 より大きいサイズを A 4 に自動縮ルする]については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


180度回転して印刷ずる 


向きが決まっている用紙で、画像と用紙の向きが反対になってしまうときに画像を180度回転 
して印刷します。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックし[アイコンの変更/新規作成…] 
をクリックしたあと、[用紙設定]タブをクリックします。 
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いろいろな巧刷 


3.[180 度回転]をクリックしてチェックを付けまず。 



「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


あらかじめ登録された不定形サイズの用紙に印刷ずる 

不定形サイズの文書を作成し、印刷できます。 

曰至ち ] 

. セットした用紙サイズをプリンタードライバーの[初期設定]タブで登録しておきます。 

1. アプリケーションのページ設定画面を開きまず。 

ぺージ設定画面は一般的に [ ファイル]メニューの[ぺージ設定]をクリックすると開き 
まずが、アプリケーションによっては操作が異なるものもあります。ご使用のアプリケー 
ションに応じて操作してください。 

2. ページ設定画面から印刷ずるプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

3. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 


290 






























いろいろな巧刷 


4. [原稿サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、印刷ずる不定形サイズの用紙を選 
びまず。 



あらかじめ登録しておいた不定形サイズの中から選びます。 

5. [原稿方向]を選びまず。 



アプリケーションで作成する文書の向きと、セットした用紙が送られる向きに応じて選んで 

くださし、。 

6. [基本]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

7. [給紙トレイ]ボックスで、印刷ずる用紙がセットされている給紙トレイが選ばれているこ 
とを確認しまず。 

8. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 


291 
























































いろいろな巧刷 


9. アプリケーションのページ設定画面の印刷の向きと、手順 5 で選んだ方向が一致しているこ 
とを確認しまず。 

違うときは設定を変更してください。 

10. アプリケーションのページ設定画面を閉じます。 

11. アプリケーションで文書を作成しまず。 

12. 手順 2 で選んだプリンターに印刷の指示をしまず。 

01 #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

.プリンタードライバーに不定形サイズを登録するには、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


登録されていない不定形サイズの用紙に印刷ずる 

不定形サイズの文書を作成し、印刷できます。 

1. アプリケーションのページ設定画面を開きます。 

ぺージ設定画面は一般的に [ ファイル]メニューの[ぺージ設定]をクリックすると開き 
まずが、アプリケーションによっては操作が異なるものもあります。ご使用のアプリケー 
ションに応じて操作してください。 

2. ページ設定画面から印刷ずるプリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

3. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

4. [原稿サイズ]ボックスのドロップダウンメニューから、「不定形サイズ… J を選びまず。 



[ 不定形サイズの登録]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


5. [長辺]、[短辺]ボックスに用紙のサイズを入力しまず。 



[mm / inch 切り替え ] をクリックすると長さの単位を変更できます。 

6. [給紙トレイ]ボックスのドロップダウンメニューから、用紙をセットずる給紙トレイを選 
びまず。 
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いろいろな巧刷 


7.[トレイ用紙セツト方向]グループで、セットした用紙の方向を選びまず。 
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8. [ OK ] をクリックしまず。 

不定形サイズとして登録する場合は[不定形サイズ登録画面を開く]をクリックします。 

9. [基本]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

10. [給紙トレイ]ボックスで、印刷ずる用紙がセットされている給紙トレイが選ばれているこ 
とを確認しまず。 

11. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックします。 

12. [原稿方向]を選びまず。 



アプリケーションで作成する文書の向きと、セットした用紙が送られる向きに応じて選んで 

くださし、。 

13. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

14. アプリケーションのページ設定画面の印刷の向きと、手順 12 で選んだ方向が一致している 
ことを確認しまず。 

違うときは設定を変更してください。 

15. アプリケーションのページ設定画面を閉じまず。 

16. アプリケーションで文書を作成します。 

17. 手順 2 で選んだプリンターに印刷の指示をします。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. 不定形サイズを登録する場合は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


用紙の両面に印刷ずる 

用紙の両面に印刷できます。 

両面印刷可能な用紙は、普通紙、郵便八ガキ、およびインクジェット郵便八ガキです。 

1つの文書内に原稿サイズの異なるページがある場合は、そのページの前で改ページすることが 
あります。 

全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費する印刷を行ラ場合は、片面で印刷し 
てください。 

インクが乾くまでに時間がかかるため、印刷した用紙は排紙トレイから1枚ずつ取り除くこと 
をおすすめしまず。 

インクが乾く前に次の用紙が重ならないように、次の印刷が始まるまでの時間を設定できます。 

1. アプリケーシヨンで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 
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いろいろな巧刷 


3. [両面/製本]をクリックしてチェックを付けまず。 



普通紙に印刷する時に [ 周囲の余白を拡大]をチェックすると、自動的に画像を用紙の中 
央に縮小印刷します。 

4. 希望ずる用紙のとじかたのアイコンをクリックします。 



アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。 
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いろいろな巧刷 


5. とじしろを付ける場合は [ヘッダー- フッター/印刷位置の調整/とじしろ]をクリックし 
てチェックを付けまず。 



とじしろの幅は[詳細]をクリックし、[両面印刷時のとじしろ]グループで設定します。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

. 製本形態で印刷する方法については P .306 「製本できるレイアウトで印刷する ； を参照してください。 

. とじしろについては、 P .302 「とじしろを付けての刷する I を参照してください。 

. 両面印刷の乾燥待ち時間の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


複数のぺージを1枚の用紙に印刷ずる煤約) 


複数ぺージを1ぺージにまとめて印刷できます。 

集約時は指定した用紙サイズと集約枚数に応じて自動的に拡大-縮ルします。 

1つの文書内に原稿方向の異なるページがある場合は、そのぺージの前で改ページします。 
アプリケーションに同様の機能がある場合、アプリケーション側では設定しないでください。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 

3. [集約/拡大連写]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから集約ずる 
枚数を選びまず。 



「拡大連写」は集約とは異なる機能ですので選ばないでください。 

4. 集約枚数に応じてページの並べ方を示したアイコンが表示されるので、希望ずる並べ方のア 
イコンをクリックしまず。 



アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。 
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いろいろな巧刷 


5. 集約したページを仕切る点線を印刷ずるときは[仕切り線]をクリックしてチェックを付け 
まず。 



「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面. を参照してください。 


1ページを複数枚に分けて印刷ずる（拡大連写） 

1ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作れます。 

拡大率は指定した用紙サイズと分割枚数に応じて決まります。 

用紙の端から 15 mm の部分をのりしろとして印刷します。印刷された用紙を張り合わせるとき 
は、端から 15 mm を重ねると、継ぎ目が目立たなくなります。 

1. アプリケーシヨンで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 
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いろいろな巧刷 


3. [集約/拡大連写]クリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから[拡大連写] 
を選びまず。 



4. 連写ずる枚数のアイコンをクリックしまず。 



アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 


ダイアログが閉じます。 

5. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

6. 印刷の指示をします。 
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いろいろな巧刷 


ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P.201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


最後のページから印刷ずる _ 

ページ順を逆にし、最後のページから印刷します。印刷面を上にして排紙し、文書をページ順に 
そろえられます。 

アプリケーションに同様の機能がある場合、アプリケーション側では設定しないでください。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [用紙設定]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックし[アイコンの変更/新規作成…] 
をクリックしたあと、[用紙設定]タブをクリックします。 

3. [ 最終ページから印刷 ] をチェックしまず。 



「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P.201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 
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いろいろな巧刷 


とじしろを付けて印刷ずる 


とじしろを付けて印刷します。とじしろを付けるとアプリケーションで設定した余白の位置か 
ら、とじしろ分だけずらして印刷されます。 

とじしろの反対側の余白が狭くなりますので、十分に余白をとって文書を作成してください。 

アプリケーションでとじしろの設定をしたときは、プリンタードライバーでとじしろを設定しな 
いでください。二重にとじしろが設定されることになります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 

3. [ ヘッダー • フッター/印刷位置の調整/とじしろ]をクリックしてチェックを付けまず。 
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いろいろな巧刷 


4. [詳細]をクリックしまず。 



[ ヘッダー.フッター/印刷位置の調整/とじしろの詳細]ダイアログが開きます。 

5. [印刷位置の調整]グループで、[移動方向]のドロップダウンメニューから印刷位置を移動 
ずる方向を選びまず。 



選んだ移動方向によって余白の位置（上下、左右）が変わります。 
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いろいろな巧刷 


6. 余白を入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



[mm / inch 切り替え ] をクリックすると長さの単位を変更できます。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保存]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

7. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

8. 印刷の指示をしまず。 

01 #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 ■ を参照してください。 


ヘッダー作ノッターを、 Ji わ〔印刷ずる 

文書の各ページの上下余白に文字列を入力して印刷できます。 

ヘッダー、フッターには、日時、ぺージ、ファイル名など文字列のほか、全角16文字/半角 
32文字までの文字列を入力できます。 

変倍して印刷した場合は、ヘッダー-フッターも変倍されます。 

ヘッダ—. フッターは、ページごとに印刷されます。たとえば、複数ページをまとめて印刷（集 
約）しても、ヘッダー • フッターは各ぺージに印刷されます。 

アプリケーションでヘッダー-フッターの設定をしたときは、プリンタードライバーでは設定し 
ないでください。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 
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いろいろな巧刷 


3. [ヘッダー- フッター/印刷位置の調整/とじしろ]をクリックしてチェックをがけまず。 



4. [詳細]をクリックしまず。 



[ ヘッダー.フッター/印刷位置の調整/とじしろの詳細]ダイアログが開きます。 

5. [ヘッダー•フッター]グループで必要に応じて各項目を設定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

[日付と時刻]、[ぺージ番号]、[文字列]のうち2項目が上が同じ位置に設定された場 
合、「日付と時刻、文字列、ページ番号」の順で印刷されます。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

6. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 
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いろいろな巧刷 


7. 印刷の指示をしまず。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 


製本できるレイアウトで印刷ずる 


製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷できます。 

印刷された用紙を1枚ずつ二つ折りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、用紙を重ねた 
まま二つ折りにする「週刊誌」形態があります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 

3. [両面/製本]をクリックしてチェックを付けまず。 
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いろいろな巧刷 


4. 希望ずる製本形態のアイコンをクリックしまず。 



アイコンは選ばれている原稿方向に応じて縦または横で表示されます。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

5. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

6. 印刷の指示をしまず。 

回きぉ 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

• 中央で折らず、用紙の一辺でとじる場合は 、 r .295 「用紙の而面に巧刷する を参照してください。 


イメージや文字をスタンプのように重ねて印刷ずる 

作成した文書にイメー ジデータや文字をスタンプのように重ねて印刷します。 

ビットマップファイル（拡張子 . BMP ) を使ったスタンプを「イメージスタンプ」、文字データ 
を使ったスタンプを「文字スタンプ」と呼びます。両方を併用することはできません。 

いくつかのスタンプがあらかじめ用意されていますが、それが外にも固有のスタンプを作成でき 
ます。 

1. アプリケーシヨンで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 
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いろいろな巧刷 


3. [スタンプ印字/合成]をチェックし、ドロップダウンメニューからスタンプの種類や合成 
セットを選びまず。 



選んだスタンプの内容を変更するときは、[編集]をクリックします。 

新しいスタンプを作成するときは、 [ イメージスタンプの追加]または [ 文きスタンプの追 
カロ]をクリックします。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保存...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 

H 巧足 I 

. 奇数ページの文書を両面•製本印刷するとき、最後の白紙ページにもスタンプが印刷されることがあります。例えば、 

15ページの文書を両面*製本印刷するとき、16ページ目にもスタンプが巧刷されることがあります。最終ページに巧 
刷しないためには、 [ 初期設定]タブの [ スプール形式]で [ RAW スプール]を選択してください。 

回きぉ 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

新しいスタンプを作成ずる 

スタンプ機能で使用する固有のスタンプを作成します。 

スタンプにはビットマップファイル（拡張子 . BMP ) を使った「イメージスタンプ」と、文字 
データを使った「文きスタンプ」があります。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [編集]タブをクリックします。 
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いろいろな巧刷 


「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 

3.[ スタンプ印字/合成]をクリックしてチェックを付けまず。 



4. イメージスタンプを作成ずる場合は[イメージスタンプの追加]、文字スタンプを作成ずる 
場合は[文字スタンプの追加]をクリックしまず。 



5. [スタンプ印字一追力日（イメージスタンプ） ] ダイアログ、[スタンプ印字一追力日（文字スタ 
ンプ） ] ダイアログでスタンプの詳細を指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

スタンプが登録され、ドロップダウンメニューに表示されます。 


I!1#p5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I 、 P .204 「アプリケーションから 
表示する ■ を参照してください。 

• 作成したスタンプを使って巧刷するときは P .307 「イメ~ジや文きをスタンプのように重ねて印刷 __ を参照してく 
ださい。 
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いろいろな巧刷 


データを重ね合わせて印刷ずる（合成） 

アプリケーションで作成した文書を、別に作成した合成用データと重ね合わせて印刷します。 

合成機能を使って印刷する場合は、あらかじめ「合成用データ」と「合成セット」を作成してお 
きます。 


重ね合わせは用紙の左上を基準に行われます。印刷する文書と合成用データの原稿サイズや方向 
が異なる場合、合成する画像が欠けたり、はみ出すことがあります。 

アプリケーションによっては、期待する結果を得られない場合があります。 

1. アプリケーションで印刷したいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画面を開きま 
ず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 

3. [スタンプ印き/合成]をクリックしてチェックを付け、ドロップダウンメニューから重ね 
合わせる合成セツトを選びます。 



選んだ合成セットの内容を変更するときは、[編集]をクリックします。 

新しい合成セットを作成するときは、 [ 合成の追加]をクリックします。 

「ワンクリック設定」では次に、[名前をつけて保を...]をクリックすると、[ワンクリック 
設定の新規保を]ダイアログが開きますので、任意の名前を入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

ダイアログが閉じます。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

5. 印刷の指示をしまず。 
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いろいろな巧刷 


合成用データ： 

重ね合わせる画像を合成できる形式で保存したデータのことです。 

合成セット： 

合成用データと合成時に指定できる設定（画像の重ねかたや印刷するページ）を組み合わ 
せ、1つのセットとして名前を付けて登録します。登録されたそれぞれの組み合わせのこと 
を合成セットと呼びます。 

合成印刷時は合成する画像や重ねかたに応じて合成セットを選びます。 

【，巧足 I 

. 奇数ページの文書を両面•製本印刷するとき、最後の白紙ページにもスタンプが印刷されることがあります。例えば、 

15ページの文書を両面*製本印刷するとき、16ページ目にもスタンプが巧刷されることがあります。最終ページに巧 
刷しないためには、[初期設定]タブの [ スプール形式]で [ RAW スプール]を選択してください。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

新しい合成用データを作成ずる 

重ね合わせる画像を合成用データとして作成します。 

合成用データは、どのアプリケーションからでも通常の印刷と同じ感覚で自由に作成できます。 
複数ぺージの文書から作成した場合、1ぺージ目だけが合成用データとして保存されます。 

1. アプリケーションで合成用データにしたいファイルを開き、プリンタードライバーの設定画 
面を開きまず。 

2. [基本]タブの[印刷方法]ボックスのドロップダウンメニューから、 r 合成用データとして 
保存する J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷方法]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「合成用データとして保をする」を選びます。 

[ 合成用データの保存先]ダイアログが開きます。 
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いろいろな巧刷 


3. [ファイル 名]ボックスに保存ずるファイル名を入力しまず。 



ファイル名は半角32文字（全角16文き）が内です。 

Windows 98/ Me の場合、入力できるファイル名は半角8文き（全角4文き）が内です。 

4. [ OK ] をクリックします。 

5. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

合成用ファイルとして保存する場合、印刷品質を除く項目（半輝度になっている項目）は設 
定できません。 

6. 印刷の指示をしまず。 

ファイルが保をされます。 

ID #P5 1 

. プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I を参照してください。 

合成用データを削除ずる 

作成した合成用データを削除します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


2. [基本]タブの[印刷方法]ボックスのドロップダウンメニューから、 r 合成用データとして 
保存ずる J を選びまず。 



「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブの[印刷方法]ボックスのドロップダウンメ 
ニューから、「合成用データとして保存する」を選びます 

3. 削除ずるファイルを選びまず。 



4. [削除]をクリックしまず。 



5. 削除を確認ずるメッセージが表示されるので、 [0 K ] をクリックしまず。 

合成用ファイルが削除されます。 
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いろいろな巧刷 


H 巧足 I 

. これが外の方法として、エクスプローラーなどで合成用ファイル（拡張子. RPO ) を削除することもできます。 

01 #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I 、 P .204 「アプリケーションから 
表示する I を参照してください。 

新しい合成セットを作成ずる 

合成用データと合成時に指定できる設定（画像の重ねかたや印刷するぺージ）を組み合わせ、1 
つのセットとして名前を付けて登録します。 

同じ合成用データでも合成のしかたを変えて印刷するときは、組み合わせごとに合成セットを登 
録しておきます。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [編集]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」では、[印刷機能]タブをクリックしたあと、[アイコンの変更/新 
規作成...]をクリックします。 

3. [ スタンプ印字/合成]をクリックしてチェックを付けまず。 
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いろいろな巧刷 


4. [合成の追加]をクリックしまず。 



5. [合成の追加]ダイアログで合成の詳細を指定し、 [0 K ] をクリックしまず。 

合成セットが登録され、ドロップダウンメニューに表示されます。 

Fl^pg 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I 、 P .204 「アプリケーションから 
表示する I を参照してください。 


文書の複製（不正コピー）を抑止ずる 


本機では、不正コピー抑止用の地紋と文字列を埋め込んで印刷することができます。専用紙は必 
要ありません。地紋と文字列を埋め込んで出力した印刷用紙を複写機/複合機でコピーすると、 
設定した文字列が浮き上がったり、全体がグレー地で印刷され、紙文書の情報漏洩を抑止するセ 
キュリティ対策になります。不正コピー抑止印刷は、「不正コピーガード機能」と「マスクパ 
夕ーン」により構成されています。 


〇_至ち I 


. 不正コピー抑止印刷は、必ずしも情報漏ミ曳を防止するものではありません。 

【 a 巧足 ) 


奇数ページの文書を両面*製本印刷するとき、最後の白紙ページにもスタンプが印刷されることがあります。例えば、 
15ページの文書を両面-製本印刷するとき、16ページ目にもスタンプが印刷されることがあります。最終ページに巧 
刷しないためには、[初期設定]タブの [ スプール形式]で [ RAW スプール]を選択してください。 


不正コピーガード機能 

プリンタードライバーで不正コピーガード用の地紋を埋め込んで、印刷することができます。 

必要な設定項目 

[不正コピーガード]のチェックボックスにチェックを入れます。[文字列]に、不正コ 
ピー抑止文字列を入力することもできます。 

[ マスクパターン]を選択することはできません。 
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いろいろな巧刷 


不正コピーガードを設定した文書を印刷ずると 


不正コビー和 ドま* 


文 甲… り 

不正つピーガードち ■ 




コピ ー1 式キヤ; y - 
ドキュパ;/卜かウス 

に ■■マも 


出力 gJK 




1. 不正コピーガードを設定した文書を印刷ずると、不正コピーガード用の地紋および不正コピー抑止文 
字列が表示されまず。 

2. 不正コピーガードモジュールが搭載された複写機/複合機を使って、コピーを行いまず。 

3. 文書内の文字や画像が、グレー地に変換されます。 

【，巧足 I 

. 印刷するデータに対して、部分的に地紋を埋め込むことはできません。 

. 用紙サイズは B 5 が上をご使用ください。 

. 用紙種類は普通紙、または白色度70%が上の再生紙をご使用ください。 

. 両面印刷は可能ですが、裏面の文字や模様が透けることにより、機能が正常に動作しないことがあります。 

. 地紋と文字列を埋め込んで印刷すると、通常の印刷時よりも出力に時間がかかります。 


不正コピーガードを設定ずる 

この機能を使用して出力した印刷用紙を、不正コピーガードモジュール搭載の複写機/複合機で 
コピーしたり、ドキュメントボックスに蓄積すると、全体をグレー地にします。 

出力文書に対してプリンタードライバーで不正コピーガード印刷を設定します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [基本]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[アイコンの変更/新規作成]をクリックし、 
[ 基本]タブをクリックします。 

3. [不正コピー抑止]のチェックボックスをチェックします。 
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いろいろな巧刷 


4. [詳細]をクリックしまず。 



5. [不正コピーガード]にチェックしまず。 

その他、[不正コピー抑止文字列]グループの各項目を設定します。 

6. [0 K ] をクリックしまず。 

マスクパターン 

プリンタードライバーで不正コピー抑止地紋と不正コピー抑止文字列を設定し、文書に埋め込ん 
で印刷することができます。 

必要な設定項目 

[ マスクパターン]で不正コピー抑止地紋を選択し、 [ 文字列]で不正コピー抑止文字列を 
設定します。 

[ 文き列]だけを設定することはできますが、 [ マスクパターン]だけを設定することはで 
きません。 
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いろいろな巧刷 


「不正コピー抑止印刷 J を設定した文書を印刷ずると 


印刷で書 


1 

R 


コビー ■ スキャン ■ 
ド午ユイントボツウス 
にを«する 

' 

0 

出力括渠 


L 3 ビー 禁止 3ビー 

ビ ー# tJt=l ビィ 



1. 不正コピー抑止印刷を設定した文書を印刷ずると、設定した不正コピー抑止地紋および不正コピー抑 
止文字列が表示されまず。 

2. 複写機/複合機を使って、コピーを行いまず。 

3. 不正コピー抑止文字列が浮き上がりまず。 


【■巧足 ) 


. 印刷するデータに対して、部分的に地紋と文字列を埋め込むことはできません。 

. 地紋効果は、コピー結果をすべて保証しているものではありません。またコピー結果は、使用する機種とその設定条件 
により異なります。 

. 地紋と文字列を埋め込んで印刷すると、通常の印刷時よりも出力に時間がかかります。 

. 不正コピー抑止印刷を設定した文書を印刷するときは、 [ 印刷品質]グループで [ きれい]に設定してください。 


不正コピー抑止を設定ずる 

出力文書に対してプリンタードライバーで不正コピー抑止印刷を設定します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [基本]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[アイコンの変更/新規作成]をクリックし、 
[ 基本]タブをクリックします。 

3. [不正コピー抑止]のチェックボックスをチェックしまず。 

4. [詳細]をクリックしまず。 

5. [不正コピー抑止地紋]を設定しまず。 

その他、[不正コピー抑止文字列]グループの各項目を設定します。 
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いろいろな巧刷 


6. [0 K ] をクリックしまず。 


おことわり 

1. 当社は、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機能が、常 
時有効に機能することを保証するものではありません。使用する用紙ならびにコピー機の機 
種および設定条件等によっては、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正 
コピーガード機能が有効に機能しない場合もあります。この点をご理解の上、ご使用くださ 
い。 

2. 不正コピー抑止地紋および不正コピーガード機能を使用または使用できなかったことにより 
生じた損害については、当社は一切その責任をおいかねますので、あらかじめご了承くださ 
い。 


印!刷前にプレビュー画面を表示させる 


印刷を行う前にプレビュー画面を表示させ、内容を確認できます。 

曰至ち ] 

• [巧刷プレビュー画面を表示]を使うには、お使いの PC に Ri’doc 1日 Navi 7.0 が上か 、 Ri doc Desk 2000 ver 
4.1.0.0 が上、または Ri’doc Desk Navi ’ gator がインストールされている必要があります。 

. チェックを付けると、印刷実行時にプレビュー画面が開きます。 

. [巧刷方法]で「通常印刷」が選択されているときのみ、チェックを付けることができます。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きます。 

2. [基本]タブをクリックしまず。 

「ワンクリック設定」を選択している場合は、[印刷機能]タブをクリックします。 

3. [ 印刷プレビュー画面を表示]にチェックを付けまず。 

4. その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

5. プリンタードライバーの設定画面が閉じまず。 

6. [ OK ] をクリックしまず。[印刷プレビュー]が表示されます。 

7. [印刷プレビュー]で確認し、印刷の指示をしまず。 
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ワンクリック設定について 

プリンタードライバーのワンクリック設定について説明しています。 


ワンクリック機能とは 


ワンクリック機能とは、印刷時に行うプリンタードライバーのさまざまな設定を「ワンクリック 
設定」と呼ばれる1つの設定に登録しておく機能です。 

印刷時に希望のワンクリック設定を選ぶだけで設定が完了しますので、これまでのように印刷の 
たびにプリンタードライバーの設定を何力所も変更したり、間違って設定して無駄な印刷をして 
しまうミスを防ぐことができます。 

また、配布されたプリンタードライバーの設定ファイルを読み込み、ワンクリック設定として登 
録することができますので、複数のメンバーで同じワンクリック設定を共有して使用することも 
できます。プリンタードライバーに関する特別な知識がなくても、登録したワンクリック設定を 
使うだけで、さまざまな機能を活用することができます。 

ワンクリック設定は最大16個まで登録できます。 


ワンクリック設定を登録ずる 

新しいワンクリック設定を登録します。 

登録のしかたはウインドウタイプが「ワンクリック設定」のときと、「機能別ウインドウ」のと 
きで異なります。 

【，巧足 I 

. 登録したワンクリック設定は、どちらのウインドウタイプにも共通で使用できます。 


ワンクリック設定を登録ずる（ワンクリック設定タイプ） 

ウインドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、が下の手順でワンクリッ 
ク設定を登録します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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2. [印刷機能]タブをクリックし、登録のベースとなるワンクリックアイコンをクリックしま 
ず。 



標準の状態から設定するときは「通常」を選択します。 

すでに登録してあるワンクリック設定の内容を引き継ぎ、一部の設定だけを変更するとき 
は、登録済みのワンクリック設定を選択します。 

3. [アイコンの変更/新規作成]をクリックしまず。 

4. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブで設定内容を変更しまず。 

この3つのタブの設定内容がワンクリック設定として登録されます。 

5. [名前をつけて保存]をクリックしまず。 

[ ワンクリック設定の新規保存]ダイアログが表示されます。 

6. ワンクリック設定の名前を入力しまず。 

名前の入力文字数は半角36文字（全角18文字）が内です。 

7 . [0 K ] をクリックしまず。 

ワンクリック設定が登録されます。 

8. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 


ワンクリック設定を登録ずる（機能別ウィンドウタイプ) 

ウィンドウタイプとして「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、が下の手順でワンクリッ 
ク設定を登録します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックしまず。 
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いろいろな巧刷 


3. 「ワンクリック設定 J ボックスのドロップダウンメニューから、登録のベースになるワンク 
リック設定を選択しまず。 



標準の状態から設定するときは「通常」を選択します。 

すでに登録してあるワンクリック設定の内容を引き継ぎ、一部の設定だけを変更するとき 
は、登録済みのワンクリック設定を選択します。 

4. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブで設定内容を変更しまず。 

この3つのタブの設定内容のうち、[用紙設定]タブの[原稿方向]、[原稿サイズ]、 [ 
印刷用紙サイズ]、 [ 印刷部数]を除いた項目がワンクリック設定として登録されます。 

5. [新規保存]をクリックしまず。 

[ ワンクリック設定の新規保存]ダイアログが表示されます。 


ワンクリック設定の内容を変更ずる 

登録してあるワンクリック設定の内容を変更します。 

変更のしかたはウインドウタイプが「ワンクリック設定」のときと、「機能別ウインドウ」のと 
きで異なります。 


ワンクリック設定の名前を変更ずる 

登録してあるワンクリック設定の名前を変更します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


2. ウインドウタイプとして r ワンクリック設定 J を選択しているときは、[印刷機能]タブで 
[■...... M . !|をクリックしまず。 



「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいず 
れかをクリックし、 [ ワンクリック設定の整理]をクリックします。 

3. ワンクリック設定のリストから、名前を変更したい設定名をクリックします。 

設定リストにある「通常」は、名前の変更はできません。 

4. [名前]ボックスに入力されている名前を変更しまず。 

名前の入力文字数は半角36文字（全角18文字）が内です。 

5. [閉じる]をクリックしまず。 

名前が変更されます。 

6. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 


ワンクリック設定の内容を変更ずる（ワンクリック設定タイプ) 

ウインドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、が下の手順でワンクリッ 
ク設定を変更します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [印刷機能]タブをクリックし、変更ずるワンクリックアイコンをクリックしまず。 

3. [アイコンの変更/新規作成]をクリックしまず。 

4. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブで設定内容を変更しまず。 
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いろいろな巧刷 


5. [上書き保存]をクリックしまず。 



ワンクリック設定が変更されます。 

手順？で[通常]を選択すると、[上書き保存]は表示されません。 

6. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 


ワンクリック設定の内容を変更ずる（機能別ウィンドウタイプ) 

ウィンドウタイプとして「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、が下の手順でワンクリッ 
ク設定の内容を変更します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいずれかをクリックしまず。 

3. [ ワンクリック設定]ボックスのドロップダウン乂ニューから変更ずるワンクリック設定を 
選択しまず。 

このワンクリック設定の名前をあとで使用しますので、覚えておいてください。 

4. [基本]、[用紙設定]、[編集]タブで設定内容を変更しまず。 
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いろいろな巧刷 


5. [新規保存]をクリックしまず。 



6. 手順 3 で選択したワンクリック設定の名前を入力しまず。 

同じ名前を入力してください。名前が違うと別のワンクリック設定として登録されます。 

7. [0 K ] をクリックしまず。 

8. 上書きを確認ずるメッセージが表示されるので、[はい]をクリックしまず。 

ワンクリック設定が変更されます。 

9. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 


ワンクリック設定を削除ずる 

登録してあるワンクリック設定を削除します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


2. ウインドウタイプとして r ワンクリック設定 J を選択しているときは、[印刷機能]タブで 
[■...... M . !|をクリックしまず。 



「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいず 
れかをクリックし、 [ ワンクリック設定の整理]をクリックします。 

3. 削除したいワンクリックアイコンをクリックし、[削除]をクリックしまず。 

設定リストにある「通常」は、削除できません。 

4. 確認のメッセージが表示されるので、 [0 K ] をクリックしまず。 

5. [閉じる]をクリックしまず。 

6. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 

【■巧足 I 

. 自動登録されたワンクリック設定は、いったん削除してもワンクリック設定の表示を更新すると再び登録されます。 


ワンクリックアイコンの表示順を変更ずる 

ワンクリックアイコンの表示順を変更できます。設定内容や使用頻度に応じ、使いやすい並び順 
に変えてお使いください。 

ウインドウタイプとして「機能別ウインドウ」を選択しているときは、[ワンクリック設定] 
ボックスのドロップダウンメニューに表示される順番になります。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


2. ウインドウタイプとして r ワンクリック設定 J を選択しているときは、[印刷機能]タブで 
[■...... M . !|をクリックしまず。 



「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいず 
れかをクリックし、[整理]をクリックします。 

3. 表示順を変更したいワンクリックアイコンをクリックし、[上に移動]または[下に移動]を 
クリックしまず。 

設定リストにある「通常」は、移動できません。 

4. [閉じる]をクリックしまず。 

5. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 


ワンクリック設定の設定内容をファイルとして保存ずる 

ワンクリック設定として登録した設定内容をファイルとして保をすることができます。 

Windows 2000 /XP 、 WindowsServer 2003 、 WindowsNT4.0 のプリンタープロパティの設定内 
容は保存されません。 

ウィンドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、が下の手順で保存してお 
いた設定ファイルを呼び出すことができます。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


2. ウインドウタイプとして r ワンクリック設定 J を選択しているときは、[印刷機能]タブで 
[■...... M . !|をクリックしまず。 



「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[基本]、[用紙設定]、[編集]タブのいず 
れかをクリックし、[整理]をクリックします。 

3. 保存したいワンクリックアイコンをクリックし、[保存]をクリックしまず。 

[ ワンクリック設定の保存]ダイアログが表示されます。 

4. [ファイル 名]ボックスに保存ずるファイル名を入力します。 

入力文字数は半角8文字（全角4文字）が内です。 

設定ファイルの拡張子は . RST です。 

5. [0 K ] をクリックしまず。 


プリンタードライバーの設定ファイルをワンクリック設定として登録ずる 

管理者などから提供されたプリンタードライバーの設定ファイルを呼び出し、ワンクリック設定 
として登録することができます。設定ファイル名は半角8文字（全角4文字）が内です。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 
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いろいろな巧刷 


2. ウインドウタイプとして r ワンクリック設定 J を選択しているときは、[印刷機能]タブで 
[■...... M . !|をクリックしまず。 



「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[基本]、[用紙設定]、[編集]、[初期設 
定]タブのいずれかをクリックし、 [ 整理]をクリックします。 

3. [呼び出し]をクリックしまず。 

4. ワンクリック設定として登録ずるファイルを選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

プリンタードライバーの設定ファイルの内容が読み込まれ、ワンクリック設定として登録さ 
れます。 

5. [閉じる]をクリックしまず。 

6. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 


オプション構成に合わせ、ワンクリック設定を更新ずる 


プリンタードライバーに表示されるワンクリック設定には、インス!-ール時に自動登録された設 
定と、新規に登録した設定の2種類があります。これらの設定は自動的には削除されないため、 
オプションの取り付け状態によっては印刷できない設定が残っていることがあります。 

適切なワンクリック設定だけを表示しておくために、オプション装置を取り付けたり外したとき 
は、が下の操作でワンクリック設定を更新してください。更新後、ワンクリック設定は次の状態 
になります。 


nps 1 


.削除されたワンクリック設定は再登録することができなくなります。登録してあるワンクリック設定をあとで使用した 
いときは、プリンタードライバーの設定ファイルとして保存してください。 

. 双方向通信が働いていないときは、この操作の前にオプション構成を正しく設定します。 


自動登録されるワンクリック設定 

使用可能な設定が登録され、使用できなくなった設定が削除されます。 
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新規に登録したワンクリック設定 

使用できなくなった設定が削除されます。削除されたワンクリック設定は再登録されませ 
ん。 


1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. ウインドウタイプとして「ワンクリック設定 J を選択しているときは、[印刷機能]タブで 

[■...... M . !|をクリックします。 



「機能別ウィンドウ」を選択しているときは、[基本]、[用紙設定]、[編集]、[初期設 
定]タブのいずれかをクリックし、 [ 整理]をクリックします。 

3. [プリンター情報の更新]をクリックしまず。 

双方向通信が働いている場合は、オプション構成の設定と、ワンクリック設定の表示が更新 
されます。 

双方向通信が働いていない場合は、現在のオプション構成の設定にしたがってワンクリック 
設定の表示が更新されます。 

4. [閉じる]をクリックしまず。 

5. [0 K ] をクリックし、プリンタードライバーの設定画面を閉じまず。 

回きぉ 1 

• 双方向通信については、 P .198 「双方向通信が働く条件 I を参照してください。 
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マルチランゲッジに対応する 


プリントサーパ'—とクライアントの 0S の言語が異なる場合でも、 Wi ndows の Poi nt & Print 
機能を利用して言語を自動で判別し、その言語でプリンタードライバーの印刷設定を表示するこ 
とができます。 

対応言語は日本語と英語です。 

本機をマルチランゲッジ環境の 0 S で使用される場合は、使用する言語によって印刷設定の言語 
を変更することができます。 

言語を変更する場合は、プリンタードライバーの設定画面の[初期設定]タブで[環境設定] 

を選択し、設定してください。 

ご使用にあたってのを意事項 

. 接続環境について 

推奨ケーブルによる USB 接続、 0S 標準ポート、または共有ポートでの出力をサポート 
しています。なお、ネットワークダイレクト印刷をサポートする Ridoc 10 Navi 経 
由での出力は動作保証外となりますので、ご了承ください。 

• プリンタードライバーのインストール方法について 


英語版 Wi ndows 環境へのインストール方法は、 USB 接続の場合は P1ug & P1ay での 
インストール、その他の場合は [Add a printer] から行ってください。詳細は、葬 
社ホームぺージの FAQ をご覧ください。 

. その他の制約事項 

日本国内機種のユーティリティー.ソフトウェア (Ridoc 10 Navi など）、および海 
外機種用のドライバー/ユーティリティー-ソフトウェアを使用した印刷には対応して 
おりません。 


ホームページからダウンロードしたプリンタードライバーを日本語環境が外で解凍した 
場合、画面に表示されるボタン名などが文字化けして表示される場合があります。その 
ため、日本語環境で、ダウンロードし解凍してからご使用ください。プリンターに同捆 
されている CD-ROM を英語 OS 環境にて自動起動した場合、画面が文き化けして表示さ 
れます。そのため、自動起動した画面からはインス!-ールを実行せずに、閉じるボタン 
を押してウィンドウを閉じ、各接続方法の手順に沿ってインス!ルを行ってくださ 
し、。プリンターに同捆されている CD-ROM のフォルダ内の [RDISETUP.EXE] からはイ 
ンストールを実行することができません。 

• お客様サポートについて 


お問合せは、日本語のみでの対応となります。 


ジ I ルジてツト 

GELJET タイヤル 

コール B ジ ー h 日 0 


ms 0120 - 560-215 

FAX 0120-479-417 


f -浸巧時巧- ' 

平日日: OD 〜1占;00 
13:00〜1目：〇〇 
逊 f 日が孤〜化田！ 
13:00-17100 
旧ぶ日則胤が日け。 
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いろいろな巧刷 


Points of Attention 

.About Your Operating System 

Output via standard and shared ports and USB (through the 
recommended cable) is supported. However, output via Ridoc 10 Navi 
network direct print is not guaranteed. 

- About Installing the Printer Driver 

When installing the driver on English language operating systems, 
Plug & Play will handle connection via USB. For other connection 
methods, use the "Add Printer" procedure. 

- About Functions of the Printer Driver 

Utility software for Japan domestic machines is not usable on 
export/foreign models. 

.About Customer Support 

Customer support is provided in Japanese only. 

GEUff タイヤル 

函 0120 - 560-215 

FAX 0120-479-417 


f -浸 巧時 巧- ' 

平日日:の〜 1 旦 ;00 
13:00 〜1自： 00 
劲日 9: 抓〜 化 〇〇 
13 ' 00 - 17'00 
旧ぶ日が胤献日け K ) 


H 巧足 I 

• この機能を使用する場合の制約事項は、プリンタードライバーに添付されている Readme ファイルでご確認ください。 
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機器の監視 

ステータスモニターを使う . 335 

ステータスモニターで状態表示の設定をする . 335 

Ridoc 10 Navi を使用する . 336 

Ridoc 10 Navi 経由で印刷通知をする . 337 

プリントサーパ'—の設定をする . 337 
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tel net によるリモートメンテナンス （ mshell ). 365 

操作の流れ . 365 

tel net の設定項目一覧 . 366 

Display Status で確認できる情報 . 369 

SNMP . 371 
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ステータスモニターを 使ラ 


ステータスモニターで、印刷進行状況や、エラー表示、インク残量などの確認ができます。 

ID #P5 1 

- P .43 「インクタ換時期の表示 I 
- P .125 「ステータスモニターのエラー表示 I 

. P .245 「ステータスモニターから 中止す る丄 


ステータスモニターで 状態表示の設定をずる 

ステータスモニターで 状態表示の設定を行います。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [メンテナンス]タブをクリックしまず。 

3. [ステータス モニターの設定]をクリックしまず。 



4. [ ステータスモニター 起動/表示] グループ にあるドロッ プ ダウンメ ニューから 起動方法を 
選択しまず。 

5. [0 K ] を押しまず。 

6. [0 K ] を押しまず。 
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機器の監視 


Ridoc 10 Navi を使用ずる 


Ridoc 10 Navi は、 Peer - to-Peer プリント機能や機器監視機能などの機能を備えたソフト 
ウェアです。本機をご使用になるすべての方がインストールされることをお勧めします。 
Windows 98 /Me の場合、ネットワーク接続で印刷を行うには Ridoc 10 Navi が必要です。 

• 対象 0 S : Wi ndows 98 /Me 日本語版 
プロトコルスタック： 

Windows 98 /Me に同捆の TCP / 1 P プロトコル 


Windows 98 /Me に同捆の NetBEUI プロトコル 
対象 0 S : Windows 2000日本語版 
プロトコルスタック： 

Windows 2000に同捆の TCP / 1 P プロトコル 


Windows 2000に同捆の NetBEUI プロトコル 
対象 0 S : Wi ndows Server 2003日本語版 
プロトコルスタック： 

Windows Server 2003に同捆の TCP /1 P プロトコル 
対象 OS : Windows XP 日本語版 
プロトコルスタック： 

Windows XP に同捆の TCP / 1 P プロトコル 
対象 0 S : Windows NT 4.0 日本語版 
プロトコルスタック： 

Windows NT 4 • 0に同捆の TCP /1 P プロトコル 


Windows NT 4.0 に同捆の NetBEUI プロトコル 

どんなことができるのか？ 

Ridoc 10 Navi ではが下の操作ができます。 

• Peer - to-Peer プリント機能 

. プリントサーパ'—がなくても、直接本機に印刷できます。 

. 本機が印刷中だったり、エラーが発生して印刷できないとき、代わりのプリンター 
に印刷できます (代行印刷)。 

. 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます碰行印刷)。 

. 並行印刷/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。 
•印刷データを転送中または印刷中に本機にエラーが発生した場合、エラーメッセージを 
通知させることができます。 

. 機器監視機能 

. 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。 

. 複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。 

. 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。 

. 印刷が完了したときに、結果を通知することができます。 
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. 自分のジョブを100件まで一覧で表示することができます。 
【■巧足 I 

. NetBEUI プロトコルを使用する場合は、 SMB を有効にしてください。 


Ridoc 10 Navi 経由で EP 刷通知をずる 

Ridoc 10 Navi の印刷通知機能を設定する方法の説明です。 

ネットワークプリンターを Ridoc 10 Navi 経由で接続している場合、印刷通知設定をするこ 
とができ、印刷結果をクライアントに通知することができます。 

曰至ち ] 

• [プリンタ]フォルダでプリンタープロパティを変更するには 、 Windows 2000 、 Windows XP Professional 、 
Windows Server 2003をご使用の場合は「プリンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコント □- 
ル」のアクセス権が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてくださ 

い。 

ID #P5 1 

. P .168 「プリンターを共有する^ 


プリントサーパーの設定をずる 

プリントサーバーの設定をします。 

曰至ち ] 

• プリントサーバーの設定を変更するには 、 Windows 2000 、 Windows XP Professional、Windows Server 2003 
をご使用の場合は「プリンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要 
です 。 Admi ni strators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

1. タスクバーの [スター ト]ボタンから、[プログラム]- [ R に OH Ridoc Desk 
Navigator]-[Ridoc lO Navi ] の順にポイントして、[プリントサーパー設定 ] をクリックしま 
ず。 

プリントサーパ'—設定ダイアログが表示されます。 

2. 「クライアントに印刷通知をずる J をチェックして、 [ OK ] をクリックしまず。 



プリントサーバーの設定によって、ダイアログが表示されます。記載内容を確認して [0 K ] 
をクリックします。 

[キャンセル]をクリックすると、処理を中断します。 

3. 各クライアントへの設定についてダイアログが表示されまず。 [ OK ] をクリックしまず。 

これでプリントサーバーの設定は終了です。各クライアントで、印刷通知の設定が必要で 
ず。 
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H 巧足 I 

. 印刷中のジョブはスプーラー時停止後に最初から再印刷されます。 

. 拡張機能を使用していない場合、自動的に拡張機能を有効に設定します。 

クライアントの設定をずる 

クライアントの設定をします 

1. タスクバーの[スタート]ボタンから、[プログラム]- [ R に OHRidoc Desk 
Navigator]-[Ridoc lO Navi ] の順にポイントして、 [ 拡張機能設定 ] をクリックしまず。 

拡張機能設定ダイアログが表示されます。 

2. 「拡張機能設定を使用ずる J にチェックを付けまず。 

3. 「印刷通知 J の「プリントサーバーを利用ずる場合に通知します。 J にチェックを付けまず。 



4. [0 K ] をクリックしまず。 

拡張機能設定ダイアログが閉じます。これでクライアントの設定は終了です。 

続けてプリンタードライバーの設定を行います。 

5. プリンタードライバーの印刷設定ダイアログを表示させまず。 

タスクバーの [ スタート]ボタンから [ 設定]-[プリンタ]をクリック、ご使用のプリン 
ターを選択して右クリックから [ 印刷設定 ] をクリックします。 
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機器の監視を設定ずる 


Ridoc 10 Navi を使って機器の状態を確認できます。 

Ridoc 10 Navi を使用して機器の状態を表示させるには、あらかじめ状態を表示させたい機器 
を監視するように設定しておく必要があります。 

1. Ridoc 10 Navi を起動しまず。 

タスクバーの右端に Ridoc 10 Navi アイコン黑が表示されます。 

2. Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、表示されたポップアップメ 
ニューに目的の機器が設定されているかどうかを確認しまず。 

Ridoc 10 Navi - 枯追一巨を） 

ゎ情ぃ加離ち 

自分のシが-覽 y 
、ル/:トヒ川の検束お） 

护灿 I 剛恥. 

Net RICOH にお結啞 .. 

了7、}卜讯 (JM 了 鱗 

I 」 |V| 、… I 占嘶が^^" 12:36 

3. 目的の機器が設定されていない場合は、ポップアップメニューの[プロパティ]をポイント 
して、[機器監視設定]をクリックしまず。 
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[Ridoc 10 Navi - 設定]ダイアログが表示されます。 



4. 監視ずる機器をクリックして反転表示させ、[設定]の[監視対象にずる]にチェックを付け 
まず。 



[タスクバーアイコンに表示する]にチェックを付けると、タスクトレイの Ridoc 10 
Navi アイコンに機器の状態がアイコンで表示されるようになります。 

5. [ OK ] をクリックしまず。 

ダイアログが閉じ、設定した機器が監視の対象に含まれます。 
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機器の監視 


H 巧足 I 

. 状態表示アイコンについて詳しくは 、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してください。 

01 #P5 1 

. DHCP 環境で本機をご使用の場合、 P .377 「 DHCP を使用する I を参照してください。 


機器の状態を表示ずる 


機器の状態を表示します。 


1 . Ridoc 10 Navi を起動しまず。 

2. Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでクリックしまず。 

タスクトレイの Ridoc 10 Navi アイコンに機器の状態が表示されます。 

3. より詳しい状態を知りたい場合は 、 Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、状態を知りたい機器をクリックしまず。 


Ridoc 10 Navi 

7リン的: t ルう-化） 


わ 1 ■まいの禪桂を 


枯追一居を) 


自分の的 7 ■■'—臣が 
叫が：トピ川の検束(出 
7 扣巧ィを） 

が一川ン情卽 ( 互 )… 

Net RICOH じ協情(を… 

77 リト ->3 ンのが了 M 



13:0 日 


4. [プリンタ]をクリックしまず。 

機器の状態が、ダイアログに表示されます。 


【，巧足 I 

. ダイアログの各項目について詳しくは 、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してください。 
. 状態アイコンについて詳しくは 、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してください。 


Ridoc 10 Navi で IPP を使用ずる場合 

Ridoc 10 Navi で IPP を使用する際のを意事項です。 


曰至ち ] 

• この機能は、ネットワークボード GX 1 のみ対応しています。 

. 本機が受け付ける Ridoc 10 Navi からの印刷ジョブは、1件のみです。本機が印刷中のと 
き、他のユーザーが Ridoc 10 Navi を使用して続けて接続しようとしても、先に行って 
いる印刷が完了するまでは接続できません。この場合、後から接続しようとしたユーザーの 
Ridoc 10 Navi は、リトライ設定時間経過ごとに接続を試みます。 
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.Ridoc 10 Navi が本機に接続できずにタイムアウトになると、印刷ジョブが一時停止され 
ます。この場合、プリンターウィンドウで一時停止を解除する必要があります。このとき、 
本機に接続し直されます。印刷ジョブは、プリンターウィンドウで取り消すことができます 
力 《 、本機が印刷を開始してから印刷ジョブを取り消すと、この次にプリンターに接続した 
ユーザーの 印刷ジョブが正しく印刷できなくなる場合があります。 

.Ridoc 10 Navi からの印刷ジョブが途切れて印刷できなくなって本機により印刷ジョブが 
取り消された場合は、印刷の操作をもう一度やり直す必要があります。 

. 他のパソコンから出された印刷ジョブは、プロトコルにかかわらず、プリンターのアイコン 
をダブルクリックして開くウィンドウに表示されません。 

. 複数のユーザーが Ridoc 10 Navi を使用して印刷しようとした場合、本機に接続しようと 
した順に印刷が始まらない場合があります。 

. IPP の印刷ポート名に IP アドレスは使用できません 。 Ridoc 10 Navi がポート名として IP 
アドレスを使用するため、ポートの競合が発生します。 

. SSL を使用する場合、本機にアクセスするときは、 「 https :// (本機のアドレス ） /ippj 
と入力します。この場合、ご使用のパソコンに Internet Expl orer がインストールされ 
ている必要があります。最新のパ'—ジョンをお使いください 。 Internet Expl orer 6. 0 
が降を推奨します。 

. 本機にアクセスするとき、[セキュリティの警告]が表示された場合、ご使用のパソコンに 
証明書をインス!ルする必要があります。この場合、[証明書のインポートウィザード] 
で証明書ストアの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する]を選択し、[信頼され 
たルート]の[口ーカルコンピュータ]を選択します。 

ID #P5 1 

. SSL の設定（暗号化通信）について詳しくは、 P .378 「SSL (暗号化通信）の設定 i を参照してください。 

• 証明書のインストール方法について詳しくは、 P .378 「 Web ブラウザを使用して証明書をインストールする u P .379 
「Ridoc 10 Navi を使用して証明書をインストールする I を参照してください。 
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Web ブラウザを使用する（ネットワークボード GX1) 


Web ブラウザを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更する 
ことができます。 

どんなことができるのか？ 

Web ブラウザは、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパ 
ソコンの Web ブラウザ上からできる機能です。 

Web ブラウザではが下の操作ができます。 

. 機器の状態/設定の確認 
. 本機のリセット 
. 本機の各種設定 
. メール通知機能の設定 
. ネットワークプロトコルに関する設定 


本機の環境設定 

この機能は TCP / IP プロトコルを使って動作します。 Web ブラウザを使用する場合は、本 
機で TCP / IP プロトコルの設定を行ってください。 TCP / IP の設定が正しく行われると、こ 
の機能は自動的に有効になります。 

推奨ブラウザ 

• Windows 環境： 


Internet Explorer 6.0 が降 


【■巧足 ) 


使用するブラウザのバージョンが推奨ブラウザよりイをい場合や、使用するブラウザの設定で、 「 JavaScMpt 」、 

「 Cooki ’ e の使用許可」力 《 有効になっていない場合は、表示や操作に不具合が生じる場合があります。 

プロキシサーバーをご使用の場合、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定にしてください。詳しくはネツ 
トワーク管理者の方に確認してください。 

ブラウザの[戻る]で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの[更新]または[再読み込み]をクリツ 
クしてください。 

Web ブラウザで取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は、 Web ブラウザの [ 更新]、 [ 再読み 
込み]、または Web ブラウザのワークエリアに表示された [ 最新の情報に更新]をクリックしてください。 


トツプページを表示ずる（ネットワークボード GX 1) 


Web ブラウザの表示とメニュー構成の説明です。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力し、本機にアクセス 
しまず。 

DNS サーパ'—、 WINS サーパ'—を使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名 
を入力ずることができます。 

サーパ'—証明を発行し 、 SSL (暗号化通信）の設定をしている場合は、 「 https :// (本機の 
アドレス）/」と入力します。 
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Web ブラウザは、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。 



2 


1. メニューエリア 

メニュー項目が表示されます。 

メニュー項目を選択すると、その内容をワークエリアに表示、またはサブメニューを表示します。 

2. ワークエリア 

メニューエリアで選択された項目の内容を表示します。 

ワークエリア内の情報は自動的に更新されません。情報を更新したい場合は、同エリア右上の[設定 
更新]をクリックしてください。なお、 Web ブラウザ画面全体を更新したい場合は、ブラウザの[要 
新]をクリックしてください。 


メニユー構成（ネットワークボード GX 1) 

Web ブラウザのメニュー説明です。 



1. ステータス 表示 

インク残量の状態や、本機の機能とシステム情報が表示されます。 
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2. 設定の変更 

本機のネットワークに関する設定を変更できます。 
設定にはアクセス権が必要です。 


機器の状態を確認ずる（ネットワークボード GX 1) 

機器の状態を確認します。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレスに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力しまず。 

Web ブラウザのトップページが表示されます。 



SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合は、 「 https :// (本機のアドレス）/」と 
入力します。 

3. メニューエリアから目的のメニューをクリックしまず。 
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機器の設定を変更ずる（ネットワークボード GX 1) 

機器の設定を変更します。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレスに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力しまず。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合は、 「 https :// (本機のアドレス）/」と 
入力します。 

3. [設定の変更]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 



4. パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

ユーザー名は 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄のままにします。 
パスワード「」（空欄）は工場出荷時の設定です。 

パスワードは変更してください。 

5. 各種設定を巧いまず。 

6. [適用]をクリックしまず。 

設定が送信されます。 


プリンターの状態をメールで通知ずる（ネットワークボード GX 1) 


プリンターに用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときに、メール通知機能を使用して 
プリンターの状態を通知できます。 

プリンターの状態を通知するメールは、あらかじめ設定した送信先メールアドレスに送信されま 
す。 

アラートを通知するタイミングや状態なども設定することができます。 

アラートはが下の通りです。 

. プリンター エラー 
. インクなし 
. インク残りわずか 
. インク回収ユニット交換 
. インク回収ユニットもうすぐ交換 
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- 用紙なし 
. 用紙ミスフィード 
. 用紙サイズ エラー 
. 用紙種類 エラー 
. 用紙サイズ•用紙種類 エラー 
. カバーオープン 
• セット不良 
- 使用温度範囲外 

メール通知の設定の流れ 

プリンターを設定ずる 

▼ 

ネットワークボードを設定する ( Web ブラウザを使う- telnet を使う） 

ネットワークボードを設定するには Web ブラウザ、もしくは telnet を使います。ここで 
は Web ブラウザを使って設定する方法を説明します。 

01 #P5 1 

. プリンターの設定方法については、 P .71 「システム設定メニュー I を参照してください。 

• ネットワークボードの設定方法については、 P .346 「機器の設定 (ネットワークボード GXDi を参照してく 

ださい。 

. telnet については、 P.366 「し り 1 net の設定項目一賣 i を参照してください。 

E - Mail 送信機能の設定（ネットワークボード GX 1) 

[ E - Mail 送信機能]は基本設定や認証の設定を行います。 

基本設定 

SMTP や SMTP サーパ'—名、 SMTP ポート番号を設定します。管理者メールアドレスはメッ 
セージ 本文に記載されます。プリ ン ターのメ ールアドレスが From のアドレスになります。 


項目名 

設定値 

初期値 

SMTP 

有効 

有効 


無効 


SMTP サーパ'—名 

127文きが下の文き列 

なし 

SMTP ポート番号 

1-65535 

0 

機器のメールアドレス 

127文きが下の文き列 

なし 

管理者メールアドレス 

127文きが下の文き列 

なし 

共通コメント 

255文きが下の文き列 

なし 


SMTP 認証設定 

SMTP 認証を設定することで、接続先のメールサーパ'—が SMTP 認証によるメール送信制限 
をしていても、メールを送信できます。 

SMTP 認証を使用することで、認証が必要な SMTP サーバーへログインできます。認証方式 
については CRAM - MD 5、 PLAIN 、 LOGIN に対応しています。 


347 























機器の監視 


[ SMTP 認証暗号化]の [ Auto ] は CRAM - MD 5, PLAIN . LOGIN の順でログインを試みます。 
[ ON ] は CRAM - MD 5 のみでログインを試みます。 [ OFF ] は PLAIN , LOGIN の順でログインを 
風みます。 


項目名 

設定値 

初期値 

SMTP 認証 

有効 

有効 


無効 


SMTP 認証名 

191文き政下の文き列 

なし 

SMTP 認証パスワード 

63文字が下の文字列 

なし（パスワードなし） 

SMTP 認証暗号化 

自動 

自動 


はい 



いし、 无 



POP before SMTP 設定 

POP before SMTP を設定することで、接続先のメールサーパ'—が POP before SMTP に 
よるメール送信制限をしていても、メールを送信できます。 

POP before SMTP を使用することで 、 POP before SMTP 対応の SMTP サーパ'-へログ 
インできます。 

POP before SMTP 、 POP サーバー名、 POP ポート番号、 POP ューザ名、 POP パスワードを 
設定します。 

[ POP 暗号化]の [ AUTO ] は AP 0 P ログイン，平文によるログインの順でログインを試みま 
ず。 [ ON ] は AP 0 P ログインのみでログインを試みます。 [ OFF ] は平文によるログインのみ 
でログインを試みまず。 


POP 認証後待機時間（ミリ秒）は、 POP サーパ'—へログインした後に SMTP サーパ'-への口 
グインまでの待機時間を設定できます。 


項目名 

設定値 

初期値 

POP before SMTP 

有効 

有効 


無効 


POP サーパ'—名 

127文きが下の文き列 

なし 

POP ポート番号 

1-65535 

0 

POP ユーザ名 

127文きが下の文き列 

なし 

POP パスワード 

63文字が下の文字列 

なし（パスワードなし） 

POP 暗号化 

自動 
はい 
いい无 

自動 

POP 認証後待機時間（ミリ 
秒） 

0-10000 

0 
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エラー通知グループ 1-3 (ネットワークボード GX 1) 
グループ 設定 1-3 


項目名 

設定値 

初期値 

グループ名 

19文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

メールの言語 

Japanese 

English 

Japanese 

件名 

31文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

本文 

255文きが下の文き列（日 
本語可） 

なし 


あて先設定 1-10 


項目名 

設定値 

初期値 

名称 

19文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

メール アドレス 

127文きが下の文き列 

なし 


Web ブラウザのヘルプについて（ネットワークボード GX 1) 

「設定の変更」ではヘルプを見ることができます。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレスに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力しまず。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合は、 「 https :// (本機のアドレス）/」と 
入力しまず。 

3. [設定の変更]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 



4. パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ユーザー名は 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄のままにします。 
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パスワード「」（空欄）は工場出荷時の設定です。 
パスワードは変更してください。 

5. [ help ] をクリックしまず。 

ヘルプが表示されます。 
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Web ブラウザを使用する（ネットワークボード GX3) 


Web ブラウザを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更する 
ことができます。 

どんなことができるのか？ 

Web ブラウザは、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパ 
ソコンの Web ブラウザ上からできる機能です。 

Web ブラウザではが下の操作ができます。 

. 機器の状態/設定の確認 
. 本機のリセット 
. 本機の各種設定 
. メール通知機能の設定 
. ネットワークプロトコルに関する設定 


本機の環境設定 

この機能は TCP/IP プロトコルを使って動作します。 Web ブラウザを使用する場合は、本 
機で TCP/IP プロトコルの設定を行ってください。 TCP/IP の設定が正しく行われると、こ 
の機能は自動的に有効になります。 

推奨ブラウザ 

• Windows 環境： 


Internet Explorer 6.0 が降 


【■巧足 ) 


使用するブラウザのバージョンが推奨ブラウザよりイをい場合や、使用するブラウザの設定で、 「 JavaScMpt 」、 

「 Cooki ’ e の使用許可」力 《 有効になっていない場合は、表示や操作に不具合が生じる場合があります。 

プロキシサーバーをご使用の場合、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定にしてください。詳しくはネツ 
トワーク管理者の方に確認してください。 

ブラウザの[戻る]で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの[更新]または[再読み込み]をクリツ 
クしてください。 

Web ブラウザで取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は、 Web ブラウザの [ 更新]、 [ 再読み 
込み]、または Web ブラウザのワークエリアに表示された [ 最新の情報に更新]をクリックしてください。 


トツプページを表示ずる（ネットワークボード GX3) 


Web ブラウザの表示とメニュー構成の説明です。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力し、本機にアクセス 
しまず。 

DNS サーパ'—、 WINS サーパ'—を使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名 
を入力することができます。 

Web ブラウザは、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。 
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2 3 4 


1. メニューエリア 

メニュー項目を確認できます。 

2. タブエリア 

状態や構成を確認できます。 

3. 言語選択メニュー 

言語を選択します。 

英語 0 S を使用して画面に文き化けが発生した場合は、言語選択メニューで 「 English 」 を選択して 
ください。 

4. ヘッダーエリア 

バージョン情報を確認できます。 

5. ヘルプ 

ヘルプファイルを確認できます。 

6. ワークエリァ 

メニューエリアで選択された項目の内容を表示します。 

ワークエリア内の情報は自動的に更新されません。情報を更新したい場合は、同エリア右上の[設定 
更新]をクリックしてください。なお、 Web ブラウザ画面全体を更新したい場合は、ブラウザの[要 
新]をクリックしてください。 
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メニユー構成（ネツ K ワークボード GX 3) 

Web ブラウザのメニュー説明です。 



1. ホーム 

[状態]タブ、[構成]タブが表示され、ワークエリアに各タブの詳細情報が表示されます 

2. 設定 

プリンターの各種設定ができます。 

設定にはアクセス権が必要です。 

3. 再起動 

プリンターを再起動します。 

4. 設定値初期化 

設定値を初期化します。 


機器の状態を確認ずる（ネットワークボード GX 3) 

機器の状態を確認します。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレスに [ http :// (本機のアドレス） / j と入力しまず。 
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Web ブフウザのトップぺージが表71^されます。 
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3. [ホーム]のタブエリアから[状況]か[構成]をクリックしまず。 
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機器の設定を変更ずる（ネットワークボード GX 3) 

機器の設定を変更します。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレスに http :// (本機のアドレス） / j と入力しまず。 

3. [設定]をクリックし、[基本設定]をクリックしまず。 
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ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 



4. パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

ユーザー名は 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄のままにします。 
パスワード「」（空欄）は工場出荷時の設定です。 

パスワードは変更してください。 

5. 各種設定を行います。 

6. [0 K ] をクリックしまず。 

設定が送信されます。 


プリンターの状態をメールで通知ずる（ネットワークボード GX 3) 


プリンターに用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときに、メール通知機能を使用して 

プリンターの状態を通知できます。 

プリンターの状態を通知するメールは、あらかじめ設定した送信先メールアドレスに送信されま 

す。 

アラートを通知するタイミングや状態なども設定することができます。 

アラートはが下の通りです。 

• プリンターエラー 
. インクなし 
. インク残りわずか 
. インク回収ユニット交換 
. インク回収ユニットもうすぐ交換 
-用紙なし 
. 用紙ミスフィード 
. 用紙サイズエラー 
. 用紙種類エラー 
. 用紙サイズ•用紙種類エラー 
. カバーオープン 
• セット不良 
. 使用温度範囲外 
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メール通知の設定の流れ 

プリンターを設定する 

▼ 

ネットワークボードを設定する （ Web ブラウザを使う） 

ネットワークボードを設定するには Web ブラウザを使います。 

01 #P5 1 

• プリンターの設定方法については、 P .71 「システム設定メニュ~1 を参照してください。 

. ネットワークボードの設定方法については、 r .354 「機器の設定を変をす、 I _ を参照してく 

ださい。 

E - Mail 送信機能の設定（ネットワークボード GX 3) 

[ E - Mail 送信機能]は基本設定や認証の設定を行います。 

基本設定 

SMTP や SMTP サーパ'—名、 SMTP ポート番号を設定します。管理者メールアドレスはメッ 
セージ本文に記載されます。プリンターのメ ールアドレスが From のアドレスになります。 


項目名 

設定値 

初期値 

SMTP 

有効 

無効 


無効 


SMTP サーパ'—名 

127文きが下の文き列 

なし 

SMTP ポート番号 

1-65535 

25 

機器のメールアドレス 

127文きが下の文き列 

なし 

管理者メールアドレス 

127文きが下の文き列 

なし 

メール本文 

255文きが下の文き列 

なし 


SMTP 認証設定 

SMTP 認証を設定することで、接続先のメールサーパ'—が SMTP 認証によるメール送信制限 
をしていても、メールを送信できます。 

SMTP 認証を使用することで、認証が必要な SMTP サーバーへログインできます。認証方式 
については CRAM - MD 5、 PLAIN 、 LOGIN に対応しています。 


[ SMTP 認証暗号化]の [ Auto ] は CRAM - MD 5, PLAIN , LOGIN の順でログインを試みます。 
[ ON ] は CRAM - MD 5 のみでログインを試みます。 [ OFF ] は PLAIN , LOGIN の順でログインを 
自巧み' ます。 


項目名 

設定値 

初期値 

SMTP AUTH 

有効 

無効 


無効 


SMTP 認証名 

191文きが下の文き列 

なし 

SMTP 認証パスワード 

63文字が下の文字列 

なし（パスワードなし） 
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項目名 

設定値 

初期値 

SMTP 認証暗号化 

自動 

自動 


はし、 



いい无 



POP before SMTP 設定 

POP before SMTP を設定することで、接続先のメールサーパ'—が POP before SMTP に 
よるメール送信制限をしていても、メールを送信できます。 

POP before SMTP を使用することで 、 POP before SMTP 対応の SMTP サーパ'-へログ 
インできます。 

POP before SMTP 、 POP サーパ'-名、 POP ポート番号、 POP ューザ名、 POP パスワードを 
設定します。 

[ POP 暗号化]の [ AUTO ] は AP 0 P ログイン，平文によるログインの順でログインを試みま 
ず。 [ ON ] は AP 0 P ログインのみでログインを試みます。 [ OFF ] は平文によるログインのみ 
でログインを試みます。 


POP 認証後待機時間（ミリ秒）は、 POP サーパ'-へログインした後に SMTP サーパ'-への口 
グインまでの待機時間を設定できます。 


項目名 

設定値 

初期値 

POP before SMTP 

有効 

無効 


無効 


POP サーパ'—名 

127文きが下の文き列 

なし 

POP ポート番号 

1-65535 

110 

POP ユーザー名 

127文きが下の文き列 

なし 

POP パスワード 

63文字が下の文字列 

なし（パスワードなし） 

POP 認証暗号化 

自動 
はい 
いい无 

自動 

POP 認証後待機時間 

0-10000 

300 


あて 先： グループ 1-3 (ネットワークボード GX 3) 
グループ 設定 1-3 


項目名 

設定値 

初期値 

グループ名 

19文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

言語 

Japanese 

English 

Japanese 

件名 

31文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 
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項目名 

設定値 

初期値 


本文 

255文きが下の文き列（日 
本語可） 

なし 

あて先設定（ネットワークボー 

ド GX 3) 


送信 先アドレス 1-10 


項目名 

設定値 

初期値 


名称 

19文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 


メール アドレス 

127文き政下の文き列 

なし 


エラー 通知 メール （ネッ トワークボー ド GX 3) 

アラートに関する各種設定項目です。 


項目名 

設定値 

初期値 

プリンター エラー 

ON 

OFF 

OFF 

インクなし 

ON 

OFF 

OFF 

インク残りわずか 

ON 

OFF 

OFF 

インク回収ユニット交換 

ON 

OFF 

OFF 

インク回収ユニットもうすぐ 
交換 

ON 

OFF 

OFF 

用紙なし 

ON 

OFF 

OFF 

用紙ミスフィード 

ON 

OFF 

OFF 

用紙サイズ エラー 

ON 

OFF 

OFF 

用紙種類 エラー 

ON 

OFF 

OFF 

用紙サイズ-用紙種類 エラー 

ON 

OFF 

OFF 

カバーオープン 

ON 

OFF 

OFF 

セット不良 

ON 

OFF 

OFF 
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項目名 

設定値 

初期値 

使用温度範囲外 

ON 

OFF 

OFF 


カウンター通知グループ（ネットワークボード GX 3) 
通知先グループ 


項目名 

設定値 

初期値 

グループ名 

19文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

メールの言語 

Japanese 

English 

Japanese 

件名 

31文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

本文 

255文きが下の文き列（日 
本語可） 

なし 


あて先設定（ネットワークボード GX 3) 
通知先アドレス 1-10 


項目名 

設定値 

初期値 

名称 

19文字が下の文字列（日本 
語可） 

なし 

メール アドレス 

127文きが下の文き列 

なし 


エラー通知メール（ネットワークボード GX 3) 
プリンター エラー 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 
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インクなし 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


インク残りわずか 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

残量 

10% 

10% 


20% 



30% 



インク回収ユニット交換 


項目名 

設定値 

初期値 

通知ずる時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


インク回収ユニットもうずぐ交換 


項目名 

設定値 

初期値 

通知ずる時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 
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用紙なし 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


用紙ミスフイード 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


用紙サイズ エラー 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


用紙種類 エラー 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 
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項目名 

設定値 

初期値 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


用紙サイズ•用紙種類エラー 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


カバーオープン 


項目名 

設定値 

初期値 

通知ずる時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


セツト不良 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 
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使用温度範囲外 


項目名 

設定値 

初期値 

通知する時間 

発生 

発生-解除 

発生 

通知までの時間 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 (分） 

5 


カウンター通知（ネットワークボード GX 3) 
機器トータルカウンター 


項目名 

設定値 

初期値 

通知方法 

ぺージ数 
ぺージ数.月ごと 

ぺージ数 

通知間隔 

100 

200 

300 

400 

500 

1000 

2000 (ぺージごと） 

100 (ぺージごと） 

通知する日 

1-28 (日） 

1旧） 


Web ブラウザのヘルプについて（ネットワークボード GX 3) 

ヘルプを見ることができます。 

1. Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレスに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力しまず。 

3. をクリックしまず。 
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ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 



4. パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

ューザー名は 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄のままにします。 
パスワード「」（空欄）は工場出荷時の設定です。 

パスワードは変更してください。 

5. [ help ] をクリックしまず。 

ヘルプが表示されます。 
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telnet によるリモートメンテナンス ( mshell ) 

telnet を使って本機の状態や設定内容の確認や、各種の設定を行うことができます。 


曰至ち ] 

• この機能は、ネットワークボード GX 1 のみ対応しています。 

【■巧足 I 

. リモートメンテナンス ( mshell ) はネットワーク管理者だけが使用できるように、パスワードを設定して運用してくだ 
さい。 

. パスワードは Web ブラウザによるネットワークボード設定機能で使用するパスワードと共通です。 mshell 上でパスワー 
ドを変更すると、他のパスワードも変更されます。 


操作の流れ 

tel net を起動してから終了するまでの手順の説明です。 

1. 本機の IP アドレス（またはホスト名）を引数にして telnet を起動しまず。 

% telnet 本機の IP アドレス 

2. ログイン名とパスワードを入力しまず。 

工場出荷時の設定の場合、ログイン名には 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄です。 

3. 設定ずる番号を入力しまず。 

4. 設定を終了しまず。 

設定が変更されていると変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されま 
す。 

Exit 

1 : Save and Restart 

2 : Save and Exit 

3 : Exit without Saving 
99 : Back to prior menu 

5. 変更内容を保存して再起動ずるときは、り j と入力し、 Enter キーを押しまず。 

変更内容を保存して終了するときは、「2」と入力し、 Enter キーを押します。 

変更内容を保存しないで終了するときは、「3」と入力し、 Enter キーを押します。 

前の画面に戻るときは「99」と入力し、 Enter キーを押します。 

6. telnet を終了しまず。 


msh > logout 


【 a 巧足 ) 


. リモートメンテナンスを同時に複数のユーザが使用することはできません。 

• 「Can not write NVRAM informationj とメッセージが表示されたとき、変更内容は保存されていません。もう一度 
操作し直してください。 

. 変更内容を保存すると自動的にネットワークボードがリセットされます。 

. リセットしても Active 状態（印刷中、または印刷処理待ち）の印刷ジョブは巧刷されますが、 Waiting 状態（プリン 
ターへのファイル転送待ち）のジョブは破棄されます。 
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telnet の設定項目一覧 

設定項目について説明します。 

1 : Configure General 
2 : Configure TCP/IP 

4 : Configure SMB 

5 : Configure SNMP 

6 : Configure SMTP 

7 : Configure SMTP (Group 1) 

8 : Configure SMTP (Group 2) 

9 : Configure SMTP (Group 3) 

10 : Configure SMTP (Group 4) 

96 : Display Status 

97 : Reset Settings to Defaults 

98 : Restart Print Server 

99 : Exit 

Configure General 


項目 

説明 

Change root Password 

管理者パスワードを指定します。 

LAN Interface 

LAN インターフエースの指定を行います。 


Configure TCP/IP 


項目 

説明 

DHCP / B 00 TP 

DHCP/BOOTP プロトコルを使用するか否かを指定し 
ます。 

RARP 

RARP プロトコルを使用するか否かを指定します。 

IP Address 

IP Address を固定で指定します。 

Subnet Mask 

サブネットマスクを指定します。 

Default Gateway 

ゲートウェイアドレスを指定します。 

Host Name 

ホスト名を指定します。 

Use DHCP Domain Option 

DHCP のドメインオプションを使用するか否かを指定 
します。 

Domain 

ドメイン名を指定します。 

IPv 6 Function 

IPv 6 機能を使用するか否かを指定します。 

DNS 

DNS 設定の指定を行います。 

IP Filter Config - Filter 
Mode 

IP フィルタの動作モードを指定します。 
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項目 

説明 

IP Filter Config - Filter 

社 0 Start Address 

フィルタの開始 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Filter 

#0 End Address 

フィルタの終了 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Filter 

#1 Start Address 

フィルタの開始 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Fi 1 ter 

#1 End Address 

フィルタの終了 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Filter 

#2 Start Address 

フィルタの開始 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Filter 

社 2 End Address 

フィルタの終了 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Filter 

社 3 Start Address 

フィルタの開始 IP アドレスを指定します。 

IP Filter Config - Filter 

#3 End Address 

フィルタの終了 IP アドレスを指定します。 


Configure SMB 


項目 

説明 

SMB 

SMB プロトコルを使用するか否かを指定します。 

Computer Name 

コンピユータ名を指定します。 

Workgroup 

ワークグループを指定します。 

Comment 

コメントを指定します。 

Printing Complete Message 

設定完了通知を使用するか否かを指定します。 

Browse Master 

ブラウズマスタ機能を使用するか否かを指定します。 


Confiaure SNMP 


項目 

説明 

Authentic Community 

SNMP の認証コミュニティ名を指定します。 

Trap Community 

SNMP のトラップコミュニティを指定します。 

Trap Address ( IP ) 

SNMP のトラップの送信先 IP アドレスを指定します。 

SysContact 

SysContact を設定します。 

SysName 

SysName を指定します。 

SysLocation 

SysLocati on を指定します。 

Enable Authen Trap 

Enable Authen Trap を有効にします。 
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Configure SMTP (Group 1) 


項目 

説明 

SMTP 

SMTP プロトコルを使用するか否かを指定します。 

SMTP サーバ名 

SMTP サーバ名を指定します。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を指定します。 

機器のメールアドレス 

機器のメールアドレスを指定します。 

管理者メールアドレス 

管理者メールアドレスを指定します。 

共通コメント 

共通コメントを指定します。 


Confiaure SMTP (Group 2) 


項目 

説明 

SMTP 

SMTP プロトコルを使用するか否かを指定します。 

SMTP サーバ名 

SMTP サーバ名を指定します。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を指定します。 

機器のメールアドレス 

機器のメールアドレスを指定します。 

管理者メールアドレス 

管理者メールアドレスを指定します。 

共通コメント 

共通コメントを指定します。 


Configure SMTP (Group 3) 


項目 

説明 

SMTP 

SMTP プロトコルを使用するか否かを指定します。 

SMTP サーバ名 

SMTP サーバ名を指定します。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を指定します。 

機器のメールアドレス 

機器のメールアドレスを指定します。 

管理者メールアドレス 

管理者メールアドレスを指定します。 

共通コメント 

共通コメントを指定します。 


Configure SMTP (Group 4) 


項目 

説明 

SMTP 

SMTP プロトコルを使用するか否かを指定します。 

SMTP サーバ名 

SMTP サーバ名を指定します。 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を指定します。 

機器のメールアドレス 

機器のメールアドレスを指定します。 

管理者メールアドレス 

管理者メールアドレスを指定します。 

共通コメント 

共通コメントを指定します。 
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Display Status 


項目 

説明 

prnl 

プリンターの状態を確認します。 

system 

プリンターのシステム設定を確認します。 


Reset Settings to Defaults 

機器を工場出荷時に戻すか否かを指定します。 

Restart Print Server 

機器を再起動ずるか否かを指定します。 

Exit 

機器の設定を終了します。 


Display Status で確敲できる情報 

Display Status コマンドを使って本機の状態や設定内容を確認できます。 

1 選択値はありません。 

選択値はありません。 

I ェラ- 

エラーです。 

I 入力可能な数値の範囲を超えています。 

範囲外の値です。 

I 入力可能な最大文字数を超えています。 

文字列が長すぎます。 

B 用紙ミスフィード 
用紙がつまっています。 

I カバーオープン 
カバーが 開いています。 

I その他のエラー 
その他のエラーです。 

1 オフライン 
オフライン状態です。 

I ゥォームアップ中 
ウォームアツプ中です。 


I 印刷中 
印刷中です。 


369 









機器の監視 


I を意 
を意です。 

(省エネ モード待機中 
省エネモード待機中です。 

■使用 可 
使用可能です。 

I 応答なし 

プリンターから応答がありません。 
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SNMP 


イーサネットインターフェースは UDP と IPX 上で動作する SNMP (Simple Network 
Management Protocol ) エージェントが組み込まれています。 SNMP マネージャを使って本機 
の情報を取得することができます。 

工場出荷時のコミュニティ名には 「 public 」 が設定されています。このコミュニティ名で MIB 
情報を取得することができます。 

サポートしている MIB ( SNMPv 1/ v 2) 

- PrinterMIB 
- HostResourceMIB 
.RicohPrivateMIB (リコーオリジナル） 
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プリンタードライバーについて 


プリンタードライバーのバージョンアップ 

最新のプリンタードライバーがインターネット上で配信されますので、ダウンロードしてプリン 
夕ードライバーをパ'-ジョンアップしてください。 

現在のプリンタードライバーのバージ ョ ンを確認ずる 

現在使用しているプリンタードライバーのパ'—ジョンを確認します。 

1. プリンタードライバーの設定画面を開きまず。 

2. [基本]タブにある [ バージヨン情報 ] をクリックします。 



[バージョン情報]ダイアログが開きます。 
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3. [ Vers い n ] を確認しまず。 

01 #P5 1 

• プリンタードライバーの設定画面を開く方法については、 P .201 「2種類の操作画面 I 、 P .204 「アプリケーションから 
表示する I を参照してください。 


インターネツトから最新のバージヨンをインストールずる 


最新のプリンタードライバーをダウンロー ドし、インストールします。 

1. 「最新ドライバインス!ルページ J を開き、お使いの機種と OS に合ったプリンタードラ 
イバーをダウンロードしまず。 

最新ドライバインストールページ 

ダウンロー ドしたプリンタードライバーの保存先を確認してください。 

2. ダウンロードファイルのアイコンをダブルクリックし、ファイルを解凍してください。 

ファイルの解凍先を確認してください。 

3. ファイルの解凍後、[プリンタードライバーの導入]画面で[はい]をクリックずると、イン 
ス I -ールが開始されまず。 

4. ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目をお読みください。同意ずる場合は[同意しまず 
] をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 

ファイルの解凍先を確認してください。 [ プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示 
されたら、[次へ]をクリックします。 

5. ご使用のプリンター接続法を選び、[次へ]をクリックしまず。 

6. ドライバーを更新ずるプリンター名が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックし 
まず。 

7. インス!ルの結果を確認し、[完了]をクリックしまず。 

【■巧足 I 

. ファイル解凍時に[セキュリティの警告]が表示された場合は、[実行]をクリックしてください。 

.[ プリンタードライバーの導入]画面で [ いいえ]を選択すると、インストールは開始されず、解凍されたファイルが保存 
されます。 

• あとでプリンタードライバーをインストールする場合は、保存した 「 RDISETUP . EXE 」 ファイルを実行してください。 
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CD - ROM 収録ソフトウエアについて 


ここでは、本機に同捆されている CD - ROM 「プリンターソフトウェア」について説明していま 
す。 


フアイルー覧 


CD - ROM 「プリンターソフトウェア」に入っているファイルの一覧です。 

ファイル名 
SETUP.EXE 

Windows 98/ Me 用プリンタードライバー 
Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 

Windows 2000 / XP、Windows Server 2003用プリンタードライバー 
Ridoc 10 Navi 

ICM (プリンター用カラープロファイルデータ） 

各種マニュアル （ HTML ファイル） 


RPCS ラスタープリンタードライバー 

RPCS ラスタープリンタードライバーのファイル格納場所と動作環境についての説明です。 

ファイル格納場所 

同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

.Windows 98/ Me 用 RPCS ラスタープリンタードライバー 
DRIVERS \ RPCR \ WIN 9 X_ME 

.Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 用 RPCS ラスタープリンタードライバー 
DRIVERS \ RPCR \ WIN 2 K_XP 

.Windows NT 4.0 用 RPCS ラスタープリンタードライバー 
DRIVERS \ RPCR \ NT 4 

プリンタードライバーの動作環境 

. パソコン 

対象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 、 NEC PC -9821 シリーズ 
.Windows NT 4.0 で使用する場合、 RISC ベースのプロセッサ （MIPS R シリーズ、 
Alpha AXP 、 PowerPC ) 環境では動作しません。 

. 対象 0 S 

Wi ndows 98/ Me 日本語版 

Wi ndows 2000 / XP、Wi ndows Server 2003 日本語版 
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Windows NT 4.0 日本語版 
. ディスプレイ解像度 

SVGA 800 x 600 ドットが上 

【■巧足 I 

• Windows XP , Windows Server 200 3 の 64 tn ’ tEch ’ ti’on には対応していません。 

.Windows 2000 、 Windows Server 2003 のクラスタ構成はサポートしていません。 

. 詳しい使い方については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

ID #P5 1 

. RPCS ラスタープリンタードライバーのインストール方法は、 P .164「 USB 接続する I を参照してください。 


Ridoc 10 Navi 

Ridoc 10 Navi の機能とファイル格納場所の説明です。 

Ridoc 10 Navi はが下のような機能を備えたソフトウェアです。プリンターをご使用になるす 
ベての方がインストールされることをお勧めします。 

- Windows 98/ Me 、 Windows 2000 / XP 、 Windows Server 2003、 Windows NT 4.0 か 
ら TCP / IP、NetBEUI (Windows XP、Windows Server 2003は除く ）、 IPP を使用し 
て、 Peer - to - Peer ネットワークで印刷する機能を提供します。 

IPP は、ネットワークボード GX 1 のみ対応しています。 

. TCP / IP 、 IPX / SPX を使用してネットワークにある機器の状態を常に監視できる機能を提供 
します。 

ファイル格納場所 

同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

NETW 0 RK \ RID 0 CI 0 \NAVI 

【，巧足 I 

. P .336 「 Ri’doc 10 Navi を使用ず る ：、 または Ri’doc I 日 Navi のヘルプを参照してください。 

ID #P5 1 

• インストール方法は、 P .175 「Ridoc 10 Navi •のインストール I を参照してください。 


各種マニュアル （ HTML ファイル ) 


各種マニュアル （ HTML ファイル）のファイル格納場所についての説明です。 

ファイル格納場所 

同捆の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

MANUAL 
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ネットワーク接続するときのを意 

ネットワーク接続するときのを意事項です。 


ネットワークにほ DN 回線を接続している場合 


ネットワークに ISDN 回線を接続している場合のを意事項です。 

. リコー製のネットワークユーティリティーには周期的に装置と通信を行うものがあり、設定 
したアドレスの値によっては ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がか 
かることがあります。装置のネットワークアドレスを設定するとき、及びネットワークユー 
ティリティーの通信先のアドレスを指定するときは、回線の接続が発生しない値に設定して 
くださし、。 


DHCP を使用ずる 


本機を DHCP 環境で使用することができます。 WINS サーバーが稼働している環境では、同時に 
プリンター名を WINS サーバーに登録することができます。 


曰至ち ] 

. ネットワークに ISDN 回線を接続している環境で DHCP リレーエージェントを使用した場合、本機からパケットが送出され 
るたびに ISDN 回線が接続され、多大な通信料がかかることがあります。 

【，巧足 I 

• 動作対象の DHCP サーバーは、 Wi’ndows 2000 Server 日本語版、 Wi’ndows NT 4.0 Server 日本語版、および UNIX に 
標準添付されている DHCP サーパ'-です。 

. 本機が DHCP から取得した IP アドレスは、システム設定リストで確認できます。 

.WINS サーパ'-を使用する場合は、本機の設定項目で [WINS 設定]を[使用する]に設定してください。 

.WINS サーバーを使用することで、リモートネットワークのプリンターポートでホスト名を使用できます。 

.WINS サーバーを使用しない場合は、毎回同じ IP アドレスが割り当てられるように、本機に割り当てる IP アドレスを 
DHCP サーパ'-で予約してください。 

-複数の DHCP サーパ'-が存在する場合は、すべての DHCP サーパ'-に同じ予約をしてください。本機は最初に応答した 
DHCP サーバーからの情報で動作します。 

ID を吗 1 

• システム設定リストで IP アドレスを確認する方法は、 P .55 「テスト印刷メニュ~1 を参照してください。 
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SSL (暗号化通信）の設定 


Web ブラウザや IPP で本機にアクセスするときは、 SSL による暗号化通信を確立することがで 
きます。通信経路の確立と通信データの暗号化を行い、盗聴やデータの内容の解析、改ざんを防 
止することができます。 


曰至ち ] 

. SSL による暗号化通信を確立するためには、本機にネットワークボード GX 1 が搭載されている必要があります。 

本機には自己証明書を保持していますので、クライアントは証明書をインストールするだけで安 
全な通信を確立することができます。 

SSL (暗号化通信）について 



1. ユーザーのパソコンから本機へアクセスずるとき、 SSL のサーバー証明書と公開鍵を要求しまず。 

2. 本機からユーザーのパソコンへサーバー証明書と公開鍵が送られまず。 

3. 公開鍵を使用し、通信データを暗号化しまず。 

4. 暗号化された通信データが本機に送られまず。 

5. 秘密鍵を使用し、暗号化されたデータが復号化されまず。 


Web ブラウザを使用して証明書をインス I -ールずる 


Web ブラウザで本機にアクセスするとき、アドレスパ'-に 「 https :// (本機のアドレス）/」 
と入力します。 

このとき、セキュリティに関する警告ダイアログが表示された場合、証明書を登録します。 
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ここでの操作は 、 Internet Expl orer を例に説明しています。 



1. [セキュリティの 警告]ダイアログが表示された場合、[証明書の表示]をクリックしまず。 

[証明書]が表示されます。 

証明書の内容を確認してください。 

証明書の有効期限が切れているなど、問題がある場合は、管理者に問い合わせて適切な対応 
をしてください。 

2. [全般]タブから[証明書のインス!ル]をクリックしまず。 

[ 証明書のインポートウィザード]が表示されます。 

3. [証明書のインポート ウィザード] にしたがって、証明書を登録します。 

H 巧足 I 

. 証明書のインストールに関する操作は、 Web ブラウザのヘルプを参照してください。 

. 本機に導入しているサーバー証明書が認証局証明書の場合は、認証局に証明書ストアの場所を確認してください。 


Ridoc 10 Navi を使用して証明書をインストールずる 


IPP を使用し、 IPP ポートの作成、変更、または印刷のために本機にアクセスするとき、[セ 
キュリティの警告]ダイアログが表示された場合、証明書を登録します。 



日至ち ) 


ご使用のパソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。最新のバージョンをお使いくだ 
さい 。 Internet Expl orer 6• 0が降を推奨します。 

[証明書のインポートウィザード]で証明書ストアの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する]を選択し、[信頼 
されたルート]の [ ローカルコンピュータ]を選択します。 
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1. [セキュリティの警告]が表示された場合、[証明書の表示]をクリックしまず。 

[証明書]が表示されます。 

2. [全般]タブから[証明書のインス!^ール]をクリックしまず。 

[証明書のインポートウィザード]が表示されます。 

3. [次へ]をクリックしまず。 

4. [証明書をずべて次のストアに配置ずる]を選択し、[参照]をクリックしまず。 

[ 証明書ストアの選択]が表示されます。 

5. [物理ストアを表示ずる]のチェックボックスをチェックし、[信頼されたルート証明機関] 
の [ 口ーカルコンピュータ]を選択しまず。 

6. [0 K ] をクリックしまず。 

[証明書ストア：]にパスが表示されます。 

7. [次へ]をクリックしまず。 

8. [完了]をクリックしまず。 

9. [0 K ] をクリックします。 

証明書が登録されます。 

【，巧足 I 

.Ridoc 10 Navi •で IPP ポートの作成、または変更する場合、[プリンタの URL ] に 「 https :// (本機のアドレス）/ 
ipp 」 と入力し、本機にアクセスします。 
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Windows 夕ーミナルサービス / MetaFrame を使用ずる場合 

Windows 夕ーミナルサービス / MetaFrame を使用する場合の説明は、リコーのホームぺージ 
でご覧いただけます。 
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電波障書について 


本機をエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響をおよぼすことがありま 
す。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次 
のよラにしてください。 

. テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

. テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。 

. コンセントを別にする。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使 
用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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仕様 

プリンター本体とオプションの仕様について説明します。 


本体 

プリント方式 

GELJET テクノロジー 

ファーストプリント速度 

A 4 カラー原稿り EITA 標準 J 6 パター ン）、 はやい モー ドにて： 8秒が下 

連続プリント速度 

弊社 A 4 測定パ ターン、 高速 モー ドに て 
モノクロ印刷： 29 ppm 
カラー印刷： 29 ppm 

印刷解像度 

最大3,60 0 X し 200 dpi 相当 

ノズル数 

各色192 ノズル 

用紙サイズ 

トレイ 1(標準） 

定型サイズ： A 4 ( 210 X 297 mm ) 口、 A 5 ( 148 x 210 mm ) 口、 A6 ( 105 x 148 
mm ) 口、 B 5 ( 182 x 257 mm ) 口 、 Letter ( 8I / 2 " x 11 ") 口、 Legal ( 8I / 2 " x 
14") 口、 5 1 / 2 " X 81 / 2 " 口 、 Executive (7 I / 4 " x 1 〇 lyy ') 口、 8 " x 13.0"口、 8 
1 / 4 " X 13" 口、 81 / 2 " X 13" 口、 16 K (195 X 267 mm ) 口、郵便八ガキ （ 100 x 148 
mm ) 口、往復八ガキ （148 X 200 mm ) 口、長形3号封筒 （120 x 235 mm ) 口、長形4号封 
筒 （90 X 205 mm ) 口、洋形4号封筒 （105 x 235 mm ) 口 、 ComlO Env .(4 Vg " x 9 
I / 2 ") 口 、 Monarch Env.O ]!& " 乂 1 V ?") 口、 C 6 Env . (114 x 162 mm ) 口、 C 5 
Env . (162 X 229 mm ) 口 、 DL Env . (110 x 220 mm )[； 

不定形サイズ：縦139.7〜 356 mm 、 横90〜 216 mm 
両面ユニット 

定型サイズ： A 4 口、 B 5 口、 A 5 口、 A 6 口、郵便八ガキロ、往復八ガキロ、 Letter 口、5 ^じ’乂 
8 1 / 2 " 口、 Exective 口、16開口 

用紙種類 

普通紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ620 0) 

再生紙（リサイクルぺーパー紙源 PPC 用タイプ S 、 マイリサイクルぺーパー100) 

カラー紙（マイリサイクルカラー100) 

専用普通紙（リコージェルジェットプリンター推奨八イグレード普通紙） 
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光沢紙（リコービジネスコート紙、三菱化学メディア社製光沢紙 MPGSA 420) 

OHP シート（リコージェルジェットプリンター専用 OHP シート） 

八ガキ（郵便八ガキ、インクジてット郵便八ガキ） 

和封筒（高春堂社製ピース封筒） 

洋封筒（ライフ社製 E -506 B 洋型4号） 

用紙厚 

トレイ1: 52〜135 kg (60 〜157 g / m ^) 

給紙量 

トレイ1(標準）： 250枚（リコピ ー PPC 用紙タイプ6200使用時） 

最大給紙量 

350枚（手差しトレイ（マルチ）装着時） 

排紙容量 

150枚（リコー PPC 用紙タイプ6200使用時、一般オフィス環境） 

画像によっては排紙容量が少なくなることがあります。 

電源 

100 V 1.2 A 50/60 HZ (フルシステム時） 

消費電力 

動作時平均： 38 W が下（本体のみ） 

省エネモード時平均： 6 W が下 

※完全に電力消費を無くすためには、電源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 
(電源プラグは、電源スイッチで電源をオフにしてから、抜いてください。） 

使用環境 

温度：10〜32で 

湿度：15〜 80 %RH (最大湿球温度25で） 

上記範囲外では機械保護のため印刷を停止させることがあります。 

保存環境 

温度：1。じ〜40で 
湿度： 5〜 80 %RH 

外形寸法 

(幅 X 奥 X 高） 

416 mmx 491 mmx 263 mm 
416 mmx 713 mmx 340 mm (オプション装着時） 

質量 

14.5 kg (本体、力ートリッジを含む） 

騒音 

51 dB が下（きれいモード） 
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インターフェース 

USB 2.0 Hi-Speed 

イーサネット 10 BASE - T /100 BASE-T (オプション) 

プリンターコマンド 
RPCS ラスター 
GX カートリッジ 

GX 力ートリッジブラック GC 21 K :約し500枚 
GX 力ートリッジシアン GC 21 C :約し000枚 
GX 力ートリッジマゼンタ GC 21 M :約1，000枚 
GX 力ートリツジイエロー GC 21 Y :約し000枚 


オプション（手差し J 


マルチ手差しフイーダー BY 1000 
用紙サイズ 

定型サイズ： A 4 ( 210 X 297 mm ) 口、 A 5 ( 148 x 210 mm ) 口、 A6 ( 105 x 
148 mm ) 口、 B 5 ( 182 x 257 mm ) 口 、 Letter ( 8I / 2 " x 11 ") 口、 Legal(8 
I / 2 " X 14") 口、 5 1 / 2 " X 81 / 2 " 口 、 Executive (7 I / 4 " x 1 〇 lyy ) 口、 8 " x 
13.0"口、 81 / 4 " X 13" 口、 81 / 2 " X 13" 口、 16 K (195 x 267 mm ) 口、郵便八ガ 
キ （ 100 X 148 mm ) 口、往復八ガキ （ 148 x 200 mm ) 口、長形3号封筒 (120 x 
235 mm ) 口、長形4号封筒 （90 x 205 mm ) 口、洋形4号封筒 （105 x 235 mm ) 口、 
ComlO Env .(4 Vg " x 9 V ?") 口 、 Monarch Env.O ]!& " 乂 1 I / 2 ") 口、 C 6 
Env . (114 X 162 mm の、 C 5 Env . (162 x 229 mm の 、 DL Env . (110 x 220 
mm)D 

不定形サイズ：縦127〜1295.4 mmx 横55〜 216 mm 

用紙種類 

普通紙 

再生紙（リサイクルぺーパー紙源 PPC 用タイプ S 、 マイリサイクルぺーパー100) 
カラー紙（マイリサイクルカラー100) 

専用普通紙（リコージェルジェットプリンター推奨八イグレード普通紙） 

光沢紙（リコービジネスコート紙、三菱化学メディア社製光沢紙 MPGSA 420) 

ラベル紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ SA ) 

0 HP シート（リコージェルジェットプリンター専用 0 HP シート） 

八ガキ（郵便八ガキ、インクジェット郵便八ガキ） 

和封筒（高春堂社製ピース封筒） 

洋封筒（ライフ社製 E -506 B 洋型4号） 

用紙厚 

52〜220 kg (60 〜255 g / m ^) 
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給紙量 

100枚（リコピ ー PPC 用紙タイプ6200使用時) 


ォ ノソョン（个ッ K ワークルー ド) 

ネットワークボード GX 1 

. インターフてース：イーサネット （10 BASE - T 、100 BASE - TX ) 
. データ転送速度： 10 Mbps 、100 Mbps 
. 対応プロトコル： TCP / IP、 SMB 

ネットワークボード GX 3 

. インターフてース：イーサネット （10 BASE - T 、100 BASE - TX ) 
. データ転送速度： 10 Mbps 、100 Mbps 
. 対応プロトコル： TCP/IP 


ネットワークボード GX 1 と GX 3 の違い 


対応プロトコルー覧 

GXl 

GX 3 

LPR (#9100 )/LPD DIPRINT (#9100) 

0 

0 

SNMP+MIB 

0 

0 

SMTP + SMTP-AUTH 

0 

0 

DHCP / BOOTP クライアント 

0 

0 

DNS クライアント 

0 

0 

DDNS クライアント 

0 

0 

TELNET+shell 

0 

X 

ARP+PING 

0 

0 

RARP 

0 

0 

HTTP サーバ +CGI 

0 

0 

SSL 

0 

X 

IPP 

0 

X 

SMB 

0 

X 
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搭載されているソフトウてアの著作権等に関ずる情報 

搭載されているソフトウてアの著作権等に関する情報です。 


NetBSD について 


本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウてアには、 NetBSD operating system を 
使用しています。 

1 .Copyright Notice of NetBSD 

For all users to use this product : 

This product contains NetBSD operating system : 

For the most part , the software constituting the NetBSD operating 
system is not in the public domain ; its authors retain their 
copyright . 

The following text shows the copyright notice used for many of the 
NetBSD source code . For exact copyright notice applicable for each of 
the fi 1 es/binaries , the source code tree must be consulted . 

A full source code can be found at http :// www . netbsd . org /. 

Copyright ( c ) 1999， 2000 The NetBSD Foundation , Inc . All rights 
reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions 
are met : 

1. Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions 
are met : 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution . 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement : 

This product includes software developed by the NetBSD Foundation , 

Inc . and its contributor ' s . 

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission . 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND 
CONTRIBUTORS 、、AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE ， EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

2. Authors Name List 

All product names mentioned herein are trademarks of their respective 
owners. 

The following notices are required to satisfy the license terms of 
the software that we have mentioned in this document: 

This product includes software developed by the University of 
California, Berkeley and its contritutors. 

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the 
NetBSD Project. 

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, 
Inc. and its contributors. 

This product includes software developed by Manuel Bouyer. 

This product includes software developed by Charles Hannum. 

This product includes software developed by Charles M. Hannum. 

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou. 

This product includes software developed by Tools GmbH. 

This product includes software developed by Terrence R. Lambert. 

This product includes software developed by Adam Glass and Charles 

Hannum. 

This product includes software developed by Theo de Raadt. 

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason 

R. Thorpe for the NetBSD Project. 

This product includes software developed by the University of 
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contritutors. 

This product includes software developed by Christos Zoulas. 

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou 

for the NetBSD Project. 

This product includes software developed by Paul Kranenburg. 

This product includes software developed by Adam Glass. 

This product includes software developed by Jonathan Stone. 

This product includes software developed by Jonathan Stone for the 

NetBSD Project. 
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This product includes 
This product includes 
the NetBSD Project. 
This product includes 


software developed by Winning Strategies, Inc. 
software developed by Frank van der Linden for 

software developed for the NetBSD Project by 


Frank van der Linden 

This product includes software developed for the NetBSD Project by 
Jason R. Thorpe. 

The software was developed by the University of California, Berkeley. 
This product includes software developed by Chris Provenzano, the 
University of California, Berkeley, and contributors. 


JPEG UBRARY について 


.The software installed on this product is based in part on the work 
of the Independent JPEG Group. 


RSA ^ BSAFE ™ _ 

醫 


This product includes RSA® BSAFE^m cryptographi c or security protocol 
software from RSA Security Inc. 

RSA is a registered trademark and BSAFE is a registered trademark of 
RSA Security Inc.in the Uni ted States and/or other countries. 

RSA Security Inc. All rights reserved. 


OpenSSL について 


LICENSE ISSUES 


The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions 
of the OpenSSL Li cense and the original SSLeay license apply to the 
toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses 
are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues 
related to OpenSSL pi ease contact openssl-core@openssl.org. 


OpenSSL Li cense 


Copyright (c)1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved. 
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software 
must display the following acknowledgment: "This product includes 
software developed by the OpenSS し Project for use in the OpenSSL 

Tool kit. (http: //WWW. openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 
endorse or promote products derived from this software without prior 
written permission. For written permission, pi ease contact openssl- 
core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor 
may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of 
the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT 、、AS IS'' AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WH 口 HER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Original SSLeay Li cense 


Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights 
reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 
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This library is free for commercial and non-commercial use as long as the 
following conditions are aheared to. The following conditions apply to 
all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,1 hash, DES, 
etc .， code; not just the SSL code. The SSL documentation included with 
this distribution is covered by the same copyright terms except that the 
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the 
code are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given 
attribution as the author of the parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in 
documentation (online or textual)provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disci aimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. Al1 advertising materials mentioning features or use of this software 
must display the following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the 
rouines from the library being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) 
from the apps directory (application code) you must include an 
acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG 、、AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version 
or derivative of this code cannot be changed, i.e. this code cannot 
simply be copied and put under another distribution licence [including 
the GNU Public Licence.] 
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